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Wskazówki dotyczące niniejszej instrukcji montażu i obsługi

Niniejsza instrukcja montażu i obsługi zawiera informacje umożliwiające bezpieczny mon-
taż i bezpieczną obsługę urządzenia. Wskazówki i zalecenia w niniejszej instrukcji montażu 
i obsługi są wiążące w odniesieniu do urządzeń firmy SAMSON.

 Î W celu zapewnienia bezpiecznego i właściwego zastosowania urządzenia przed roz-
poczęciem użytkowania starannie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją na 
potrzeby wykorzystania w przyszłości.

 Î W przypadku pytań wykraczających poza zakres niniejszej instrukcji montażu i obsługi 
proszę kontaktować się z działem serwisu firmy SAMSON.

Instrukcja montażu i obsługi danego urządzenia jest dostarczana wraz 
z nim. Najnowsza dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej 
www.samson.de > Produkt-Dokumentation. Korzystając z okienka [Find:] 
można przeszukiwać zawartośc po numerze dokumentu lub po numerze 
typu urządzenia.

 Wskazówki i ich znaczenie 

Niebezpieczne sytuacje, które grożą utratą 
życia lub poważnym okaleczeniem ciała.

Sytuacje, które mogą grozić utratą życia lub 
poważnym okaleczeniem ciała.

Ostrzeżenie przed uszkodzeniem urządze-
nia.

dodatkowe wyjaśnienia.

wskazówki praktyczne.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

OSTRZEŻENIE!

WSKAZÓWKA!

Informacja

Rada
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Zmiany w oprogramowaniu ustawnika pozycyjnego w stosunku do poprzedniej wersji
poprzed-
nia wersja

nowa wersja

1.01 1.10
Standardową nastawą jest protokół HART®  zgodnie z rewizją 5 specyfikacji protokołu 
HART®.
Za pomocą programu TROVIS-VIEW można przełączyć się na protokół HART® zgodnie 
z rewizją 6, przy czym rewizja 6 obecnie nie umożliwia korzystania z narzędzi protoko-
łu HART®, takich jak AMS lub terminal ręczny.
Zaimplementowano dodatkowe komunikaty stanu:
• kod 76 – bez funkcji pracy w trybie awaryjnym
• kod 77 – błąd ładowania programu
Wyświetlanie liczby procedur nastawy punktu zerowego przeprowadzonych od ostatniej 
inicjalizacji.
W przypadku inicjalizacji z zastosowaniem siłownika pracującego w trybie „AIR TO 
CLOSE“ (powietrze zamyka) kierunek działania (kod 7) jest ustawiany automatycznie na 
rosnący/opadający.
Kod 3, czas oczekiwania do momentu odwołania funkcji konfiguracji został wydłużony 
do 120 s.

1.10 1.20
Zmieniona elektronika urządzenia, bez nowych funkcji.

1.20 1.30
Nowe funkcje diagnostyczne programu EXPERT (dodano kod 48).
Urządzenia w wykonaniu EXPERT+ o zwiększonych możliwościach diagnostycznych.
Trwającą inicjalizację można przerwać przyciskając przycisk obrotowy.
Automatyczne wykrywanie wykonania z sygnalizatorem położenia (kod 37) i zaworem 
elektromagnetycznym (kod 45).

1.30 1.40
Od tej wersji oprogramowania z wszystkich funkcji programu EXPERT+ można korzystać 
za pośrednictwem protokołu HART®.
Zestyk sygnalizacji awarii jest uruchamiany poprzez zbiorczy sygnał stanu urządzenia
Zawsze aktywny przy sygnale zbiorczym = awaria.
• Jeżeli kod 32 = YES: także przy aktywnym zbiorczym sygnale stanu = kontrola prawi-

dłowości działania.
• Jeżeli kod 33 = YES: także aktywny przy zbiorczym sygnale stanu = potrzeba prze-

prowadzenia konserwacji i konieczność przeprowadzenia konserwacji.
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Zmiany w oprogramowaniu ustawnika pozycyjnego w stosunku do poprzedniej wersji
poprzed-
nia wersja

nowa wersja

1,30 Zbiorczy sygnał stanu wywołujący kontrolę prawidłowości działania jest generowany tak-
że podczas testu A1, A2, przez wyjście sygnału alarmowego i sygnalizator położenia.
Możliwość kasowania minimalnych i maksymalnych wartości funkcji nadzorowania tem-
peratury.

1.40 1.41
Zmiany wewnętrzne

1.41 1.42
Zmiany wewnętrzne

1.42 1.51
Wszystkie funkcje diagnostyczne programu EXPERTplus są dostępne bez konieczności ich 
uruchamiania w ustawniku pozycyjnym (patrz instrukcja u EB 8389 „Ventildiagnose 
EXPERTplus“).
Możliwość wykorzystania wejścia binarnego do realizacji następujących funkcji:
• kopiowanie stanu załączenia
• ochrona przed zapisem danych w miejscu zamontowania urządzenia
• przełączanie pomiędzy pracą w trybie automatycznym i ręcznym
• różne funkcje diagnostyczne, patrz instrukcja u EB 8389 „Ventildiagnose EXPERTplus“
Podczas inicjalizacji nie jest automatycznie ustawiana graniczna wartość ciśnienia  
(kod 16).

1.51 1.54
Zmiany wewnętrzne

1.54 1.55
Możliwość wykorzystania wejścia analogowego x do podłączenia dostępnych  
powszechnie w handlu zewnętrznych czujników położenia sterowanych sygnałem  
4 do 20 mA
Kod 4: do położenia trzpienia dodano nastawę 300 mm.

1.55 1.56
Zmiany wewnętrzne



 8  EB 8384-3 PL

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Copyright © 2017 by SAMSON Sp. z o.o. do wydania polskiego · Powielanie jakimikolwiek metodami wyłącznie za zgodą SAMSON Sp. z o.o. · Warszawa

1 Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Dla własnego bezpieczeństwa należy stosować się do poniższych wskazówek dotyczących 
montażu, uruchamiania i eksploatacji ustawnika pozycyjnego.
 − Urządzenie może być montowane i uruchamiane wyłącznie przez specjalistyczny personel 

zaznajomiony ze sposobem montażu, uruchamiania i obsługi tego urządzenia. W rozu-
mieniu niniejszej instrukcji montażu i obsług specjalistyczny personel oznacza osoby, które 
dzięki specjalistycznemu wykształceniu, swojej wiedzy i doświadczeniu oraz znajomości 
odnośnych norm potrafią ocenić powierzone im prace i rozpoznać ewentualne zagrożenia.

 − Osoby pracujące z urządzeniami iskrobezpiecznymi muszą posiadać odpowiednie wy-
kształcenie, uprawnienia bądź też muszą być przyuczone do pracy przy tego typu urzą-
dzeniach.

 − Należy przedsięwziąć odpowiednie środki, aby zapobiec zagrożeniom, które może spo-
wodować medium przepływające przez zawór regulacyjny, ciśnienie sterujące oraz ru-
chome elementy.

 − Jeżeli wskutek wysokiego ciśnienia zasilającego w siłowniku pneumatycznym będą wy-
stępować niedopuszczalne ruchy lub siły, to ciśnienie powietrza zasilającego należy 
ograniczyć za pomocą odpowiedniej stacji redukcyjnej.

Ponadto w celu uniknięcia uszkodzenia urządzenia:
 − ustawnik pozycyjny nie może pracować w położeniu z tylną stroną/otworem powietrza 

zużytego skierowanym w górę. Otworu powietrza zużytego nie wolno zamykać we wła-
snym zakresie;

 − urządzenie musi być w odpowiedni sposób transportowane i przechowywane;
 − nie uziemiać elektrycznych urządzeń spawalniczych w pobliżu ustawnika pozycyjnego.

otwór powietrza zużytego

Urządzenie oznaczone literami CE spełnia wymagania dyrektyw 2014/34/UE oraz 
2014/30/UE. Unijna deklaracja zgodności jest zamieszczona na dołączonej płycie CD.

Informacja
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Kod urządzenia

2 Kod urządzenia
Ustawnik pozycyjny typ 3730-3 x x x x x x x x 0 x 0 0 x 0 x x
Z wyświetlaczem LCD, funkcją automatycznego dostrajania i z funkcją komunikacji 
z wykorzystaniem protokołu HART®

Ochrona przeciwwybuchowa
Nie 0
ATEX II 2 G Ex ia IIC Gb; II 2 D Ex ia IIIC T80°C Db 1
CSA Ex ia IIC T6; Class I, Zone 0; Class I, Groups A, B, C, D; 

Class II, Groups E, F, G; Class I, Zone 2; Class I, Div.2, Groups A, B, C, D; 
Class II, Div.2, Groups E, F, G

3

FM Class I, Zone 0 AEx ia IIC; Class I, II, III, Div.1, Groups A, B, C, D, E, F G; 
Class I, Div.2, Groups A, B, C, D; Class II, Div.2, Groups F, G

ATEX II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db 5
ATEX II 3G Ex nA II T6 Gc; II 3D Ex tc IIIC T80°C Db 8
Wyposażenie dodatkowe
Indukcyjny wyłącznik krańcowy nie 0

typ SJ2-SN (zestyk rozwierny) 1 0
typ SJ2-S1N (zestyk zwierny) 0/32

Zawór elektromagnetyczny nie 0
tak, 24 V DC 4

Analogowy nadajnik położenia nie 0
tak 1

Zewnętrzny czujnik położenia nie 0
tak 0 1
przyłącze przygotowane 0 2
wejście analogowe x 0 0 0 3 0

Czujnik przecieku nie 0
tak 1

Wejście binarne nie 0
tak 0 2

Diagnostyka
EXPERTplus 4
Materiał korpusu
Aluminium (wykonanie standardowe) 0
Stal nierdzewna · 1.4581 0 1
Zastosowania specjalne
Nie 0
Bez substancji zakłócających sieciowanie lakieru 1
Przyłącze odprowadzenia powietrza zużytego, gwint ¼-18 NPT,  
tylna część obudowy ustawnika zaślepiona 2

Montaż zgodnie z przepisami VDI/VDE 3845, z zastosowaniem interfejsu 6
Montaż zgodnie z przepisami VDI/VDE 3847 wykonanie przygotowane  
do zastosowania interfejsu 7

Wykonania specjalne
Nie 0 0
IECEx Ex ia IIC T6/T5/T4 1 1 2
EAC Ex 1Ex ia IIC T6/T5/T4 Gb X; Ex tb IIIC T80°C Db X 1 1 4

2Ex nA IIC T6/T5/T4 Gc X; 2Ex ic IIC T6/T5/T4 Gc X; Ex tc IIIC T80°C Dc X 8 2 0
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3 Budowa i sposób działania
Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny 
montowany jest na zaworach regulacyjnych 
z siłownikiem pneumatycznym i służy do 
przyporządkowywania położenia grzyba 
zaworu (wielkość regulowana x) do sygnału 
nastawczego (wartość zadana w). Elektrycz-
ny sygnał nastawczy z regulatora lub ste-
rownika jest porównywany z kątem obrotu/
skokiem siłownika zaworu regulacyjnego 
i przetwarzany na ciśnienie nastawcze (wiel-
kość wyjściowa y).
Ustawnik pozycyjny składa się zasadniczo 
z rezystancyjnego przetwornika położenia 
członu regulacyjnego (2), analogowego 
przetwornika i/p, do którego wyjścia podłą-
czony jest wzmacniacz pneumatyczny (7) 
oraz z układu elektronicznego z mikroproce-
sorem (5).
Ustawnik pozycyjny jest seryjnie wyposażany 
w trzy zestyki binarne: jedno wyjście sygna-
łów awaryjnych przesyła informacje o zakłó-
ceniach w pracy do dyspozytorni, dwa konfi-
gurowalne, programowe wyłączniki krańcowe 
służą do sygnalizacji położeń krańcowych.
Położenie zaworu jest przenoszone na dźwi-
gnię oraz na czujnik położenia (2) jako infor-
macja o skoku lub o kącie obrotu oraz prze-
kazywane do analogowego regulatora. Jed-
nocześnie informacja o położeniu zaworu 
jest doprowadzana za pośrednictwem prze-
twornika AC (4) do mikroprocesora (5). Re-
gulator proporcjonalno-różniczkujący porów-
nuje tę wartość rzeczywistą z otrzymywanym 
ze sterownika sygnałem stałoprądowym o 
wartości z zakresu od 4 do 20 mA prze-

kształconym przez przetwornik AC (4). 
W przypadku wystąpienia odchyłki regula-
cyjnej sterowanie przetwornika i./p (6) zo-
staje zmienione w taki sposób, że siłownik (1) 
jest odpowiednio napowietrzany lub odpo-
wietrzany przez zamontowany za nim 
wzmacniacz ciśnienia powietrza zasilającego 
(7). Wskutek tego, element dławiący (np. 
grzyb) zaworu regulacyjnego przyjmuje po-
łożenie odpowiadające wartości zadanej.
Powietrze zasilające jest doprowadzane do 
wzmacniacza pneumatycznego (7) i regula-
tora ciśnienia (8). Zamontowany pomiędzy 
nimi regulator przepływu (9) o stałej nasta-
wie służy do wentylowania ustawnika pozy-
cyjnego i jednocześnie zapewnia bezproble-
mową pracę wzmacniacza pneumatycznego. 
Ciśnienie nastawcze wyregulowywane przez 
wzmacniacz można ograniczyć za pomocą 
programu obsługowego.
Istnieje możliwość dołączenia dławika prze-
pływu Q (10), który służy do optymalizacji 
ustawnika pozycyjnego.
W ustawniku pozycyjnym zaimplementowa-
ne są poszerzone funkcje diagnostyczne pro-
gramu EXPERTplus. Umożliwiają one uzyska-
nie informacji o urządzeniu oraz generowa-
nie komunikatów diagnostycznych oraz ko-
munikatów o stanie urządzenia, które w ra-
zie zakłócenia w pracy pozwalają na szybką 
lokalizację przyczyny zakłócenia w pracy.
Przy zastosowaniu odpowiednich elementów 
wyposażenia dodatkowego ustawnik pozy-
cyjny jest przystosowany do poniższych spo-
sobów montażu:
 − zintegrowana zabudowa na siłowniku 

typu 3277 firmy SAMSON
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1 zawór regulacyjny
2 czujnik położenia
3 regulator proporcjonalno-

-różniczkujący
4 przetwornik AC
5 mikroprocesor
6 przetwornik i/p
7 wzmacniacz pneumatyczny
8 regulator ciśnienia
9 regulator przepływu
10 dławik przepływu
11* indukcyjny wyłącznik krań-

cowy
12* zawór elektromagnetyczny
13* analogowy nadajnik poło-

żenia
14 programowe wyłączniki 

krańcowe, sygnał alarmowy 
1/2

15 wyjście sygnału alarmowe-
go 3

16 wyświetlacz
17* sterowanie pracą zaworu 

elektromagnetycznego
18* separator galwaniczny
19 przetwornik C/A
20 interfejs komunikacyjny
21 podłączenie dla komunika-

cji z wykorzystaniem proto-
kołu HART®

22 wejście BE*
* opcja
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Rys. 1 · Schemat działania

 − montaż zgodnie z zaleceniami normy 
IEC 60534-6 (NAMUR)

 − montaż zgodnie z przepisami  
VDI/VDE  3847

 − montaż na mikrozaworze typu 3510
 − montaż na siłownikach obrotowych 

zgodnie z przepisami VDI/VDE 3845

3.1 Wyposażenie dodatkowe
Zawór elektromagnetyczny
W wypadku zaniku napięcia roboczego za-
silającego zawór elektromagnetyczny (12) 
ciśnienie zasilające przetwornik i/p zostaje 
zrównane z ciśnieniem otoczenia. Siłownik 
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zostaje odpowietrzony, a zawór jest prze-
stawiany w położenie bezpieczeństwa.

Po zadziałaniu zaworu elektromagnetycz-
nego wartość zadana dla pracy w trybie 
ręcznym jest redukowana do 0%!
Nową wartość zadaną dla pracy w trybie 
ręcznym wprowadzić w kodzie 1!

Nadajnik położenia
Nadajnik położenia (13) pracuje jako dwu-
przewodowy przetwornik pomiarowy i ge-
neruje jako sygnał z zakresu od 4 do 20 mA 
sygnał czujnika skoku przetworzony przez 
mikroprocesor.
Ponieważ ten komunikat jest wysyłany nie-
zależnie od sygnału wejściowego (min. na-
tężenie prądu 3,8 mA) ustawnika pozycyj-
nego, istnieje rzeczywista możliwość kontro-
lowania chwilowego skoku/kąta obrotu. Po-
nadto sygnalizator położenia umożliwia sy-
gnalizowanie za pomocą sygnału prądowe-
go < 2,4 mA lub > 21,6 mA zakłócenia w 
pracy ustawnika pozycyjnego.

Indukcyjny wyłącznik krańcowy
W tym wykonaniu na wałku ustawnika po-
zycyjnego zamocowana jest regulowana 
chorągiewka sterująca służąca do urucha-
miania wbudowanego wyłącznika szczeli-
nowego. Sygnał z opcjonalnie montowane-
go indukcyjnego wyłącznika krańcowego 
(11) jest doprowadzany do wyjścia A1, a 
pracującego programowego wyłącznika 
krańcowego do wyjścia A2.

Zewnętrzny czujnik położenia
W tym wykonaniu na zaworze zamontowa-
ny jest tylko czujnik. Ustawnik pozycyjny 
znajduje się w innym miejscu. Sygnał "x" i 
sygnał "y" doprowadzane są do zaworu po-
przez kable i przewód powietrza (tylko bez 
indukcyjnego wyłącznika krańcowego).

Wejście analogowe x
Dzięki możliwości wykorzystania wejścia 
analogowego x do ustawnika pozycyjnego 
można podłączyć dostępne powszechnie w 
handlu zewnętrzne liniowe lub kątowe czuj-
niki położenia sterowane sygnałem 4 do 20 
mA. Wejście analogowe x może był połą-
czone z polaryzacją dowolną i jest zabez-
pieczone przed przeciążeniem do napięcia 
24 V AC/DC. Jeżeli wartość sygnału wej-
ściowego spadnie poniżej 2,5 mA, to ustaw-
nik pozycyjny przełącza się na pracę stero-
waną (nie na pracę w trybie regulacyjnym).

Czujnik przecieku
Po podłączeniu do ustawnika pozycyjnego 
czujnika przecieku można określić przeciek 
wewnętrzny pomiędzy gniazdem i grzybem 
w położeniu zamkniętym.

Wejście binarne
Ustawnik pozycyjny posiada opcjonalne 
wejście binarne, poprzez które można wy-
wołać jedno z następujących działań:

 − Przeniesienie stanu załączenia 
[nastawa standardowa]
Rejestrowany jest stan załączenia wej-
ścia binarnego.

WSKAZÓWKA!
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 − Zabezpieczenie przed zapisem podczas 
obsługi w miejscu zamontowania urzą-
dzenia
Dopóki aktywne jest wejście binarne, 
w ustawniku pozycyjnym nie można 
zmienić żadnych nastaw. Nie jest możli-
we uzyskanie dostępu do konfiguracji za 
pomocą kodu 3.

 − Przełączanie pomiędzy pracą  
w trybie automatycznym/ręcznym  
(AUTO/HAND)
Ustawnik pozycyjny przełącza się z pra-
cy w trybie automatycznym  (AUTO) 
na pracę w trybie ręcznym  (MAN) lub 
odwrotnie.
Jeżeli ustawnik pozycyjny znajduje się 
w trybie pracy realizującym położenie 
bezpieczeństwa (SAFE), nie jest podej-
mowane żadne działanie.

 − Różne funkcje diagnostyczne patrz in-
strukcja u EB 8389 „Ventildiagnose 
EXPERTplus“

 − Opcjonalne wejście binarne można skonfi-
gurować za pomocą programu TROVIS-
-VIEW i parametrów DD (patrz instrukcja 
u EB 8389 „Ventildiagnose EXPERTplus“).
 − Przy nastawie standardowej stan załącze-
nia jest przenoszony, jeżeli przełącznik 
jest otwarty.

3.2 Komunikacja
Na potrzeby komunikacji ustawnik pozycyj-
ny jest wyposażony w interfejs dla protokołu 
HART® (Highway Addressable Remote Trans-
ducer). Dane są przesyłane poprzez nałoże-
nie częstotliwości (FSK = Frequency Shift 
Keying) na istniejące przewody sygnałowe 
wartości zadanej w zakresie od 4 do 20 mA.
Komunikacja i obsługa ustawnika pozycyj-
nego są możliwe albo za pomocą terminala 
ręcznego korzystającego z protokołu 
HART®, albo za pomocą komputera z mo-
demem FSK.

Elementy indykacji i obsługi dla HART® De-
vice Revision oraz ustawnika pozycyjnego 
typu 3730-3 są dostępne na stronie interne-
towej u www.samson.de > Produkt-Doku-
mentation > Stellungsregler > Geräteversio-
nen > V 8384-3.

Informacja

Informacja
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3.2.1 Konfiguracja za pomocą 
programu TROVIS-VIEW

Ustawnik pozycyjny można konfigurować za 
pomocą programu konfiguracyjnego i obsłu-
gowego TROVIS-VIEW firmy SAMSON.
W tym celu szeregowy interfejs cyfrowy 
SERIAL INTERFACE ustawnika pozycyjnego 
łączy się za pośrednictwem kabla z portem 
RS-232 lub USB komputera.
Program TROVIS-VIEW umożliwia łatwą pa-
rametryzację ustawnika pozycyjnego i wizu-
alizację parametrów procesu w trybie on-line.

Program TROVIS-VIEW jest uniwersalnym 
programem przeznaczonym dla różnych 
urządzeń firmy SAMSON, które za jego po-
mocą i z wykorzystaniem odpowiedniego 
dla danego urządzenia modułu można kon-
figurować i parametryzować. Moduł urzą-
dzenia dla ustawnika typu 3730-3 można 
pobrać bezpłatnie ze strony internetowej 
u www.samson.de > Service > Software > 
TROVIS-VIEW . Więcej informacji o progra-
mie  TROVIS-VIEW (np. wymagania syste-
mowe) patrz podana strona internetowa 
i karta katalogowa u  T 6661.

Informacja
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3.3 Dane techniczne
Ustawnik pozycyjny  
typu 3730-3

W przypadku urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym mogą obowiązywać do-
datkowo ograniczenia wynikające ze świadectwa badania wzoru konstrukcyjnego.

Skok  
zaworu regulowany

montaż zintegrowany na siłowniku typu 3277 3,6 mm do 30 mm

montaż zgodnie z normą IEC 60534-6 (NAMUR) 3,6 mm do 300 mm

montaż zgodnie z przepisami VDI/VDE 3847 3,6 mm do 300 mm

montaż na siłownikach obrotowych (VDI/VDE 3845) kąt obrotu od 24° do 100°

Zakres 
skoku regulowany możliwość nastawy w ramach skoku/kąta obrotu zadanego podczas inicjalizacji · 

możliwość ograniczenia do maks. 1/5

Wartość 
zadana 
w

zakres sygnału od 4 do 20 mA · urządzenie podłączane w technice 2-przewodowej,  
polaryzacja dowolna · minimalny zakres 4 mA

granica zniszczenia 100 mA

Prąd minimalny wyświetlacz: 3,6 mA · praca: 3,8 mA

Napięcie obciążenia wtórnego ≤ 8,2 V (odpowiada 410 Ω przy 20 mA)

Zasilanie

ciśnienie zasilające 1,4 bar do 7 bar (20 psi do 105 psi)

jakość powietrza 
zgodnie z normą 
ISO 8573-1

maks. wielkość i gęstość cząsteczek: klasa 4 
zawartość oleju: klasa 3 
punkt rosy: klasa 3 lub przynajmniej 10 K poniżej najniższej oczekiwanej tempe-
ratury otoczenia

Ciśnienie sterujące (na wyjściu) 0 bar do ciśnienia zasilającego · możliwość ograniczenia programowego  
do 1,4 bar/2,4 bar/3,7 bar ± 0,2 bar

Charak-
terystyka

możliwość wyboru

liniowa/stałoprocentowa/odwrotna stałoprocentowa
zadawana przez użytkownika (za pomocą programu obsługowego i komunikacji)
klapa regulacyjna, zawór z grzybem obrotowym i zawór z grzybem segmento-
wym: liniowa/stałoprocentowa

Odchyłka ≤ 1 %

Histereza ≤ 0,3 %

Rozdzielczość ≤ 0,1 %

Czas przestawienia Ustawiany programowo osobno dla powietrza zasilającego i zużytego w zakresie 
do 240 s

Kierunek ruchu możliwość zmiany

Zużycie powietrza,  
w stanie spoczynkowym niezależnie od powietrza zasilającego, około 110 ln/h

Wydatek 
powie-
trza

napowietrzanie  
siłownika dla Δp = 6 bar:  8,5 mn³/h · dla Δp = 1,4 bar: 3,0 mn³/h · KVmaks. (20 °C) = 0,09

odpowietrzanie  
siłownika dla Δp = 6 bar: 14,0 mn³/h · dla Δp = 1,4 bar: 4,5 mn³/h · KVmaks. (20 °C) = 0,15
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Ustawnik pozycyjny  
typu 3730-3

W przypadku urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym mogą obowiązywać do-
datkowo ograniczenia wynikające ze świadectwa badania wzoru konstrukcyjnego.

Dopuszczalna temperatura  
otoczenia

od –20°C do +80°C: wszystkie wykonania
od –45°C do +80°C: wykonanie z metalowymi zaciskami kablowymi

od –25°C do +80°C: z indukcyjnym wyłącznikiem krańcowym typu SJ2-S1N  
i z metalowym zaciskiem kablowym

W przypadku urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym mogą obowiązy-
wać dodatkowo ograniczenia wynikające ze świadectwa badania wzoru kon-
strukcyjnego!

Wpływ 
czynni-
ków ze-
wnętrz-
nych

temperatura ≤ 0,15%/10 K

zasilanie brak

wstrząsy ≤ 0,25% do 2000 Hz i 4 g zgodnie z normą IEC 770

Zgodność elektromagnetyczna spełnione wymagania norm EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 i NE 21.

Podłączenie elektryczne
1 przepust kablowy M20 x 1,5 dla zacisków 6 mm do 12 mm
dodatkowo drugi otwór M20 x 1,5
zaciski śrubowe dla przewodów o przekroju żyły od 0,2 mm² do 2,5 mm²

Stopień ochrony IP 66/NEMA 4X

Zastosowanie w systemach  
bezpieczeństwa (SIL)
Całkowite odpowietrzenie przy 
wartości zadanej 0 mA i zasto-
sowaniu opcjonalnego zaworu 
elektromagnetycznego

Jeżeli spełnione są wymagania normy IEC 61508, zapewniona jest systemowa 
możliwość wykorzystania do całkowitego odpowietrzania urządzeń zaworu regu-
lacyjnego będącego elementem składowym obwodów zabezpieczających.

Można stosować, jeżeli spełnione są wymagania normy IEC 611511 i wymagana 
sprzętowa tolerancja błędów w układach zabezpieczających do poziomu SIL 2 
(pojedyncze urządzenie/sprzętowa tolerancja błędów = 0) i do poziomu SIL 3 
(układ redundantny/sprzętowa tolerancja błędów = 1), zapewniona jest systemo-
wa możliwość wykorzystania do całkowitego odpowietrzania urządzeń zaworu 
regulacyjnego będącego elementem składowym obwodów zabezpieczających.

Ochrona przeciwwybuchowa patrz tabela „Lista certyfikatów Ex uzyskanych dla ustawnika pozycyjnego typu 
3730-3“

Komunikacja (lokalna) interfejs SSP firmy SAMSON i złącze Serial Interface

wymagane oprogramowanie 
(SSP) program TROVIS-VIEW z modułem bazy danych 3730-3

Komunikacja (poprzez protokół 
HART®)

protokół komunikacyjny HART®

rezystancja w zakresie częstotliwości protokołu HART®: odbieranie 350 Ω do 
450 Ω · wysyłanie, około 115 Ω

wymagane 
oprogra-
mowanie

terminala  
ręcznego Device Description dla ustawnika typu 3730-3

dla komputera
plik DTM zgodnie ze specyfikacją 1.2 przeznaczony do integracji urządzenia w 
aplikacjach ramowych, współpracujących z systemami FDT/DTM (np. PACTware); 
dostępne są pliki dla innych aplikacji (np. AMS, PDM)
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Ustawnik pozycyjny  
typu 3730-3

W przypadku urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym mogą obowiązywać do-
datkowo ograniczenia wynikające ze świadectwa badania wzoru konstrukcyjnego.

Zestyki binarne

do podłączenia do

wejście binarne interfejsu SPS zgodnie z normą DIN 
EN 61131-2, Pmaks. = 400 mW lub do podłączenia 
wzmacniacza przełączającego spełniającego zale-
cenia NAMUR zgodnie z normą EN 60947-5-6

wzmacniacz przełączający 
spełniający zalecenia  
NAMUR zgodnie z normą 
EN 60947-5-6

2 programowe wyłączniki krańcowe o dowolnej polaryzacji, bezpotencjałowe, z możliwością konfiguracji sposobu 
przełączania, nastawa fabryczna zgodnie z tabelą

Stan  
sygnału

wykonanie standardowe Ex
brak odpowiedzi przerwa ≤ 1,0 mA

odpowiedź przewodzi (R = 348 Ω) ≥ 2,2 mA

1 zestyk sygnału alarmowego, bezpotencjałowy

Stan  
sygnału

wykonanie standardowe Ex
brak sygnalizacji 
awarii przewodzi (R = 348 Ω) ≥ 2,2 mA

sygnalizacja awarii przerwa ≤ 1,0 mA

Materiały

Korpus
ciśnieniowy odlew aluminium EN AC-AlSi12(Fe) (EN AC-44300) zgodnie z nor-
mą DIN EN 1706, chromianowany i powlekany proszkową powłoką malarską · 
wykonanie specjalne ze stali nierdzewnej 1.4581

Części zewnętrzne stal nierdzewna 1.4571 i 1.4301

Przepust kablowy poliamid, czarny, M20 x 1,5

Ciężar korpus z ciśnieniowego odlewu aluminium: około 1,0 kg 
korpus ze stali nierdzewnej: około 2,2 kg

Zgodność   ·  

Opcje dla ustawnika pozycyjnego typu 3730-3

Zawór elektromagnetyczny · dopuszczenie zgodnie z normą IEC 61508/SIL

Wejście

24 V DC · polaryzacja dowolna · granica zniszczenia 40 V

pobór prądu I = 
U – 5,7 V
3840 Ω

 (odpowiada 4,8 mA przy 24 V/114 mW) 

sygnał „0” bez funkcji  
szczelnego zamknięcia

< 12 V (wyłączenie dla realizacji funkcji bezpieczeństwa: przy 0 V)

sygnał „1” z funkcją  
szczelnego zamknięcia

> 19 V

Trwałość użytkowa > 5 x 106 cykli
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Opcje dla ustawnika pozycyjnego typu 3730-3

Współczynnik KV 0,15

Analogowy nadajnik położenia przetwornik pomiarowy podłączany w technice 2-przewodowej

Zasilanie 12 do 30 V DC · polaryzacja dowolna · granica zniszczenia 40 V

Sygnał wyjściowy 4 do 20 mA

Kierunek działania możliwość zmiany

Zakres roboczy –10% do +114%

Charakterystyka liniowa

Histereza jak ustawnik pozycyjny

Wpływ wysokiej częstotliwości jak ustawnik pozycyjny

Inne oddziaływania jak ustawnik pozycyjny

Sygnalizacja zakłóceń w pracy do wyboru za pomocą sygnału prądowego 2,4 ±0,1 mA lub 21,6 ±0,1 mA

Indukcyjny wyłącznik krańcowy firmy Pepperl+Fuchs
Do podłączenia do wzmacniacza przełączającego zgodnie z normą EN 60947-5-6. Możliwość wykorzystania 
z programowym wyłącznikiem krańcowym.

Wyłącznik szczelinowy  
typu SJ2-SN

płytka pomiarowa nie wykryta: ≥ 3 mA; płytka pomiarowa  wykryta: ≤ 1 mA

Wyłącznik szczelinowy  
typu SJ2-S1N

płytka pomiarowa nie wykryta: ≤ 1 mA; płytka pomiarowa wykryta: ≥ 3 mA

Zewnętrzny czujnik położenia
Skok zaworu jak ustawnik pozycyjny

Kabel

10 m · trwale elastyczny · z wtykiem M12 x 1 · odporny na płomienie zgodnie 
z przepisami VDE 0472
odporny na działanie olejów, środków smarujących i chłodzących oraz innych 
agresywnych mediów

Dopuszczalna temperatura oto-
czenia

–60°C do +105°C przy połączeniu na stałe pomiędzy ustawnikiem pozycyjnym 
i czujnikiem położenia · w przypadku urządzeń w wykonaniu przeciwwybucho-
wym (Ex) obowiązują dodatkowe ograniczenia wynikające ze świadectwa bada-
nia wzoru konstrukcyjnego

Odporność na wstrząsy do 10 g w zakresie od 10 Hz do 2000 Hz

Stopień ochrony IP 67

Czujnik przecieku · przeznaczony do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem

Zakres temperatury od –40°C do +130°C

Moment dociągający 20 ±5 Nm

Wejście binarne · odseparowane galwanicznie · możliwość skonfigurowania przełączania programowego 
(np. TROVIS-VIEW, DTM)

„Aktywny“ sposób przełączania (nastawa fabryczna)

Przyłącze dla przełącznika zewnętrznego (zestyk bezpotencjałowy) lub zestyki  
przekaźnikowe
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Opcje dla ustawnika pozycyjnego typu 3730-3

Dane elektryczne
napięcie jałowe przy rozwartym zestyku maks. 10 V
pulsowany prąd stały, natężenie szczytowe 100 mA i wartość efektywna 0,01 mA 
przy zwartym zestyku

Zestyk

zwarty, 
R < 20 Ω stan załączenia „zał.“ (nastawa fabryczna)

rozwarty, 
R > 400 Ω stan załączenia „wył.“ (nastawa fabryczna)

Funkcja przełączania „pasywna“

Przyłącze dla napięcia stałego doprowadzanego z zewnątrz, polaryzacja dowolna

Dane elektryczne
3 do 30 V 
granica zniszczenia: 40 V 
pobór prądu: 3,7 mA przy napięciu 24 V

Napięcie
> 6 V stan załączenia „zał.” (nastawa fabryczna)

< 1 V stan załączenia „wył.” (nastawa fabryczna)

Wejście analogowe x · odseparowane galwanicznie · wejście dla położenia zaworu rejestrowanego zewnętrznie

Sygnał wejściowy 4 do 20 mA · polaryzacja dowolna · minimalny zakres 6,4 mA

Dane elektryczne
napięcie obciążenia wtórnego przy 20 mA: 6,0 V 
rezystancja przy 20 mA: 300 Ω 
przeciążalność 24 V AC/DC
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Lista certyfikatów Ex uzyskanych dla ustawnika pozycyjnego typu 3730-3
Typ Certyfikat Grupa zapłonowa/uwagi

37
30

-3

INMETRO na zapytanie

STCC
numer 972

0Ex ia IIC T6X; 2Ex s II T6X
ważny do 2017-10-01

CCoE
numer A/P/HQ/MH/104/1166

Ex ia IIC T6data 2016-07-23
ważny do 2021-07-22

-3
1

 unijny 
atest wzoru 
konstrukcyjnego

numer PTB 02 ATEX 2174 II 2 G Ex ia IIC Gb; 
II 2 D Ex ia IIIC T80°C Dbdata 2014-10-14

 

numer RU C-DE08.B.00113
1Ex ia IIC T6/T5/T4 Gb X; 
Ex tb IIIC T80°C Db Xdata 2013-11-15

ważny do 2018-11-14

numer IECEx PTB 05.0008
Ex ia IIC T6/T5/T4

data 2005-02-21

KCS
numer 11-KB4BO-0224

Ex ia IIC T6/T5/T4data 2011-11-10
ważny do 2016-11-10

numer GYJ12.1486X
Ex ia IIC T4~T6 Gadata 2012-10-08

ważny do 2017-10-07

-3
3

numer 1330129

Ex ia IIC T6; 
Class I, Zone 0; Class I, Groups A, B, C, D; 
Class II, Groups E, F, G; 
Class I, Zone 2; Class I, Div.2, Groups A, B, C, D;  
Class II, Div.2, Groups E, F, G

data 2009-02-19

numer 3012394

Class I, Zone 0 AEx ia IIC; 
Class I, II, III, Div.1, Groups A, B, C, D, E, F G; 
Class I, Div.2, Groups A, B, C, D;  
Class II, Div.2, Groups F, G
Type 4X

data 2011-08-11

-3
5  unijny 

atest wzoru 
konstrukcyjnego

numer PTB 02 ATEX 2174
II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db

data 2014-10-14
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Typ Certyfikat Grupa zapłonowa/uwagi

37
30

-3
8

 deklara-
cja zgodności

numer PTB 03 ATEX 2180 X II 3G Ex nA II T6 Gc; 
II 3D Ex tc IIIC T80°C Dbdata 2016-06-30

 

numer RU C-DE08.B.00113 2Ex nA IIC T6/T5/T4 Gc X;  
2Ex ic IIC T6/T5/T4 Gc X; 
Ex tc IIIC T80°C Dc X

data 2013-11-15
ważny do 2018-11-14

numer GYJ12.1487X
Ex nL IIC T4~T6 Gc; Ex nA IIC T4~T6 Gcdata 2012-10-08

ważny do 2017-10-07
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4 Montaż na zaworze regula-
cyjnym - elementy montażo-
we i wyposażenie dodatkowe

Nieprawidłowe działanie z powodu niewła-
ściwej kolejności czynności wykonywanych 
podczas montażu na zaworze, montażu 
urządzenia w instalacji i uruchomienia urzą-
dzenia!
Czynności wykonywać w poniższej kolejności!
1.  Zdjąć folię z przyłączy pneumatycznych.
2. Ustawnik pozycyjny zamontować na za-
worze regulacyjnym.
3. Doprowadzić ciśnienie zasilające.
4. Podłączyć zasilanie elektryczne.
5. Uruchomić urządzenie i wprowadzić wy-
magane nastawy.

Ustawnik pozycyjny jest przystosowany do 
następujących sposobów montażu:
 − zintegrowana zabudowa na siłowniku 

typu 3277 firmy SAMSON
 − montaż zgodnie z zaleceniami normy 

IEC 60534-6 (NAMUR)
 − montaż zgodnie z przepisami VDI/VDE 

3847
 − montaż na mikrozaworze typu 3510
 − montaż na siłownikach obrotowych

Nieprawidłowe działanie z powodu niewła-
ściwych elementów montażowych/niewłaści-
wego wyposażenia dodatkowego lub nie-
prawidłowego  przyporządkowania dźwigni 
i położenia trzpienia!

W celu zamontowania ustawnika pozycyj-
nego stosować tylko elementy montażowe/
wyposażenia dodatkowego wymienione 
w tabelach od 1 do 6! Zwrócić uwagę na 
wariant zabudowy!
Pamiętać o odpowiednim przyporządkowa-
niu dźwigni i położenia trzpienia (zob. tabe-
le skoku, s. 23!)

Dźwignia i położenie trzpienia
Za pomocą dźwigni znajdującej się na tylnej 
stronie ustawnika pozycyjnego i trzpienia 
zamontowanego na dźwigni ustawnik pozy-
cyjny dostosowuje się do danego siłownika 
i skoku nominalnego.
Tabele skoków na s. 23 przedstawiają 
maksymalny zakres nastawy ustawnika po-
zycyjnego. Rzeczywisty skok zaworu ograni-
czany jest dodatkowo przez wybrane poło-
żenie bezpieczeństwa oraz wymagane na-
pięcie wstępne sprężyn w siłowniku.
Ustawnik pozycyjny standardowo wyposażony 
jest w dźwignię M (położenie trzpienia 35).

Rys. 2 · Dźwignia M z trzpieniem  
w położeniu 35

Tabele skoków

Dźwignia M jest dostarczana wraz z ustawnikiem. Dźwignie S, L, XL przeznaczone do za-
montowania zgodnie z normą IEC 60534-6 (NAMUR) są dostępne jako wyposażenie do-
datkowe (patrz tabelaTabela 3). Dźwignia XXL jest dostępna na zapytanie.
Zabudowa zintegrowana na siłownikach typu 3277-5 i typu 3277

Wielkość siłownika Skok  
nominalny

Zakres nastaw  
ustawnika pozycyjnego 1) Wymagana 

dźwignia

Przyporządkowa-
ne położenie  

trzpienia[cm²] [mm] Skok [mm]

120 7,5  5,0 do 25,0 M 25

120/175/240/350 15  7,0 do 35,0 M 35
355/700/750 30 10,0 do 50,0 M 50

Montaż zgodnie z normą IEC 60534-6 (montaż zgodnie z zaleceniami NAMUR)

Zawory/siłownik typu 3271  
firmy SAMSON

Zakres nastawy ustawnika pozy-
cyjnego  1) w przypadku zaworów 
regulacyjnych innych producentów Wyma-

gana 
dźwignia

Przypo-
rządkowa-

ne  
położenie 
trzpienia

Wielkość siłownika Skok  
nominalny skok min. skok maks.

[cm²] [mm] [mm] [mm]
60 i 120 

z zaworem typu 3510 7,5  3,6  18,0 S  17

120 7,5  5,0  25,0 M  25
120/175/240/350 15

 7,0  35,0 M  35
700/750 7,5

355/700/750 15 i 30 10,0  50,0 M  50

1000/1400/2800
30 14,0  70,0 L  70
60 20,0 100,0 L 100

1400/2800 120 40,0 200,0 XL 200
patrz dane producenta 200 patrz dane producenta 300

Siłowniki obrotowe Wymagana  
dźwignia

Przyporządkowane 
położenie trzpieniakąt obrotu

24 do 100° M 90°

1) Zakres nastawy min./maks. dotyczy pracy w trybie inicjalizacji zakresu nominalnego NOM.

Informacja

WSKAZÓWKA!

WSKAZÓWKA!
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4 Montaż na zaworze regula-
cyjnym - elementy montażo-
we i wyposażenie dodatkowe

Nieprawidłowe działanie z powodu niewła-
ściwej kolejności czynności wykonywanych 
podczas montażu na zaworze, montażu 
urządzenia w instalacji i uruchomienia urzą-
dzenia!
Czynności wykonywać w poniższej kolejności!
1.  Zdjąć folię z przyłączy pneumatycznych.
2. Ustawnik pozycyjny zamontować na za-
worze regulacyjnym.
3. Doprowadzić ciśnienie zasilające.
4. Podłączyć zasilanie elektryczne.
5. Uruchomić urządzenie i wprowadzić wy-
magane nastawy.

Ustawnik pozycyjny jest przystosowany do 
następujących sposobów montażu:
 − zintegrowana zabudowa na siłowniku 

typu 3277 firmy SAMSON
 − montaż zgodnie z zaleceniami normy 

IEC 60534-6 (NAMUR)
 − montaż zgodnie z przepisami VDI/VDE 

3847
 − montaż na mikrozaworze typu 3510
 − montaż na siłownikach obrotowych

Nieprawidłowe działanie z powodu niewła-
ściwych elementów montażowych/niewłaści-
wego wyposażenia dodatkowego lub nie-
prawidłowego  przyporządkowania dźwigni 
i położenia trzpienia!

Tabele skoków

Dźwignia M jest dostarczana wraz z ustawnikiem. Dźwignie S, L, XL przeznaczone do za-
montowania zgodnie z normą IEC 60534-6 (NAMUR) są dostępne jako wyposażenie do-
datkowe (patrz tabelaTabela 3). Dźwignia XXL jest dostępna na zapytanie.
Zabudowa zintegrowana na siłownikach typu 3277-5 i typu 3277

Wielkość siłownika Skok  
nominalny

Zakres nastaw  
ustawnika pozycyjnego 1) Wymagana 

dźwignia

Przyporządkowa-
ne położenie  

trzpienia[cm²] [mm] Skok [mm]

120 7,5  5,0 do 25,0 M 25

120/175/240/350 15  7,0 do 35,0 M 35
355/700/750 30 10,0 do 50,0 M 50

Montaż zgodnie z normą IEC 60534-6 (montaż zgodnie z zaleceniami NAMUR)

Zawory/siłownik typu 3271  
firmy SAMSON

Zakres nastawy ustawnika pozy-
cyjnego  1) w przypadku zaworów 
regulacyjnych innych producentów Wyma-

gana 
dźwignia

Przypo-
rządkowa-

ne  
położenie 
trzpienia

Wielkość siłownika Skok  
nominalny skok min. skok maks.

[cm²] [mm] [mm] [mm]
60 i 120 

z zaworem typu 3510 7,5  3,6  18,0 S  17

120 7,5  5,0  25,0 M  25
120/175/240/350 15

 7,0  35,0 M  35
700/750 7,5

355/700/750 15 i 30 10,0  50,0 M  50

1000/1400/2800
30 14,0  70,0 L  70
60 20,0 100,0 L 100

1400/2800 120 40,0 200,0 XL 200
patrz dane producenta 200 patrz dane producenta 300

Siłowniki obrotowe Wymagana  
dźwignia

Przyporządkowane 
położenie trzpieniakąt obrotu

24 do 100° M 90°

1) Zakres nastawy min./maks. dotyczy pracy w trybie inicjalizacji zakresu nominalnego NOM.

Informacja

WSKAZÓWKA!

WSKAZÓWKA!
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Nieprawidłowe działania z powodu braku 
dopasowania nowo zamontowanej dźwigni 
do wewnętrznej dźwigni pomiarowej!
Nowo zamontowaną dźwignię (1) przesta-
wić z jednego położenia krańcowego w dru-
gie położenie krańcowe!

4.1 Montaż zintegrowany
4.1.1 Siłownik typu 3277-5
 − Wymagane elementy montażowe i wy-

posażenia dodatkowego: tabela 1, 
s. 54

 − Uwzględnić wartości podane w tabeli 
skoków na s. 23!

Siłowniki z membraną o powierzchni 
120 cm² (patrz rys. 3)
Ciśnienie nastawcze doprowadzane jest do 
membrany siłownika poprzez odpowiedni 
kanał w zależności od tego, czy ustawnik 
pozycyjny zamontowano po lewej, czy po 
prawej stronie jarzma. Zgodnie z położe-
niem bezpieczeństwa siłownika „trzpień si-
łownika wysuwany na zewnątrz” lub  
„trzpień siłownika wciągany do wewnątrz” 
(przy zaniku ciśnienia zasilającego zawór 
jest zamykany lub otwierany) należy naj-
pierw zamontować płytkę (9) przełączającą 
na jarzmie siłownika. Odpowiedni symbol 
na płytce oznaczający montaż po lewej lub 
prawej stronie (patrząc na płytkę przełącza-
jącą) powinien zostać umieszczony przy 
znaczniku.

1. Płytkę (6) przyłączeniową lub uchwyt (7) 
manometrów z manometrami zamonto-
wać na ustawniku pozycyjnym. Zwrócić 
uwagę na prawidłowe przyleganie obu 
pierścieni (6.1) uszczelniających.

2. Wymontować śrubę (4) zaślepiającą 
znajdującą się w tylnej ściance ustawni-
ka pozycyjnego i zamknąć wyjście ci-
śnienia sterującego "Output 38" na płyt-
ce (6) przyłączeniowej względnie na 
uchwycie (7) manometrów za pomocą 
korka (5) zaślepiającego będącego wy-
posażeniem dodatkowym..

3. Umieścić zabierak (3) na trzpieniu siłow-
nika, ustawić i dokręcić w taki sposób, 
aby śruba mocująca trafiła we wpust  
trzpienia siłownika.

4. Przymocować płytkę (10) zakrywającą 
umieszczoną wąską stroną wycięcia 
(rys. 3 po lewej stronie) w kierunku przy-
łącza ciśnienia sterującego. Przyklejona 
uszczelka (14) płaska musi być skiero-
wana w stronę jarzma siłownika.

5. Skok 15 mm: na dźwigni M (1) w tylnej 
ściance ustawnika pozycyjnego trzpień 
(2) przeniesienia ruchu pozostaje w po-
łożeniu 35 (stan w momencie dostawy).
Skok 7,5 mm: trzpień (2) przeniesienia 
ruchu wyjąć z położenia 35, umieścić 
w otworze właściwym dla położenia 25 
i przykręcić.

6. Umieścić profilowaną uszczelkę (15) we 
wpuście korpusu ustawnika pozycyjnego, 
a pierścień (10.1) uszczelniający umie-
ścić z tyłu korpusu.

WSKAZÓWKA!

Rys. 3 · Montaż zintegrowany – doprowadzenia ciśnienia nastawczego do siłownika typu 3277-5 
z membraną o powierzchni roboczej 120 cm²
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120 cm² (patrz rys. 3)
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WSKAZÓWKA!

Rys. 3 · Montaż zintegrowany – doprowadzenia ciśnienia nastawczego do siłownika typu 3277-5 
z membraną o powierzchni roboczej 120 cm²

dźwignia M

montaż po 
lewej stronie

montaż po 
prawej stronie

płytka (9) przełączająca

znacznik

wlot ciśnienia sterującego 
dla ustawnika zamonto-
wanego po lewej stronie wlot ciśnienia sterującego 

dla ustawnika zamontowa-
nego po prawej stronie

wycięcie w płytce 
zakrywającej

WSKAZÓWKA!

Powietrze zasilające (Supply) i ciśnienie 
sterujące (Output) podłączać tylko za 
pośrednictwem płytki (6) przyłączenio-
wej, która jest elementem wyposażenia 
dodatkowego.
Nie wkręcać złączek bezpośrednio 
w korpus.

 1 dźwignia
 1.1 nakrętka
 1.2 podkładka sprężysta
 2 trzpień przeniesienia  

ruchu
 3 zabierak
 4 śruba zaślepiająca
 5 korek
 6 płytka przyłączeniowa
 6.1 pierścienie uszczelniające
 7 uchwyt manometrów
 8 zestaw montażowy 

manometrów
 9 płytka przełączająca  

siłownika
10 płytka zakrywająca
10.1 pierścień uszczelniający
11 pokrywa
14 uszczelka płaska
15 uszczelka profilowana

9 11

Supply 9 Output 38

5
6

4

7

6

10
10.1

3

2

1

15

6.1

1.1
1.2

14

8

Symbole
trzpień siłownika 

wysuwany  
na zewnątrz

trzpień siłownika 
wciągany  

do wewnątrz
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7. Umieścić ustawnik pozycyjny na płyt-
ce (10) zakrywającej w taki sposób, aby 
trzpień (2) przeniesienia ruchu przyle-
gał do wierzchniej strony zabieraka (3). 
Przestawić odpowiednio dźwignię (1) 
i przy otwartej pokrywie przytrzymać 
wałek ustawnika pozycyjnego za po-
krętło względnie przycisk. Siła sprężyn 
musi dociskać dźwignię (1) do zabiera-
ka. Ustawnik pozycyjny przykręcić za 
pomocą obu śrub mocujących do płytki 
(10) zakrywającej.

W odniesieniu do wszystkich wariantów 
montażu, poza montażem zintegrowanym, 
na siłowniku typu 3277-5 obowiązuje nastę-
pująca zasada:
wyjście ciśnienia nastawczego znajdujące 
się w tylnej części ustawnika pozycyjnego 
musi być zaślepione korkiem zaślepiającym 
(4, nr katalogowy 0180-1254) z odpowied-
nim pierścieniem uszczelniającym (nr katalo-
gowy 0520-0412).

8. Umieścić pokrywę (11) po przeciwnej 
stronie, zwrócić przy tym uwagę na to, 
aby po montażu zaworu regulacyjnego 
korek odpowietrzający skierowany był 
do dołu, co w razie potrzeby umożliwi 
odpływ kondensatu.

4.1.2 Siłownik typu 3277
 − Wymagane elementy montażowe i wy-

posażenia dodatkowego: tabela 2, 
s. 54

 − Uwzględnić wartości podane w tabeli 
skoków na s. 23!

Siłowniki z membraną o powierzchni 
od 175 cm² do 750 cm² (patrz rys. 4)
Ustawnik pozycyjny zamontować na jarz-
mie. Ciśnienie nastawcze doprowadzane 
jest do siłownika poprzez blok (12) przyłą-
czeniowy, przy funkcji bezpieczeństwa  
„trzpień siłownika wysuwany na zewnątrz“ 
wewnętrznie poprzez otwór w jarzmie za-
woru, a przy funkcji bezpieczeństwa „trz-
pień siłownika wciągany do wewnątrz“  
poprzez rurkę zewnętrzną.
1. Umieścić zabierak (3) na trzpieniu siłow-

nika, ustawić i dokręcić w taki sposób, 
aby śruba mocująca trafiła we wpust  
trzpienia siłownika.

2. Przymocować płytkę (10) zakrywającą 
umieszczoną wąską stroną wycięcia 
(rys. 4 po lewej stronie) w kierunku przy-
łącza ciśnienia nastawczegi. Przyklejona 
uszczelka (14) płaska musi być skiero-
wana w stronę jarzma siłownika.

3. W siłownikach z membraną o po-
wierzchni 355 cm²/700 cm²/750 cm² 
wyjąć trzpień (2) przeniesienia ruchu 
umieszczony w dźwigni M (1) znajdują-
cej się na tylnej ściance ustawnika pozy-
cyjnego z otworu właściwego dla poło-
żenia trzpienia 35, umieścić w otworze 
właściwym dla położenia trzpienia 50 
i dokręcić.
W przypadku siłowników z membrana-
mi o powierzchni 240 cm² i 350 cm² 
oraz o skoku 15 mm trzpień (2) przenie-
sienia ruchu pozostaje w położeniu 35.
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Rys. 4 · Montaż zintegrowany – doprowadzenia ciśnienia nastawczego do siłownika typu 3277 
z membraną o powierzchni roboczej od 175 cm² do 750 cm²
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7. Umieścić ustawnik pozycyjny na płyt-
ce (10) zakrywającej w taki sposób, aby 
trzpień (2) przeniesienia ruchu przyle-
gał do wierzchniej strony zabieraka (3). 
Przestawić odpowiednio dźwignię (1) 
i przy otwartej pokrywie przytrzymać 
wałek ustawnika pozycyjnego za po-
krętło względnie przycisk. Siła sprężyn 
musi dociskać dźwignię (1) do zabiera-
ka. Ustawnik pozycyjny przykręcić za 
pomocą obu śrub mocujących do płytki 
(10) zakrywającej.

W odniesieniu do wszystkich wariantów 
montażu, poza montażem zintegrowanym, 
na siłowniku typu 3277-5 obowiązuje nastę-
pująca zasada:
wyjście ciśnienia nastawczego znajdujące 
się w tylnej części ustawnika pozycyjnego 
musi być zaślepione korkiem zaślepiającym 
(4, nr katalogowy 0180-1254) z odpowied-
nim pierścieniem uszczelniającym (nr katalo-
gowy 0520-0412).

8. Umieścić pokrywę (11) po przeciwnej 
stronie, zwrócić przy tym uwagę na to, 
aby po montażu zaworu regulacyjnego 
korek odpowietrzający skierowany był 
do dołu, co w razie potrzeby umożliwi 
odpływ kondensatu.

4.1.2 Siłownik typu 3277
 − Wymagane elementy montażowe i wy-

posażenia dodatkowego: tabela 2, 
s. 54
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4. Umieścić profilowaną uszczelkę (15) we 
wpuście korpusu ustawnika pozycyjnego.

5. Umieścić ustawnik pozycyjny na płytce 
zakrywającej w taki sposób, aby trzpień 
(2) przeniesienia ruchu przylegał do 
wierzchniej strony zabieraka (3). Prze-
stawić odpowiednio dźwignię (1) i przy 
otwartej pokrywie przytrzymać wałek za 
pokrętło względnie przycisk. Siła sprę-
żyn musi dociskać dźwignię (1) do za-
bieraka.
Ustawnik pozycyjny przykręcić za pomo-
cą obu śrub mocujących do płytki (10) 
zakrywającej.

6. Sprawdzić, czy wypustka uszczelki (16) 
z boku bloku przyłączeniowego znaj-
duje się w takim położeniu, żeby sym-
bol funkcji siłownika „trzpień siłownika 
wysuwany na zewnątrz“ lub „trzpień si-
łownika wciągany do wewnątrz“ zga-
dzał się z wykonaniem siłownika. Jeżeli 
tak nie jest, to należy wykręcić trzy śruby 
mocujące, podnieść osłonę, a uszczel-
kę (16) obrócić o 180° i włożyć ponow-
nie na miejsce.
W starych blokach przyłączeniowych 
(rys. 4 na dole) płytka (13) przełączają-
ca musi być tak obrócona, żeby kierunek 
wskazywany przez odpowiedni symbol 
siłownika był zgodny ze wskazaniem 
strzałki.

7. Umieścić blok (12) przyłączeniowy wraz 
z pierścieniami uszczelniającymi na 
ustawniku pozycyjnym i jarzmie siłowni-
ka i przykręcić za pomocą śruby mocu-
jącej (12.1). W siłowniku z funkcją bez-
pieczeństwa „trzpień wciągany do we-

wnątrz“ należy dodatkowo usunąć korek 
(12.2) i zamontować zewnętrzny prze-
wód ciśnienia sterującego.

8. Umieścić pokrywę (11) po przeciwnej 
stronie, zwrócić przy tym uwagę na to, 
aby po montażu zaworu regulacyjnego 
korek odpowietrzający skierowany był 
do dołu, co w razie potrzeby umożliwi 
odpływ kondensatu.

4.2 Montaż zgodnie z normą 
IEC 60534-6

 − Wymagane elementy montażowe i wy-
posażenia dodatkowego: tabela 3, 
s. 55

 − Uwzględnić wartości podane w tabeli 
skoków na s. 23!

Rys. 5
Ustawnik pozycyjny montowany jest na si-
łowniku za pośrednictwem kątownika (10) 
zgodnego z zaleceniami NAMUR.
1. Wkręcić oba sworznie (14) w kątownik 

(9.1) sprzęgła (9), założyć płytkę (3) za-
bieraka i dokręcić śrubami (14.1).
Siłowniki z membraną o powierzchni 
2800 cm² i 1400 cm², o skoku 120 mm:
 − W siłownikach o skoku do 60 mm 

dłuższą płytkę (3.1) zabieraka przy-
kręcić bezpośrednio do sprzęgła (9).

 − W siłownikach o skoku większym niż 
60 mm zamontować najpierw ką-
townik (16), następnie płytkę (3) za-
bieraka wraz ze sworzniami (14) 
i śrubami (14.1).
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Rys. 5 · Montaż zgodnie z normą IEC 60534-6 (NAMUR)



EB 8384-3 PL  29 

Montaż na zaworze regulacyjnym - elementy montażowe i wyposażenie dodatkowe

Copyright © 2017 by SAMSON Sp. z o.o. do wydania polskiego · Powielanie jakimikolwiek metodami wyłącznie za zgodą SAMSON Sp. z o.o. · Warszawa

wnątrz“ należy dodatkowo usunąć korek 
(12.2) i zamontować zewnętrzny prze-
wód ciśnienia sterującego.

8. Umieścić pokrywę (11) po przeciwnej 
stronie, zwrócić przy tym uwagę na to, 
aby po montażu zaworu regulacyjnego 
korek odpowietrzający skierowany był 
do dołu, co w razie potrzeby umożliwi 
odpływ kondensatu.

4.2 Montaż zgodnie z normą 
IEC 60534-6

 − Wymagane elementy montażowe i wy-
posażenia dodatkowego: tabela 3, 
s. 55

 − Uwzględnić wartości podane w tabeli 
skoków na s. 23!

Rys. 5
Ustawnik pozycyjny montowany jest na si-
łowniku za pośrednictwem kątownika (10) 
zgodnego z zaleceniami NAMUR.
1. Wkręcić oba sworznie (14) w kątownik 

(9.1) sprzęgła (9), założyć płytkę (3) za-
bieraka i dokręcić śrubami (14.1).
Siłowniki z membraną o powierzchni 
2800 cm² i 1400 cm², o skoku 120 mm:
 − W siłownikach o skoku do 60 mm 

dłuższą płytkę (3.1) zabieraka przy-
kręcić bezpośrednio do sprzęgła (9).

 − W siłownikach o skoku większym niż 
60 mm zamontować najpierw ką-
townik (16), następnie płytkę (3) za-
bieraka wraz ze sworzniami (14) 
i śrubami (14.1).

10

11

1

1 14.1

3

3.1

16

15

14

1
1.2
1.1
2

9.1

9

6.1 6 7 8

montaż na kolumnie wspierającej 
kolumny o średnicy od 20 mm do 35 mm

montaż na jarzmie 
zgodnym z NAMUR

dodatkowy kątownik 
dla siłownika 2800 cm² 
o soku ≥ 60 mm

dźwignie XL i L
 1 dźwignia
 1.1 nakrętka
 1.2 podkładka sprężysta
 2 trzpień przeniesienia ruchu
 3 płytka zabieraka
 3.1 płytka zabieraka
 6 płytka przyłączeniowa
 6.1 pierścienie uszczelniające
 7 uchwyt manometrów
 8 zestaw montażowy 

manometrów
 9 sprzęgło
 9.1 kątownik
10 kątownik zgodny z NAMUR
11 śruba
14 sworzeń
14.1 śruby
15 obejma
16 kątownik

Rys. 5 · Montaż zgodnie z normą IEC 60534-6 (NAMUR)

WSKAZÓWKA!

Powietrze zasilające (Supply) i ciśnienie sterujące (Output) 
podłączać tylko za pośrednictwem płytki (6) przyłączenio-
wej, która jest elementem wyposażenia dodatkowego.
Nie wkręcać złączek bezpośrednio w korpus.
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2. Na zaworze regulacyjnym zamontować 
kątownik (10) zgodny z zaleceniami 
NAMUR.

 − W przypadku montażu na jarzmie 
NAMUR za pomocą śruby M8 (11), 
podkładkę płaską i zębatą umieścić 
bezpośrednio w otworze jarzma.

 − W przypadku zaworów z kolumną 
wspierającą za pomocą dwóch 
obejm (15) umieszczanych na kolum-
nie. Kątownik (10) zgodny z zalece-
niami NAMUR zamocować w taki 
sposób odpowiednio do skali, żeby 
płytka (3) zabieraka przesunięta by-
ła względem kątownika o połowę 
zakresu skoku (przy połowie wartości 
skoku szczelina w płytce zabieraka 
musi znajdować się w połowie wyso-
kości kątownika).

3. Płytkę (6) przyłączeniową lub uchwyt (7) 
manometrów z manometrami (8) zamon-
tować na ustawniku pozycyjnym, zwró-
cić uwagę na prawidłowe przyleganie 
obu pierścieni uszczelniających (6.1).

4. Z tabeli skoków na s. 23 wybrać 
dźwignię (1) M, L lub XL oraz położenie 
trzpienia odpowiednie do wielkości si-
łownika i skoku zaworu.

Jeżeli zamiast standardowo montowanej 
dźwigni M z trzpieniem przeniesienia ruchu 
w położeniu 35 wymagane jest inne położe-
nie trzpienia lub dźwignia L lub XL, to nale-
ży postąpić w następujący sposób:
5. Wkręcić trzpień (2) przeniesienia ruchu 

w otwór dźwigni (położenie trzpienia) 
określony na podstawie tabeli. Wykorzy-

stać tylko dłuższy trzpień (2) przeniesie-
nia ruchu z zestawu montażowego.

6. Umieścić dźwignię (1) na wałku ustawni-
ka pozycyjnego i przykręcić nakrętką 
(1.1) z podkładką (1.2) sprężystą.
Dźwignię przestawić z jednego położe-
nia krańcowego w drugie położenie 
krańcowe.

7. Ustawnik pozycyjny umieścić w taki spo-
sób na kątowniku zgodnym z zalecenia-
mi NAMUR, aby trzpień (2) przeniesie-
nia ruchu znalazł się w szczelinie płytki 
(3, 3.1) zabieraka, w razie potrzeby 
przestawić odpowiednio dźwignię (1).
Ustawnik pozycyjny przykręcić za pomo-
cą obu śrub mocujących do kątownika 
zgodnego z zaleceniami NAMUR.

4.3 Montaż zgodnie z przepi-
sami VDI/VDE 3847

Montaż zgodnie z przepisami VDI/VDE 
3847, z funkcją napowietrzania komory 
sprężyn przez ustawnik pozycyjny jest moż-
liwy w przypadku ustawników pozycyjnych 
typu 3730-3xxx0xxxx0x0060xx 
i 3730-3xxx0xxxx0x0070xx.
Montaż zgodnie z przepisami VDI/VDE 
3847, bez napowietrzania komory sprężyn 
przez ustawnik pozycyjny jest możliwy w 
przypadku ustawników pozycyjnych ty-
pu 3730-3xxx0xxxx0x0000xx.
Ten sposób montażu umożliwia szybką wy-
mianę ustawnika pozycyjnego w trakcie bie-
żącej pracy dzięki funkcji pneumatycznego 
zablokowania siłownika.
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Rys. 6 · Montaż zgodnie z przepisami VDI/VDE 3847 na siłowniku typu 3277
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stać tylko dłuższy trzpień (2) przeniesie-
nia ruchu z zestawu montażowego.

6. Umieścić dźwignię (1) na wałku ustawni-
ka pozycyjnego i przykręcić nakrętką 
(1.1) z podkładką (1.2) sprężystą.
Dźwignię przestawić z jednego położe-
nia krańcowego w drugie położenie 
krańcowe.

7. Ustawnik pozycyjny umieścić w taki spo-
sób na kątowniku zgodnym z zalecenia-
mi NAMUR, aby trzpień (2) przeniesie-
nia ruchu znalazł się w szczelinie płytki 
(3, 3.1) zabieraka, w razie potrzeby 
przestawić odpowiednio dźwignię (1).
Ustawnik pozycyjny przykręcić za pomo-
cą obu śrub mocujących do kątownika 
zgodnego z zaleceniami NAMUR.

4.3 Montaż zgodnie z przepi-
sami VDI/VDE 3847

Montaż zgodnie z przepisami VDI/VDE 
3847, z funkcją napowietrzania komory 
sprężyn przez ustawnik pozycyjny jest moż-
liwy w przypadku ustawników pozycyjnych 
typu 3730-3xxx0xxxx0x0060xx 
i 3730-3xxx0xxxx0x0070xx.
Montaż zgodnie z przepisami VDI/VDE 
3847, bez napowietrzania komory sprężyn 
przez ustawnik pozycyjny jest możliwy w 
przypadku ustawników pozycyjnych ty-
pu 3730-3xxx0xxxx0x0000xx.
Ten sposób montażu umożliwia szybką wy-
mianę ustawnika pozycyjnego w trakcie bie-
żącej pracy dzięki funkcji pneumatycznego 
zablokowania siłownika.
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 6.2 uszczelka profilowana
 6.3 śruby
11 pokrywa
11.1 korek odpowietrzający
12 płytka przyłączeniowa
12.1 uszczelka

13 blok montażowy
13.1 śruby
17 płyta kierunkowa
17.1 uszczelka profilowana
17.2 śruby
18 płytka zaślepiająca
18.1 śruby
19 kurek
20 śruba zabezpieczająca

Rys. 6 · Montaż zgodnie z przepisami VDI/VDE 3847 na siłowniku typu 3277
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Wykręcenie czerwonej śruby (20) zabezpie-
czającej i przekręcenie kurka (19) znajdują-
cego się w dolnej części bloku montażowe-
go można zablokować ciśnienie nastawcze 
w siłowniku.

Montaż na siłowniku typu 3277  
(patrz rys. 6)
 − Wymagane elementy montażowe i wy-

posażenia dodatkowego: patrz tabela 4, 
s. 56

Ustawnik pozycyjny zamontować na jarzmie 
zgodnie z rys. 6. Ciśnienie nastawcze do-
prowadzane jest do siłownika poprzez blok 
(12) przyłączeniowy, przy funkcji bezpie-
czeństwa „trzpień siłownika wysuwany na 
zewnątrz“ wewnętrznie poprzez otwór w 
jarzmie siłownika, a przy funkcji bezpie-
czeństwa „trzpień siłownika wciągany do 
wewnątrz“ poprzez rurkę zewnętrzną.
Do zamontowania ustawnika pozycyjnego 
wykorzystywane jest tylko przyłącze Y1. 
Przyłącze Y2 można wykorzystać do napo-
wietrzania komory sprężyn.
1. Umieścić zabierak (3) na trzpieniu siłow-

nika, ustawić i dokręcić w taki sposób, 
aby śruba mocująca trafiła we wpust  
trzpienia siłownika.

2. Kątownik (6) montażowy umieścić na 
ustawniku pozycyjnym i zamocować za 
pomocą śrub (6.1). Zwrócić uwagę na 
prawidłowe położenie pierścieni uszczel-
niających. W ustawnikach pozycyjnych 
z funkcją napowietrzania komory sprę-
żyn należy najpierw wykręcić korek (5). 
W ustawnikach pozycyjnych bez funkcji 
napowietrzania komory sprężyn korek 

(4) zaślepiający wymienić na korek od-
powietrzający.

3. W siłownikach z membraną o powierzch-
ni 355 cm²/700 cm²/750 cm² wyjąć trz-
pień (2) przeniesienia ruchu umieszczony 
w dźwigni M (1) znajdującej się na tylnej 
ściance ustawnika pozycyjnego z otworu 
właściwego dla położenia trzpienia 35, 
umieścić w otworze właściwym dla poło-
żenia trzpienia 50 i dokręcić.
W siłownikach z membranami o po-
wierzchni 175 cm², 240 cm² i 350 cm² 
oraz o skoku 15 mm trzpień (2) przenie-
sienia ruchu pozostaje w położeniu 35.

4. Umieścić profilowaną uszczelkę (6.2) we 
kątownika (6) montażowego.

5. Profilowaną uszczelkę (17.1) umieścić 
w płycie (17) kierunkowej, płytkę zamo-
cować na bloku (13) montażowym za 
pomocą śrub (17.2).

6. Płytkę (18) zaślepiającą zamocować za 
pomocą śrub (18.1) na płycie (17) kie-
runkowej, zwrócić uwagę na prawidło-
we przyleganie uszczelek.

Zamiast płytki (18) zaślepiającej można za-
montować zawór elektromagnetyczny. Poło-
żenie montażowe zaworu elektromagnetycz-
nego zależy od ułożenia płyty (17) kierun-
kowej. Ewentualnie można zamontować tak-
że płytkę dławiącą, patrz instrukcja 
u AB 11.

Informacja
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7. Śruby (13.1) przełożyć przez środkowe 
otwory w bloku (13) montażowym.

8. Płytkę (12) przyłączeniową wraz z 
uszczelką (12.1) nałożyć na śruby 
(13.1) odpowiednio do sposobu realiza-
cji funkcji bezpieczeństwa jako „trzpień 
siłownika wysuwany na zewnątrz“ lub 
„trzpień siłownika wciągany do we-
wnątrz“. Zawór jest przestawiany w po-
łożenie bezpieczeństwa, w którym wpust 
bloku (13) montażowego pasuje do płyt-
ki (12) przyłączeniowej (rys. 7).

Z

Z

trzpień siłownika
wciągany 

do wewnątrz
wysuwany 

na zewnątrz

12 płytka przyłą-
czeniowa

13 blok montażowy

Rys. 7 · Położenie bezpieczeństwa

9. Blok (13) montażowy z płytką (12) przy-
łączeniową zamocować na siłowniku za 
pomocą śrub (13.1).

10. Korek (11.1) odpowietrzający zamonto-
wać w przyłączu Exh.

11. Jeżeli położenie bezpieczeństwa jest re-
alizowane jako „trzpień siłownika wysu-
wany na zewnątrz“, przyłącze Y1 zaśle-
pić korkiem zaślepiającym.

Jeżeli położenie bezpieczeństwa jest re-
alizowane jako „trzpień siłownika wcią-
gany do wewnątrz“, to przyłącze Y1 po-
łączyć z przyłączem ciśnienia nastaw-
czego w siłowniku.
Umieścić ustawnik pozycyjny na bloku 
(13) przyłączeniowym w taki sposób, 
aby trzpień (2) przeniesienia ruchu przy-
legał do wierzchniej strony zabieraka 
(3). Przestawić odpowiednio dźwignię 
(1) i przy otwartej pokrywie przytrzymać 
wałek ustawnika pozycyjnego za po-
krętło względnie przycisk.
Siła sprężyn musi dociskać dźwignię (1) 
do zabieraka.
Ustawnik pozycyjny przykręcić za pomo-
cą obu śrub (6.3) mocujących do bloku 
(13) montażowego, zwrócić uwagę na 
prawidłowe przyleganie uszczelki (6.2) 
profilowanej.

12. Pokrywę (11) zamontować po przeciw-
nej stronie na jarzmie. Zwrócić przy tym 
uwagę na to, aby po zamontowaniu za-
woru regulacyjnego korek odpowietrza-
jący skierowany był do dołu, co w razie 
potrzeby umożliwi odpływ kondensatu.

Montaż na jarzmie zgodnie z zaleceniami 
NAMUR (patrz rys. 8)

 − Wymagane elementy montażowe i wy-
posażenia dodatkowego: patrz tabela 4, 
s. 56

 −  Uwzględnić wartości podane w tabeli 
skoków na s. 23!

1. Zawór serii 240, siłownik z membraną 
o powierzchni do 1400-60 cm²: oba 
sworznie (14) przykręcić, w zależności 
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od wykonania, do kątownika sprzęgła 
lub bezpośrednio do sprzęgła, założyć 
płytkę (3) zabieraka i dokręcić śrubami 
(14.1).
Zawór typu 3251, siłownik z membra-
ną o powierzchni od 350 cm² do 
2800 cm²: dłuższą płytkę (3.1) zabiera-
ka przykręcić, w zależności od wykona-
nia, do kątownika sprzęgła lub bezpo-
średnio do sprzęgła siłownika.
Zawór typu 3254, siłownik z membra-
ną o powierzchni 1400-120 cm² do 
2800 cm²: oba sworznie (14) przykręcić 
do kątownika (16). Kątownik (16) przy-
kręcić do sprzęgła, założyć płytkę (3) za-
bieraka i przykręcić śrubami (14.1).
Ustawnik pozycyjny zamontować na 
jarzmie zgodnym z zaleceniami NAMUR 
w sposób pokazany na rys. 8.

2. W przypadku montażu na jarzmie 
zgodnym z zaleceniami NAMUR blok 
(10) przyłączeniowy zgodny z zalece-
niami NAMUR przykręcić za pomocą 
śruby (11) z podkładką zębatą bezpo-
średnio do istniejącego otworu w jarz-
mie. Znacznik na stronie bloku przyłą-
czeniowego zgodnego z zaleceniami 
NAMUR oznaczonej cyfrą 1 ustawić tak, 
żeby wskazywał 50% skoku.
Zawory z kolumną wspierającą i z płyt-
ką (15) kątową obejmującą kolumnę: 
cztery śruby dwustronne wkręcić w blok 
(10) przyłączeniowy zgodny z zalece-
niami NAMUR. Blok przyłączeniowy 
zgodny z zaleceniami NAMUR przyło-
żyć do kolumny, a z drugiej strony nasa-

dzić na płytkę (15) kątową. Płytkę kąto-
wą zamocować za pomocą nakrętek 
i podkładek zębatych na śrubach dwu-
stronnych. Znacznik na stronie bloku 
przyłączeniowego zgodnego z zalece-
niami NAMUR oznaczonej cyfrą 1 usta-
wić tak, żeby wskazywał 50% skoku.

3. Kątownik (6) montażowy umieścić na 
ustawniku pozycyjnym i zamocować za 
pomocą śrub (6.1). Zwrócić uwagę na 
prawidłowe położenie pierścieni uszczel-
niających. W ustawnika pozycyjnych 
z funkcją napowietrzania komory sprę-
żyn należy najpierw wykręcić korek (5). 
W ustawnikach pozycyjnych bez funkcji 
napowietrzania komory sprężyn korek 
(4) zaślepiający wymienić na korek od-
powietrzający.

4. Z tabeli skoków na s. 23 wybrać 
dźwignię (1) M, L lub XL oraz położenie 
trzpienia odpowiednie do wielkości si-
łownika i skoku zaworu.

Jeżeli zamiast standardowo montowanej 
dźwigni M z trzpieniem przeniesienia ruchu 
w położeniu 35 wymagane jest inne położe-
nie trzpienia lub dźwignia L lub XL, to nale-
ży postąpić w następujący sposób:
 − Wkręcić trzpień (2) przeniesienia ruchu 

w otwór dźwigni (położenie trzpienia) 
określony na podstawie tabeli. Wykorzy-
stać tylko dłuższy trzpień (2) przeniesie-
nia ruchu z zestawu montażowego.

 − Umieścić dźwignię (1) na wałku ustawni-
ka pozycyjnego i przykręcić nakrętką 
(1.1) z podkładką (1.2) sprężystą.

 1 dźwignia
 1.1 nakrętka
 1.2 podkładka sprężysta
 2 trzpień przeniesienia  

ruchu
 3 płytka zabieraka
 3.1 płytka zabieraka
 4 korek zaślepiający
 5 korek
 6 kątownik montażowy
 6.1 śruby
 6.2 uszczelka profilowana
 6.3 śruby
10 blok przyłączeniowy 

zgodny z zaleceniami 
NAMUR

11 śruba z podkładką 
sprężystą

13 blok monta- 
żowy

13.1 śruby
14 sworzeń
14.1 śruby
15 płytka kątowa
16 kątownik
17 płyta kierunkowa
17.1 uszczelka profilowana
17.2 śruby
18 płytka zaślepiająca
18.1 śruby
19 kurek
20 śruba zabezpieczająca

Rys. 8 · Montaż zgodnie z przepisami VDI/VDE 3847 na jarzmie zgodnym z zaleceniami NAMUR
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dzić na płytkę (15) kątową. Płytkę kąto-
wą zamocować za pomocą nakrętek 
i podkładek zębatych na śrubach dwu-
stronnych. Znacznik na stronie bloku 
przyłączeniowego zgodnego z zalece-
niami NAMUR oznaczonej cyfrą 1 usta-
wić tak, żeby wskazywał 50% skoku.

3. Kątownik (6) montażowy umieścić na 
ustawniku pozycyjnym i zamocować za 
pomocą śrub (6.1). Zwrócić uwagę na 
prawidłowe położenie pierścieni uszczel-
niających. W ustawnika pozycyjnych 
z funkcją napowietrzania komory sprę-
żyn należy najpierw wykręcić korek (5). 
W ustawnikach pozycyjnych bez funkcji 
napowietrzania komory sprężyn korek 
(4) zaślepiający wymienić na korek od-
powietrzający.

4. Z tabeli skoków na s. 23 wybrać 
dźwignię (1) M, L lub XL oraz położenie 
trzpienia odpowiednie do wielkości si-
łownika i skoku zaworu.

Jeżeli zamiast standardowo montowanej 
dźwigni M z trzpieniem przeniesienia ruchu 
w położeniu 35 wymagane jest inne położe-
nie trzpienia lub dźwignia L lub XL, to nale-
ży postąpić w następujący sposób:
 − Wkręcić trzpień (2) przeniesienia ruchu 

w otwór dźwigni (położenie trzpienia) 
określony na podstawie tabeli. Wykorzy-
stać tylko dłuższy trzpień (2) przeniesie-
nia ruchu z zestawu montażowego.

 − Umieścić dźwignię (1) na wałku ustawni-
ka pozycyjnego i przykręcić nakrętką 
(1.1) z podkładką (1.2) sprężystą.

 1 dźwignia
 1.1 nakrętka
 1.2 podkładka sprężysta
 2 trzpień przeniesienia  

ruchu
 3 płytka zabieraka
 3.1 płytka zabieraka
 4 korek zaślepiający
 5 korek
 6 kątownik montażowy
 6.1 śruby
 6.2 uszczelka profilowana
 6.3 śruby
10 blok przyłączeniowy 

zgodny z zaleceniami 
NAMUR

11 śruba z podkładką 
sprężystą

13 blok monta- 
żowy

13.1 śruby
14 sworzeń
14.1 śruby
15 płytka kątowa
16 kątownik
17 płyta kierunkowa
17.1 uszczelka profilowana
17.2 śruby
18 płytka zaślepiająca
18.1 śruby
19 kurek
20 śruba zabezpieczająca

Rys. 8 · Montaż zgodnie z przepisami VDI/VDE 3847 na jarzmie zgodnym z zaleceniami NAMUR
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 − Dźwignię przesawić z jednego położe-
nia krańcowego w drugie położenie 
krańcowe.

5. Umieścić profilowaną uszczelkę (6.2) we 
wpuście kątownika montażowego.

6. Profilowaną uszczelkę (17.1) umieścić 
w płycie (17) kierunkowej, płytkę zamo-
cować na bloku (13) montażowym za 
pomocą śrub (17.2).

7. Płytkę (18) zaślepiającą zamocować za 
pomocą śrub (18.1) na płycie kierunko-
wej, zwrócić uwagę na prawidłowe 
przyleganie uszczelek.

Zamiast płytki (18) zaślepiającej można za-
montować zawór elektromagnetyczny. Poło-
żenie montażowe zaworu elektromagnetycz-
nego zależy od ułożenia płyty (17) kierunko-
wej. Ewentualnie można zamontować także 
płytkę dławiącą, patrz instrukcja u AB 11.

8. Blok (13) montażowy zamocować za po-
mocą śrub (13.1) na bloku przyłączenio-
wym zgodnym z zaleceniami NAMUR.

9. Korek odpowietrzający zamontować 
w przyłączu Exh.

10. Ustawnik pozycyjny umieścić na bloku 
(13) przyłączeniowym w taki sposób, 
aby trzpień (2) przeniesienia ruchu zna-
lazł się w szczelinie płytki (3, 3.1) zabie-
raka, w razie potrzeby przestawić odpo-
wiednio dźwignię (1).
Ustawnik pozycyjny przykręcić za pomo-
cą obu śrub (6.3) mocujących do bloku 
(13) montażowego, zwrócić uwagę na 

prawidłowe przyleganie uszczelki (6.2) 
profilowanej.
Ustawnik pozycyjny przykręcić za pomo-
cą obu śrub (6.3) mocujących do bloku 
(13) montażowego, zwrócić uwagę na 
prawidłowe przyleganie uszczelki (6.2) 
profilowanej.

11. W siłownikach jednostronnego działa-
nia, bez funkcji napowietrzania komory 
sprężyn przyłącze Y1 bloku montażowe-
go połączyć z przyłączem ciśnienia na-
stawczego w siłowniku . Przyłącze Y2 
zaślepić korkiem zaślepiającym.
W siłownikach dwustronnego działania 
i w siłownikach z funkcją napowietrza-
nia komory sprężyn przyłącze Y2 bloku 
montażowego połączyć z przyłączem ci-
śnienia nastawczego drugiej komory si-
łownika lub komory sprężyn w siłowniku.

4.4 Montaż na mikrozaworze 
typu 3510

Rys. 9
 − Wymagane elementy montażowe i wy-

posażenia dodatkowego: tabela 3, 
s. 55

 − Uwzględnić wartości podane w tabeli 
skoków na s. 23!

Ustawnik pozycyjny montowany jest na jarz-
mie zaworu za pomocą kątownika.
1. Kątownik (9.1) przykręcić do sprzęgła.
2. Wkręcić oba sworznie (9.2) w kątownik 

(9.1) sprzęgła (9), założyć płytkę (3) za-
bieraka i dokręcić śrubami (9.3).

Informacja

Rys. 9 · Montaż na mikrozaworze typu 3510
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prawidłowe przyleganie uszczelki (6.2) 
profilowanej.
Ustawnik pozycyjny przykręcić za pomo-
cą obu śrub (6.3) mocujących do bloku 
(13) montażowego, zwrócić uwagę na 
prawidłowe przyleganie uszczelki (6.2) 
profilowanej.

11. W siłownikach jednostronnego działa-
nia, bez funkcji napowietrzania komory 
sprężyn przyłącze Y1 bloku montażowe-
go połączyć z przyłączem ciśnienia na-
stawczego w siłowniku . Przyłącze Y2 
zaślepić korkiem zaślepiającym.
W siłownikach dwustronnego działania 
i w siłownikach z funkcją napowietrza-
nia komory sprężyn przyłącze Y2 bloku 
montażowego połączyć z przyłączem ci-
śnienia nastawczego drugiej komory si-
łownika lub komory sprężyn w siłowniku.

4.4 Montaż na mikrozaworze 
typu 3510

Rys. 9
 − Wymagane elementy montażowe i wy-

posażenia dodatkowego: tabela 3, 
s. 55

 − Uwzględnić wartości podane w tabeli 
skoków na s. 23!

Ustawnik pozycyjny montowany jest na jarz-
mie zaworu za pomocą kątownika.
1. Kątownik (9.1) przykręcić do sprzęgła.
2. Wkręcić oba sworznie (9.2) w kątownik 

(9.1) sprzęgła (9), założyć płytkę (3) za-
bieraka i dokręcić śrubami (9.3).

Rys. 9 · Montaż na mikrozaworze typu 3510

dźwignia S

WSKAZÓWKA!

Powietrze zasilające (Supply) i ciśnienie steru-
jące (Output) podłączać tylko za pośrednic-
twem płytki (6) przyłączeniowej, która jest ele-
mentem wyposażenia dodatkowego.
Nie wkręcać złączek bezpośrednio w korpus.

 1 dźwignia
 1.1 nakrętka
 1.2 podkładka sprężysta
 2 trzpień przeniesienia ruchu
 3 płytka zabieraka
 6 płytka przyłączeniowa
 6.1 pierścienie uszczelniające
 7 uchwyt manometrów
 8 zestaw montażowy  

manometrów
 9 sprzęgło
 9.1 kątownik

 9.2 sworzeń
 9.3 śruby
10 kątownik
10.1 śruba
11 sworzeń z łbem sześcio-

kątnym
11.1 śruby
12.1 śruby
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3. Tabliczkę skoku dostarczoną jako wypo-
sażenie dodatkowe zamontować na ze-
wnętrznej stronie jarzma za pomocą 
śrub (12.1) z łbem sześciokątnym, przy 
czym skala musi być skierowana w stro-
nę sprzęgła.

4. Sworznie (11) z łbami sześciokątnymi 
przykręcić za pomocą śrub M8 (11.1) 
bezpośrednio do zewnętrznej strony ist-
niejącego otworu w jarzmie.

5. Kątownik (10) przymocować do sworz-
nia z łbem sześciokątnym za pomocą 
śruby (10.1) z łbem sześciokątnym z 
podkładką płaską i zębatą.

6. Płytkę (6) przyłączeniową lub uchwyt (7) 
manometrów wraz z manometrami za-
montować na ustawniku pozycyjnym, 
zwrócić uwagę na prawidłowe przylega-
nie okrągłych pierścieni (6.1) uszczelnia-
jących.

7. Odkręcić od wałka ustawnika pozycyjne-
go fabrycznie zamontowaną dźwignię M 
(1) z trzpieniem (2) przeniesienia ruchu.

8. Trzpień przeniesienia ruchu (2) umoco-
wać w otworze dla położenia 17 w 
dźwigni S (1).

9. Umieścić dźwignię S na wałku ustawnika 
pozycyjnego i przykręcić nakrętką (1.1) 
z podkładką (1.2) sprężystą.
Dźwignię przestawić z jednego położe-
nia krańcowego w drugie położenie 
krańcowe.

10. Ustawnik pozycyjny umieścić na kątow-
niku (10) w taki sposób, aby trzpień 
przeniesienia ruchu znalazł się w szcze-
linie trzpienia (3) zabieraka. Przestawić 

odpowiednio dźwignię (1). Ustawnik po-
zycyjny przykręcić do kątownika (10) za 
pomocą obu śrub.

4.5 Montaż na siłownikach  
obrotowych

Rys. 11
 − Wymagane elementy montażowe i wy-

posażenia dodatkowego: tabela 5, 
s. 57

 − Uwzględnić wartości podane w tabeli 
skoków na s. 23!

Ustawnik pozycyjny montowany jest na si-
łowniku obrotowym za pomocą dwóch po-
dwójnych kątowników.
W wypadku montażu na siłownikach obro-
towych typu 3278 firmy SAMSON należy 
na wolnym końcu wałka siłownika najpierw 
zamontować odpowiedni element (5) dy-
stansowy.

1.2

1.1
1

2

4.1

4.2

53

Rys. 10 · Montaż koła pośredniczącego  
na siłowniku typu 3278
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W czasie przeprowadzania opisanego po-
niżej montażu należy bezwzględnie zwrócić 
uwagę kierunek obrotu siłownika.

1. Na wałku siłownika ze szczeliną umieścić 
zabierak (3) lub element (5) dystansowy.

2. Na zabierak (3) nałożyć koło (4) pośred-
niczące skierowane płaską stroną do si-
łownika. Szczelinę ustawnik w taki spo-
sób, aby przy zamykaniu zaworu była 
ona zgodna z kierunkiem obrotu pokaza-
nym na rys. 11.

3. Koło pośredniczące i zabierak przykręcić 
mocno do wałka siłownika za pomocą 
śruby (4.1) z podkładką (4.2) sprężystą.

4. Przykręcić do korpusu siłownika oba dol-
ne kątowniki (10.1) w zależności od wiel-
kości siłownika skierowane do wewnątrz 
lub na zewnątrz. Założyć górne kątowni-
ki (10) i przykręcić.

5. Płytkę (6) przyłączeniową lub uchwyt (7) 
manometrów wraz z manometrami za-
montować na ustawniku pozycyjnym, 
zwrócić uwagę na prawidłowe przylega-
nie okrągłych pierścieni uszczelniających. 
W przypadku siłowników obrotowych za-
silanych dwustronnie nie wyposażonych 
w sprężynę wymagane jest zamontowa-
nie na siłowniku wzmacniacza dwukie-
runkowego, patrz rozdz. 4.6.

6. Odkręcić fabrycznie zamontowany trz-
pień (2) przeniesienia ruchu z dźwigni M 
(1). Gładki trzpień (Ø5) z zestawu mon-
tażowego wkręcić w otwór odpowiedni 
dla położenia trzpienia 90°.

7. Umieścić ustawnik pozycyjny na górnych 
kątownikach (10) i przykręcić śrubami. 
Dźwignię (1) ustawić w taki sposób, aby 
przy uwzględnieniu kierunku obrotu si-
łownika trzpień przeniesienia ruchu zna-
lazł się w szczelinie koła (4) pośredniczą-
cego (rys. 11). Należy zagwarantować, 
żeby przy połowie kąta obrotu siłownika 
obrotowego dźwignia (1) była ustawiona 
równolegle do dłuższego boku ustawnika 
pozycyjnego.

8. Tabliczkę (4.3) skali nakleić na kole po-
średniczącym w taki sposób, aby strzałka 
wskazywała położenie zamknięte oraz 
aby skala była dobrze widoczna po za-
montowaniu urządzenia.

4.5.1 Wykonanie ciężkie
Rys. 13
 − Wymagane elementy montażowe i wy-

posażenia dodatkowego: tabela 5, 
s. 57

W skład obu zestawów montażowych wcho-
dzą wszystkie elementy montażowe, ale na-
leży wybrać odpowiednie dla siłownika da-
nej wielkości.
Przygotować siłownik, ewentualnie zamon-
tować przejściówkę dostarczoną przez pro-
ducenta siłownika.
1. Korpus (10) zamontować na siłowniku 

obrotowym. W przypadku montażu 
zgodnie z zaleceniami VDI/VDE w razie 
potrzeby podłożyć elementy (11) dystan-
sowe.

Informacja
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10

10.1

6
(7, 8)

1.1
2
4.3

5

6.1

4

1.2
1

130 mm

80 mm

WSKAZÓWKA!

Powietrze zasilające (Supply) i 
ciśnienie sterujące (Output) pod-
łączać tylko za pośrednictwem 
płytki (6) przyłączeniowej, która 
jest elementem wyposażenia 
dodatkowego.
Nie wkręcać złączek bezpo-
średnio w korpus.

Legenda do rys. Rys. 10  
i do rys.Rys. 11
 1 dźwignia
 1.1 nakrętka
 1.2 podkładka sprężysta
 2 trzpień przeniesienia 

ruchu
 3 zabierak (rys.Rys. 10)
 4 koło pośredniczące
 4.1 śruba
 4.2 podkładka sprężysta
 4.3 tabliczka skali
 5 element montażowy 

wałka 
siłownika typu 3278

 6 płytka przyłączeniowa
 6.1 pierścienie uszczelnia-

jące
 7 uchwyt manometrów
 8 zestaw montażowy 

manometrów
10 górny kątownik
10.1 dolny kątownik

zawór regulacyjny otwiera się pod-
czas obrotu w lewą stronę 

zawór regulacyjny otwiera się pod-
czas obrotu w prawą stronę

szczelina

szczelina

Rys. 11 · Montaż na siłownikach obrotowych
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2. W przypadku siłowników obrotowych 
typu 3278 firmy SAMSON i typu S160 
firmy VETEC przejściówkę (5) przykręcić 
do wolnego końca wałka siłownika obro-
towego. W przypadku siłowników VETEC 
R przejściówkę (5.1) nasadzić na wolny 
koniec wałka siłownika obrotowego. W 
przypadku siłowników typu 3278, VETEC 
S160 i VETEC R zamontować przejściów-
kę (3), w przypadku siłowników w wy-
konaniu zgodnie z zaleceniami VDI/VDE 
przejściówkę (3) zamontować tylko wtedy, 
gdy jest to konieczne ze względu na wiel-
kość siłownika.

3. Tabliczkę (4.3) przykleić na sprzęgle w 
taki sposób, żeby żółty kolor znajdował 
się w widocznej części korpusu informu-
jąc w ten sposób położenie zaworu 
„otwarty“. W razie potrzeby można tak-
że nakleić dostarczone wraz z urządze-
niem tabliczki z objaśnieniami symboli.

4. Na wałku siłownika ze szczeliną umie-
ścić sprzęgło (4) względnie przejściówkę 
i przykręcić za pomocą śruby (4.1) 
i podkładki (4.2) sprężystej.

5. Z dźwigni M (1) ustawnika pozycyjnego 
wykręcić fabrycznie zamontowany trz-
pień (2) przeniesienia ruchu.W otwór 
odpowiedni dla położenia trzpienia 90° 
wkręcić trzpień przeniesienia ruchu (Ø5) 
z zestawu montażowego.

6. W razie potrzeby zamontować uchwyt 
(7) manometrów z manometrami lub, w 
przypadku przyłącza gwintowanego G 
1/4, płytkę (6) przyłączeniową, zwrócić 
uwagę na prawidłowe przyleganie pier-
ścieni uszczelniających. W przypadku si-
łowników obrotowych dwustronnego 
działania, nie wyposażonych w spręży-
nę wymagane jest zamontowanie na si-
łowniku wzmacniacza dwukierunkowe-
go, patrz rozdz. 4.6.

7. W siłownikach o pojemności mniejszej 
niż 300 cm³ w otwór wyjścia ciśnienia 
nastawczego ustawnika pozycyjnego 
(względnie uchwytu manometrów lub 
płytki przyłączeniowej) wkręcić dławik 
(element wyposażenia dodatkowego, nu-
mer katalogowy 1400-6964).

8. Umieścić ustawnik pozycyjny na konsoli 
(10) montażowej i przykręcić śrubami. 
Dźwignię (1) ustawić w taki sposób, aby 
trzpień przeniesienia ruchu, przy 
uwzględnieniu kierunku obrotu siłowni-
ka, znalazł się w odpowiedniej szczeli-
nie (rys. 12).

1

10

4

siłownik wykonujący 
obrót w lewo

siłownik wykonujący 
obrót w prawo

Rys. 12 · Kierunek obrotu
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4.6 Wzmacniacz dwukierun- 
kowy dla siłowników  
dwustronnego działania

Aby ustawnik pozycyjny mógł współpracować 
z siłownikami dwustronnego działania, nale-
ży wyposażyć go we wzmacniacz dwukierun-
kowy, patrz wzmacniacz dwukierunkowy ty-
pu 3710 firmy SAMSON i instrukcja montażu 
i obsługi u EB 8392.
Jeżeli zastosowany zostanie wzmacniacz 
dwukierunkowy o numerze katalogowym 
1079-1118 lub 1079-1119, to podczas mon-
tażu należy postępować zgodnie opisem 
w rozdz. 4.6.1.

W odniesieniu do wszystkich wzmacniaczy 
dwukierunkowych obowiązują poniższe 
zasady.
Do wyjścia A1 wzmacniacza dwukierunkowe-
go doprowadzone jest ciśnienie nastawcze 
ustawnika pozycyjnego, do wyjścia A2 ciśnie-
nie o przeciwnym kierunku działania, które po-
większa się o ciśnienie A1 do wartości oddzia-
łującego ciśnienia powietrza zasilającego.
Obowiązuje zależność  
wyjście 1 + wyjście 2 = ciśnienie powietrza 
zasilającego (Z).
Wyjście A1 połączyć z przyłączem ciśnienia 
nastawczego w siłowniku, który w przypad-
ku wzrostu ciśnienia powoduje otwieranie 
zaworu.
Wyjście A2 połączyć z przyłączem ciśnienia 
nastawczego w siłowniku, który w przypad-
ku wzrostu ciśnienia powoduje zamykanie 
zaworu.

Rys. 13 · Montaż na siłownikach obrotowych, wykonanie ciężkie

6
6.1
7
8

1
1.1
1.2

2

4.1

3

10.1

10

11

5

4.3
4
4.2

4.1

3

5.1

5

10.1

10

4.3
4
4.2

1 dźwignia
1.1 nakrętka
1.2 podkładka sprężysta
2 trzpień przeniesienia 

ruchu
3 element montażowy
4 sprzęgło
4.1 śruba
4.2 podkładka sprężysta
4.3 naklejana tabliczka
5 wałek siłownika lub 

element montażowy

5.1 element montażowy
 6 płytka przyłączenio-

wa (tylko dla G ¼)

 6.1 pierścienie  
uszczelniające

 7 uchwyt manometrów
 8 zestaw montażowy 

manometrów
10 korpus łącznikowy
10.1 śruby
11 element dystansowy

siłowniku typu 3278  firmy SAMSON 
siłowniki VETEC S160, VETEC R

Montaż zgodnie z zaleceniami VDI/VDE 3845 
(wrzesień 2010) poziom mocowania 1,  
wielkość od AA1 do AA4, patrz rozdz. 15.1

w siłownikach o pojemności < 
300 cm³ w wyjście ciśnienia na-
stawczego wkręcić dławik
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4.6 Wzmacniacz dwukierun- 
kowy dla siłowników  
dwustronnego działania

Aby ustawnik pozycyjny mógł współpracować 
z siłownikami dwustronnego działania, nale-
ży wyposażyć go we wzmacniacz dwukierun-
kowy, patrz wzmacniacz dwukierunkowy ty-
pu 3710 firmy SAMSON i instrukcja montażu 
i obsługi u EB 8392.
Jeżeli zastosowany zostanie wzmacniacz 
dwukierunkowy o numerze katalogowym 
1079-1118 lub 1079-1119, to podczas mon-
tażu należy postępować zgodnie opisem 
w rozdz. 4.6.1.

W odniesieniu do wszystkich wzmacniaczy 
dwukierunkowych obowiązują poniższe 
zasady.
Do wyjścia A1 wzmacniacza dwukierunkowe-
go doprowadzone jest ciśnienie nastawcze 
ustawnika pozycyjnego, do wyjścia A2 ciśnie-
nie o przeciwnym kierunku działania, które po-
większa się o ciśnienie A1 do wartości oddzia-
łującego ciśnienia powietrza zasilającego.
Obowiązuje zależność  
wyjście 1 + wyjście 2 = ciśnienie powietrza 
zasilającego (Z).
Wyjście A1 połączyć z przyłączem ciśnienia 
nastawczego w siłowniku, który w przypad-
ku wzrostu ciśnienia powoduje otwieranie 
zaworu.
Wyjście A2 połączyć z przyłączem ciśnienia 
nastawczego w siłowniku, który w przypad-
ku wzrostu ciśnienia powoduje zamykanie 
zaworu.

 Î Przełącznik suwakowy w ustawniku po-
zycyjnym przestawić w położenie AIR 
TO OPEN.

Oznaczenie wyjść zależy od zastosowanego 
wzmacniacza dwukierunkowego:
 − typ 3710: wyjście 1/2 = Y1/Y2
 − 1079-1118 i 1079-1119:  
wyjście 1/2 = A1/A2

4.6.1 Wzmacniacz dwukierun-
kowy 1079-1118 lub 
1079-1119

Rys. 14
1. Zamontować na ustawniku pozycyjnym 

płytkę (6) przyłączeniową będącą ele-
mentem wyposażenia dodatkowego ze-
stawionego w tabeli 5, zwrócić uwagę 
na prawidłowe przyleganie obu pier-
ścieni (6.1) uszczelniających.

2. Specjalne nakrętki (1.3) należące do wy-
posażenia dodatkowego wzmacniacza 
dwukierunkowego wkręcić w otwory 
płytki przyłączeniowej.

3. Umieścić uszczelkę (1.2) płaską we 
wgłębieniu wzmacniacza dwukierunko-
wego, wsunąć obie specjalne śruby (1.1) 
w otwory przyłączy A1 i Z.

4. Umieścić wzmacniacz dwukierunkowy na 
płytce (6) przyłączeniowej i przykręcić za 
pomocą obu specjalnych śrub (1.1).

Rys. 13 · Montaż na siłownikach obrotowych, wykonanie ciężkie
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5.1 element montażowy
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wa (tylko dla G ¼)

 6.1 pierścienie  
uszczelniające

 7 uchwyt manometrów
 8 zestaw montażowy 

manometrów
10 korpus łącznikowy
10.1 śruby
11 element dystansowy

siłowniku typu 3278  firmy SAMSON 
siłowniki VETEC S160, VETEC R

Montaż zgodnie z zaleceniami VDI/VDE 3845 
(wrzesień 2010) poziom mocowania 1,  
wielkość od AA1 do AA4, patrz rozdz. 15.1

w siłownikach o pojemności < 
300 cm³ w wyjście ciśnienia na-
stawczego wkręcić dławik

Informacja
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5. Dołączone filtry (1.6) wkręcić śrubokrę- 
tem (szerokość 8 mm) w otwory przyłą-
czeniowe A1 i Z.

Niekontrolowany wypływ powietrza z przy-
łącza ciśnienia nastawczego!
Nie wykręcać korka (1.5) uszczelniającego 
ze wzmacniacza dwukierunkowego!

Jeżeli korek jest wkręcony, to gumowa 
uszczelka (1.4) nie jest potrzebna i można 
ją wyjąć.

6. Po przeprowadzeniu inicjalizacji para-
metr kodu 16 „wartość graniczna ciśnie-
nia” ustawić na No.

Montaż manometrów
Kolejność montażu przedstawiono na 
rys. 14. Do przyłączy A1 i Z przykręcany 
jest uchwyt manometrów.

Uchwyt manometrów G ¼ 1400-7106
¼ NPT 1400-7107

Manometry do pomiaru ciśnienia powietrza 
zasilającego Z i na wyjściu A1 zgodnie z ta-
belami od 1 do 7.

A1

1.5 1.6

1.3

6.266.1

1.2 1.1 1 1.6

Z

A2

1.4

A1 A2

Z

A1

Output 38 Supply 9

O
ut

pu
t 3

8
Su

pp
ly

 9

1.3 1.21.1

z ustawnika pozycyjnego

sygnały nastawcze dla siłownika

1 wzmacniacz dwukie-
runkowy

1.1 śruby specjalne
1.2 uszczelka płaska
1.3 nakrętki specjalne
1.4 uszczelka gumowa

1.5 korek
1.6 filtr
6 płytka przyłączeniowa
6.1 pierścienie uszczelnia-

jące
6.2 śruby

Rys. 14 · Montaż wzmacniacza dwukierunkowego 1079-1118 lub 1079-1119

WSKAZÓWKA!
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5. Dołączone filtry (1.6) wkręcić śrubokrę- 
tem (szerokość 8 mm) w otwory przyłą-
czeniowe A1 i Z.

Niekontrolowany wypływ powietrza z przy-
łącza ciśnienia nastawczego!
Nie wykręcać korka (1.5) uszczelniającego 
ze wzmacniacza dwukierunkowego!

Jeżeli korek jest wkręcony, to gumowa 
uszczelka (1.4) nie jest potrzebna i można 
ją wyjąć.

6. Po przeprowadzeniu inicjalizacji para-
metr kodu 16 „wartość graniczna ciśnie-
nia” ustawić na No.

Montaż manometrów
Kolejność montażu przedstawiono na 
rys. 14. Do przyłączy A1 i Z przykręcany 
jest uchwyt manometrów.

Uchwyt manometrów G ¼ 1400-7106
¼ NPT 1400-7107

Manometry do pomiaru ciśnienia powietrza 
zasilającego Z i na wyjściu A1 zgodnie z ta-
belami od 1 do 7.

4.7 Montaż zewnętrznego 
czujnika położenia

Ustawnik pozycyjny z czujnikiem zamontowa-
nym na mikrozaworze

 − Wymagane elementy montażowe i wy-
posażenia dodatkowego: tabela 7, 
s. 58

W ustawniku pozycyjnym z zewnętrznym 
czujnikiem położenia czujnik umieszczony 
w osobnej obudowie jest montowany na za-
worze regulacyjnym za pomocą płytki lub 
kątownika. Odczyt skoku odbywa się tak sa-
mo, jak w ustawniku w wykonaniu standar-
dowym.
Sam ustawnik pozycyjny można zamonto-
wać na ścianie lub na rurze.
W celu wykonania podłączenia pneuma-
tycznego należy przykręcić do obudowy, 
w zależności od wybranych elementów wy-
posażenia dodatkowego, płytkę (6) przyłą-
czeniową lub uchwyt (7) manometrów zwra-
cając przy tym uwagę na prawidłowe osa-
dzenie pierścieni (6.1) uszczelniających 
(patrz rys. 5, na dole po prawej stronie).
W celu wykonania podłączenia elektryczne-
go wraz z ustawnikiem dostarczany jest 
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1.3 1.21.1

z ustawnika pozycyjnego

sygnały nastawcze dla siłownika

1 wzmacniacz dwukie-
runkowy

1.1 śruby specjalne
1.2 uszczelka płaska
1.3 nakrętki specjalne
1.4 uszczelka gumowa

1.5 korek
1.6 filtr
6 płytka przyłączeniowa
6.1 pierścienie uszczelnia-

jące
6.2 śruby

Rys. 14 · Montaż wzmacniacza dwukierunkowego 1079-1118 lub 1079-1119

WSKAZÓWKA!
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przewód przyłączeniowy o długości 10 m 
z wtykami M12 x 1.

 − Podłączenia pneumatycznego i elektrycz-
nego dotyczy także treść 
rozdz. 5.1 i rozdz. 5.2.
Sposób nastawy i obsługi opisano 
w rozdz. 7 i 8.
 − Od 2009 r. czujnik (20) położenia ma 
w tylnej części dwa trzpienie będące zde-
rzakami dla dźwigni (1). W przypadku 
zastosowania tego czujnika położenia na 
starszych elementach montażowych, 
w płytce montażowej/kątowniku (21) trze-
ba wywiercić dwa otwory Ø 8 mm. W tym 
celu należy posłużyć się też szablonem, 
patrz tabela 7.

4.7.1 Montaż zewnętrznego 
czujnika położenia 
w przypadku zintegro-
wanego montażu ustaw-
nika pozycyjnego

Siłownik typu 3277-5 z membraną  
o powierzchni 120 cm² (rys. 15)
Ciśnienie nastawcze z ustawnika pozycyjne-
go jest przenoszone przez przyłącze ciśnie-
nia nastawczego na płytce przyłączeniowej 
(9, rys. 15 po lewej stronie) do komory mem-
brany siłownika. W tym celu płytkę (9) przy-
łączeniową, stanowiącą element wyposaże-
nia dodatkowego, przykręcić do jarzma si-
łownika.

 − Płytkę (9) przyłączeniową obrócić przy 
tym w taki sposób, żeby symbol odpo-
wiedni dla położenia bezpieczeństwa 
„trzpień siłownika wysuwany na ze-
wnątrz” lub „trzpień siłownika wciągany 
do wewnątrz” był skierowany w stronę 
znacznika (rys. 15 na dole).

 − Koniecznie sprawdzić, czy płaska 
uszczelka płytki (9) przyłączeniowej zo-
stała prawidłowo zamontowana.

 − Płytka przyłączeniowa ma otwory z 
gwintami NPT i G. Nie wykorzystywane 
przyłącze gwintowane zamknąć za po-
mocą gumowej uszczelki i czterokątnego 
korka zaślepiającego.

Siłownik typu 3277 z membraną o po-
wierzchni od 175 cm² do 750 cm²:
Dla funkcji „trzpień siłownika wysuwany na 
zewnątrz” ciśnienie nastawcze jest doprowa-
dzane do przyłącza z boku jarzma zamon-
towanego na siłowniku. W przypadku funk-
cji „trzpień siłownika wciągany do we-
wnątrz” wykorzystywane jest przyłącze w 
górnej komorze membrany, a przyłącze z 
boku jarzma musi zostać zamknięte za po-
mocą korka odpowietrzającego (wyposaże-
nie dodatkowe).

Montaż czujnika położenia
1. Dźwignię (1) umieścić na czujniku w 

środkowym położeniu i przytrzymać. 
Odkręcić nakrętkę (1.1) i zdjąć dźwignię 
wraz z podkładką (1.2) sprężystą z wał-
ka czujnika.

2. Czujnik (20) położenia przykręcić do 
płytki (21) montażowej.

Informacja
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3. W zależności od wielkości siłownika i 
skoku nominalnego zaworu wybrać i od-
powiednią dźwignię i położenie trzpie-
nia (2) przeniesienia ruchu w tabeli sko-
ków na s. 23. W momencie dostawy 
ustawnika na czujniku zamontowana jest 
dźwignia M z trzpieniem w położeniu 
35. W razie potrzeby trzpień (2) prze-
niesienia ruchu wyjąć z tego położenia, 
przełożyć w wybrany otwór i przykręcić.

4. Dźwignię (1) i podkładkę (1.2) sprężystą 
umieścić na wałku czujnika. Dźwignię 

ustawić w środkowym położeniu, przy-
trzymać i nakręcić nakrętkę (1.1).

5. Umieścić zabierak (3) na trzpieniu siłow-
nika, ustawić i dokręcić w taki sposób, 
aby śruba mocująca trafiła we wpust trz-
pienia siłownika.

6. Płytkę montażową z czujnikiem umieścić 
na jarzmie siłownika w taki sposób, że-
by siła sprężyny docisnęła trzpień (2) 
przeniesienia ruchu do górnej strony za-
bieraka (3). Płytkę (21) montażową 
przykręcić do jarzma siłownika za po-
mocą obu śrub mocujących.

20
21

9

11

1.1
1.2

3

2

1

trzpień siłownika
wysuwany 

na zewnątrz
wciągany  
do wewnątrz

ciśnienie nastawcze

ciśnienie nastawcze
korek odpowietrzający

symbol

znacznik

1 dźwignia
1.1 nakrętka
1.2 podkładka sprężysta
2 trzpień przeniesienia 

ruchu
3 zabierak
9 płytka przyłączeniowa
11 pokrywa
20 czujnik położenia
21 płytka montażowa

Rys. 15 · Montaż zewnętrznego czujnika położenia na siłowniku typu 3277-5 (po lewej)  
i typu 3277 (po prawej)
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7. Umieścić pokrywę (11) po przeciwnej 
stronie, zwrócić przy tym uwagę na to, 
aby po montażu zaworu regulacyjnego 
korek odpowietrzający skierowany był 
do dołu, co w razie potrzeby umożliwi 
odpływ kondensatu.

4.7.2 Montaż zewnętrznego 
czujnika położenia 
w przypadku montażu 
ustawnika pozycyjnego 
zgodnie z zaleceniami 
normy IEC 60534-6 
(NAMUR)

 − Wymagane elementy montażowe i wy-
posażenia dodatkowego: tabela 7, 
s. 58

Rys. 16
1. Dźwignię (1) na czujniku położenia 

umieścić w środkowym położeniu i przy-
trzymać. Odkręcić nakrętkę (1.1) i zdjąć 
standardowo montowaną dźwignię M 
(1) wraz z podkładką (1.2) sprężystą z 
wałka czujnika.

2. Czujnik (20) położenia przykręcić do ką-
townika (21).

Standardowo zamontowana dźwignia M 
z trzpieniem (2) przeniesienia ruchu w poło-
żeniu 35 jest przeznaczona dla siłowników 
z membraną o powierzchni od 120 cm² do 
350 cm² i o skoku nominalnym 15 mm. 
W przypadku siłowników innej wielkości lub 
o innym skoku należy dobrać dźwignię i po-
łożenie trzpienia zgodnie z tabelą na 
s. 23. Dźwignie L i XL są dostarczane 
wraz z ustawnikiem pozycyjnym.

20 21

2

1.1, 1.2 14.1 3 14 99.1

1 dźwignia
1.1 nakrętka
1.2 podkładka sprężysta
2 trzpień przeniesienia 

ruchu
3 płytka zabieraka
9 sprzęgło
9.1 kątownik
14 sworzeń
14.1 śruby
20 czujnik położenia
21 kątownik

Rys. 16 · Montaż zewnętrznego czujnika położenia zgodnie z normą IEC 60534-6 (NAMUR)
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3. Dźwignię (1) i podkładkę (1.2) sprężystą 
umieścić na wałku czujnika. Dźwignię 
ustawić w środkowym położeniu, przy-
trzymać i nakręcić nakrętkę (1.1).

4. Wkręcić oba sworznie (14) w kątownik 
(9.1) sprzęgła (9), założyć płytkę (3) za-
bieraka i dokręcić śrubami (14.1).

5. Kątownik z czujnikiem umieścić na jarz-
mie zaworu zgodnym z zaleceniami 
NAMUR w taki sposób, żeby trzpień (2) 
przeniesienia ruchu znalazł się w szcze-
linie płytki (3) zabieraka, a następnie 
kątownik przykręcić do zaworu za po-
mocą śrub mocujących.

4.7.3 Montaż zewnętrznego 
czujnika położenia na 
mikrozaworze typu 
3510

 − Wymagane elementy montażowe i wy-
posażenia dodatkowego: tabela 7, 
s. 58

Rys. 17
1. Dźwignię (1) na czujniku położenia 

umieścić w środkowym położeniu i przy-
trzymać. Odkręcić nakrętkę (1.1) i zdjąć 
standardowo montowaną dźwignię M 
(1) wraz z podkładką (1.2) sprężystą 
z wałka czujnika.

2. Czujnik (20) położenia przykręcić do ką-
townika (21).

20 21
1.1
1.2

1

3

2

1 dźwignia
1.1 nakrętka
1.2 podkładka spręży-

sta
2 trzpień przeniesie-

nia ruchu
3 zabierak
20 czujnik położenia
21 kątownik

Rys. 17 · Montaż zewnętrznego czujnika położenia na mikrozaworze
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3. Założyć dźwignię S (1) i przykręcić  
trzpień (2) przeniesienia ruchu w otwo-
rze odpowiednim dla położenia 17. 
Dźwignię (1) i podkładkę (1.2) sprężystą 
umieścić na wałku czujnika. Dźwignię 
ustawić w środkowym położeniu, przy-
trzymać i nakręcić nakrętkę (1.1).

4. Zabierak (3) umieścić na sprzęgle zawo-
ru, ustawić prostopadle i dokręcić.

5. Kątownik (21) z czujnikiem położenia 
umieścić i przykręcić na ramie zaworu 
w taki sposób, żeby trzpień (2) przeniesie-
nia ruchu się w szczelinie zabieraka (3).

4.7.4 Montaż zewnętrznego 
czujnika położenia na 
siłownikach obrotowych

 − Wymagane elementy montażowe i wy-
posażenia dodatkowego: tabela 7, 
s. 58

Rys. 18
1. Dźwignię (1) na czujniku położenia 

umieścić w środkowym położeniu i przy-
trzymać. Odkręcić nakrętkę (1.1) i zdjąć 
standardowo montowaną dźwignię M 
(1) wraz z podkładką (1.2) sprężystą 
z wałka czujnika.

2. Czujnik (20) położenia przykręcić do 
płytki (21) montażowej.

3. Trzpień (2) przeniesienia ruchu standar-
dowo montowany na dźwigni (1) wymie-

20
21

2 1 1.1, 1.2

1 dźwignia
1.1 nakrętka
1.2 podkładka sprężysta
2 trzpień przeniesienia 

ruchu
20 czujnik położenia
21 płytka montażowa

Rys. 18 · Montaż zewnętrznego czujnika położenia na siłownikach obrotowych
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nić na wchodzący w skład zestawu mon-
tażowego gładki trzpień (Ø 5) i wkręcić 
w otwór właściwy dla położenia trzpie-
nia 90°.

4. Dźwignię (1) i podkładkę (1.2) sprężystą 
umieścić na wałku czujnika. Dźwignię 
ustawić w środkowym położeniu, przy-
trzymać i nakręcić nakrętkę (1.1).

Dalszy montaż przeprowadzić zgodnie 
z opisem w rozdz. 4.5 dotyczącym ustawni-
ka pozycyjnego w wykonaniu standardo-
wym.
Zamiast ustawnika pozycyjnego zamonto-
wać czujnik (20) położenia wraz z jego 
płytką (21) montażową.

4.8 Montaż czujnika przecieku
Rys. 19
Zwykle dostarczany jest zawór regulacyjny 
wyposażony w ustawnik pozycyjny i czujnik 
przecieku.
Jeżeli czujnik przecieku ma być zamontowa-
ny później lub na innym zaworze regulacyj-
nym, to należy postępować w poniższy spo-
sób.

Nieprawidłowe działanie z powodu niewła-
ściwej zamontowanej złączki gwintowanej!
Czujnik przecieku dokręcać z zastosowa-
niem momentu obrotowego 20 ±5 Nm!

123

1 czujnik przecieku
2 śruba
3 wtyk

Rys. 19 · Montaż czujnika przecieku

WSKAZÓWKA!
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Czujnik najlepiej montować w istniejącym 
już otworze z gwintem M8 w jarzmie zgod-
nym z zaleceniami NAMUR (rys. 19).

Jeżeli ustawnik pozycyjny został zamonto-
wany bezpośrednio na siłowniku (montaż 
zintegrowany), to czujnik przecieku można 
zamontować na przyłączach zgodnych z 
zaleceniami NAMUR znajdujących się po 
obu stronach jarzma zaworu.

Sposób uruchomienia czujnika przecieku jest 
opisany szczegółowo w instrukcji obsługi 
„Ventildiagnose EXPERTplus”.

4.9 Montaż ustawników pozy-
cyjnych z korpusem ze stali 
nierdzewnej

Ustawniki pozycyjne z korpusem ze stali nie-
rdzewnej wymagają zastosowania elemen-
tów montażowych w całości wykonanych ze 
stali nierdzewnej względnie nie zawierają-
cych aluminium.

Pneumatyczna płytka przyłączeniowa i 
uchwyt manometrów są dostępne w wykona-
niu ze stali nierdzewnej (numery katalogowe 
patrz niżej), podobnie jak pneumatyczny 
wzmacniacz dwukierunkowy typu 3710.

Płytka przyłącze-
niowa
(stal nierdzewna)

G ¼
¼ NPT

1400-7476
1400-7477

Uchwyt mano-
metrów
(stal nierdzewna)

G ¼
¼ NPT

1402-0265
1400-7108

W odniesieniu do montażu ustawników po-
zycyjnych z korpusem ze stali nierdzewnej 
obowiązują dane zawarte w tabelach od 1 
do 6 z następującymi ograniczeniami:

Montaż zintegrowany
Można zastosować wszystkie zestawy monta-
żowe wymienione w tabeli 1 i 2. Blok przyłą-
czeniowy nie jest potrzebny. Za pomocą 
pneumatycznej płytki przyłączeniowej ze stali 
nierdzewnej wykonuje się połączenie z siłow-
nikiem.

Montaż zgodnie z normą IEC 60534-6 (jarz-
mo spełniające zalecenia NAMUR lub mon-
taż na kolumnie)
Można zastosować wszystkie zestawy mon-
tażowe wymienione w tabeli 3. Płytka przy-
łączeniowa ze stali nierdzewnej.

Montaż na siłownikach obrotowych
Poza zestawem montażowym „w wykonaniu 
ciężkim” można zastosować wszystkie zesta-
wy montażowe wymieniowe w tabeli 5. Płyt-
ka przyłączeniowa ze stali nierdzewnej.

4.10 Wentylowanie komory 
sprężyn siłowników jedno-
stronnego działania

Powietrze instrumentowe wydmuchiwane 
z ustawnika pozycyjnego można wykorzystać 
do ochrony wnętrza siłownika przed korozją. 
Należy pamiętać o następujących sprawach:

Rada

Informacja
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Montaż zintegrowany na siłowniku typu 
3277-5 z trzpieniem siłownika wysuwa-
nym na zewnątrz/ wciąganym do we-
wnątrz
Wentylowanie komory sprężyn odbywa się 
automatycznie.

Montaż zintegrowany na siłowniku typu 
3277 z membraną o powierzchni od 
175 cm² do 750 cm²
Trzpień  
siłownika  
wysuwany  
na zewnątrz:

z bloku przyłączeniowego wy-
kręcić korek 12.2 (rys. 4) i wy-
konać połączenie pneuma-
tyczne ze stroną odpowietrza-
jącą siłownika.

Opisany sposób postępowa-
nia nie dotyczy starych blo-
ków przyłączeniowych wyko-
nanych z aluminium powleka-
nego proszkowo!
W tym przypadku montaż 
przebiega zgodnie z opisem 
w rozdz. „Montaż zgodnie z 
normą IEC 60534-6 (jarzmo 
spełniające zalecenia NAMUR 
lub montaż na kolumnie)“ i 
„Montaż na siłownikach obro-
towych“!

Trzpień  
siłownika 
wciągany  
do wewnątrz:

wentylowanie komory sprężyn 
odbywa się automatycznie.

Montaż zgodnie z normą IEC 60534-6 
(jarzmo spełniające zalecenia NAMUR lub 
montaż na kolumnie) i na siłownikach ob-
rotowych
Ustawnik pozycyjny wymaga dodatkowego, 
umożliwiającego połączenie z orurowaniem 
wyjścia do odprowadzenia powietrza zuży-
tego. W tym celu dostępna jest specjalna 
przejściówka należąca do wyposażenia do-
datkowego:

tuleja gwintowana
(M20 x 1,5)

G ¼
¼ NPT

0310-2619
0310-2550

Przejściówkę podłącza się do przyłącza 
M20 x 1,5 w korpusie ustawnika. Można 
więc zamontować tylko jeden przepust ka-
blowy.

Jeżeli stosuje się inne urządzenia do odpo-
wietrzania siłownika (zawór elektromagne-
tyczny, wzmacniacz pneumatyczny, odpo-
wietrznik szybkiego działania itp.), to w 
wentylacji komory sprężyn należy uwzględ-
nić także to powietrze odlotowe. Podłącze-
nie poprzez przejściówkę zamontowaną na 
ustawniku pozycyjnym musi być zabezpie-
czone za pomocą zaworu zwrotnego, np. 
G ¼, nr katalogowy 8502-0597, zamonto-
wanego w przewodzie rurowym. W prze-
ciwnym razie w przypadku gwałtownego 
zadziałania urządzenia odpowietrzającego 
ciśnienie w korpusie ustawnika pozycyjnego 
może wzrosnąć do poziomu wyższego od 
ciśnienia panującego na zewnątrz i uszko-
dzić urządzenie.

WSKAZÓWKA!
Informacja
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4.11 Wymagane elementy montażowe i wyposażenie dodatkowe
Tabela 1 · Montaż zintegrowany na siłowniku 3277-5 (rys. 3) nr katalogowy

Elementy  
montażowe

wykonanie stasndardowe dla siłowników z membraną o powierzchni do 120 cm² 1400-7452
wersja dla lakiernictwa dla siłowników z membraną o powierzchni do 120 cm² 1402-0940

Wyposażenie 
dodatkowe  
siłownika

płytka przełączająca stara dla siłownika typu 3277-5xxxxxx.00 (stary) 1400-6819
płytka przełączająca nowa dla siłownika typu 3277-5xxxxxx.01(nowy) 1) 1400-6822
płytka przyłączeniowa nowa dla siłownika typu 3277-5xxxxxx.01 (nowy) 1),  
G 1/8 i 1/8 NPT 1400-6823

płytka przyłączeniowa stara dla siłownika typu 3277-5xxxxxx.00 (stary): G 1/8 1400-6820
płytka przyłączeniowa stara dla siłownika typu 3277-5xxxxxx.00 (stary): 1/8 NPT 1400-6821

Wyposażenie 
dodatkowe 
ustawnika  
pozycyjnego

płytka (6) przyłączeniowa
G ¼ 1400-7461
¼ NPT 1400-7462

uchwyt (7) manometrów
G ¼ 1400-7458
¼ NPT 1400-7459

zestaw montażowy manometrów (8) do maks. 6 bar 
(Output/Supply)

stal nierdzew-
na/mosiądz 1400-6950

stal nierdzew-
na/stal nie-
rdzewna

1400-6951

1) W nowych siłownikach (indeks .01) można stosować tylko nowe płytki przełączające i przyłączeniowe, nowych 
i starych płytek nie można stosować zamiennie.

Tabela 2 · Montaż zintegrowany na siłowniku typu 3277-5 (rys. 4) nr katalogowy

Elementy 
montażowe

wykonanie standardowe dla siłowników z membraną o powierzchni  
175 cm², 240 cm², 350 cm², 355 cm², 700 cm², 755 cm² 1400-7453

wersja dla lakiernictwa dla siłowników z membraną o powierzchni  
175 cm², 240 cm², 350 cm², 355 cm², 700 cm², 755 cm² 1402-0941

Wyposaże-
nie dodat-
kowe

Orurowanie z połączeniami skręcanymi
– dla położenia bezpieczeństwa „trzpień siłownika 
wciągany do wewnątrz”
– przy wentylowaniu górnej komory membrany

175 cm²

stal
G ¼ /G 3/8 1402-0970
¼ NPT/ 
3/8 NPT 1402-0976

stal nie-
rdzewna

G ¼ / G 3/8 1402-0971
¼ NPT/ 
3/8 NPT 1402-0978

240 cm²

stal
G ¼ / G 3/8 1400-6444
¼ NPT/ 
3/8 NPT 1402-0911

stal nie-
rdzewna

G ¼ / G 3/8 1400-6445
¼ NPT/ 
3/8 NPT 1402-0912
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Wyposaże-
nie dodat-
kowe

Orurowanie z połączeniami skręcanymi
– dla położenia bezpieczeństwa „trzpień siłownika 
wciągany do wewnątrz”
– przy wentylowaniu górnej komory membrany

350 cm²

stal
G ¼ / G 3/8 1400-6446
¼ NPT/ 
3/8 NPT 1402-0913

stal nie-
rdzewna

G ¼ / G 3/8 1400-6447
¼ NPT/ 
3/8 NPT 1402-0914

355 cm²

stal
G ¼ / G 3/8 1402-0972
¼ NPT/ 
3/8 NPT 1402-0979

stal nie-
rdzewna

G ¼ / G 3/8 1402-0973
¼ NPT/ 
3/8 NPT 1402-0980

700 cm²

stal
G ¼ / G 3/8 1400-6448
¼ NPT/ 
3/8 NPT 1402-0915

stal nie-
rdzewna

G ¼ / G 3/8 1400-6449
¼ NPT/ 
3/8 NPT 1402-0916

750 cm²

stal
G ¼ / G 3/8 1402-0974
¼ NPT/ 
3/8 NPT 1402-0981

stal nie-
rdzewna

G ¼ / G 3/8 1402-0975
¼ NPT/ 
3/8 NPT 1402-0982

blok przyłączeniowy z uszczelkami i śrubą mocującą
G ¼ 1400-8819
¼ NPT 1402-0901

zestaw montażowy manometrów do maks. 6 bar  
(Output/Supply)

stal nierdzewna/ 
mosiądz 1400-6950

stal nierdzewna/ 
stal nierdzewna 1400-6951

Tabela 3 ·  Montaż na jarzmie zgodnie z zaleceniami NAMUR lub na kolumnie wspierającej (średnica ko-
lumny od 20 mm do 35 mm) zgodnie z normą IEC 60534-6 (rys. 5 i 9)
Skok w mm dźwignia dla siłownika nr katalogowy

7,5 S siłowniki typu 3271-5 z membraną o powierzchni 60/120 cm²  
na mikrozaworze typu 3510 (rys. 9) 1402-0478

5 do 50 M 1) siłowniki innych producentów oraz siłowniki typu 3271  
z membraną o powierzchni od 120 cm² do 750 cm² 1400-7454

14 do 100 L siłowniki innych producentów oraz siłowniki typu 3271,  
wykonanie  1000 i 1400-60 1400-7455
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Tabela 3 ·  Montaż na jarzmie zgodnie z zaleceniami NAMUR lub na kolumnie wspierającej (średnica ko-
lumny od 20 mm do 35 mm) zgodnie z normą IEC 60534-6 (rys. 5 i 9)
Skok w mm dźwignia dla siłownika nr katalogowy

40 do 200 XL siłowniki innych producentów oraz siłowniki typu 3271, wykonania 1400-120 
i 2800 cm² o skoku 120 mm 1400-7456

30 lub 60 L

siłownik typu 3271, wykonania 1400-120 i 2800 cm² o skoku 30/60 mm  2) 1400-7466
kątownik montażowy dla siłowników skokowych firm Emerson i Masoneilan;  
dodatkowo, w zależności od skoku potrzebny jest zestaw montażowy zgodnie 
z normą IEC 60534-6, dobór patrz wiersze powyżej

1400-6771

typ 25/50 firmy Valtek 1400-9554

Wyposaże-
nie dodatko-
we

płytka (6) przyłączeniowa
G ¼ 1400-7461
¼ NPT 1400-7462

uchwyt (7) manometrów
G ¼ 1400-7458
¼ NPT 1400-7459

zestaw montażowy manometrów do maks. 6 bar (Output/Supply)

stal nierdzewna/
mosiądz

1400-6950

stal nierdzewna/
stal nierdzewna

1400-6951

1) Dźwignia M (dostarczana razem z ustawnikiem pozycyjnym) jest na nim zamontowana
2) Z umieszczonym z boku nastawnikiem ręcznym typu 3273 o skoku nominalnym 120 mm dodatkowy kątownik 

(1 szt.) 0300-1162 i śruba z łbem stożkowym płaskim (2 szt.) 8330-0919.

Tabela 4 · Montaż zgodnie z przepisami VDI/VDE 3847 (rys. 6 i 8)
Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny typu 3730-3xxx0xxxx0x0070xx z przyłączem zgodnie 
z przepisami VDI/VDE-3847 nr katalogowy

Elementy 
montażowe

Przejściówka przyłącza 1402-0257
Zestaw do montażu na siłownikach typu 3277 firmy SAMSON z membraną  
o powierzchni od 175 cm² do 750 cm²

1402-0868

Zestaw do montażu na siłownikach typu 3271 firmy SAMSON lub na siłownikach  
innych producentów

1402-0869

płytka przyłączeniowa, kompletna z przyłączem 
wentylowanie komory sprężyn

aluminium
ISO 228/1-G¼ 1402-0268
¼–18 NPT 1402-0269

stal nie-
rdzewna

ISO 228/1-G¼ 1402-0270
¼–18 NPT 1402-0271

odczyt skoku zaworu do 100 mm 1402-0177
odczyt skoku zaworu od 100 mm do 200 mm (tylko siłowniku typu 3271  
firmy SAMSON)

1402-0178
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Tabela 5 · Montaż na siłownikach obrotowych (rys. 10 i 11) nr katalogowy

Elementy 
montażowe

Montaż zgodnie z zaleceniami VDI/VDE 3845 (wrzesień 2010), szczegółowe informa-
cje zob. rozdz. 15.1
siłownik odpowiedni dla poziomu mocowania 1

wielkość od AA1 do AA4, kątownik ze stali CrNiMo 1400-7448
wielkość od AA1 do AA4, wykonanie ciężkie 1400-9244
wielkość AA5, wykonanie ciężkie (np. Air Torque 10 000) 1400-9542
konsola odpowiednia dla poziomu mocowania 2, wykonanie ciężkie 1400-9526

montaż na siłownika obrotowych o kącie obrotu do 180°, poziom mocowania: 2 1400-8815 i 
1400-9837

montaż na siłownikach typu 3278 firmy SAMSON z membraną o powierzchni 
160/320 cm², kątownik ze stali CrNiMo 1400-7614

montaż na siłownikach typu 3278 firmy SAMSON z membraną o powierzchni 
160 cm² oraz typu S160, R i M firmy VETEC, wykonanie ciężkie 1400-9245

montaż na siłownikach typu 3278 firmy SAMSON z membraną o powierzchni  
320 cm² oraz typu S320 firmy VETEC, wykonanie ciężkie

1400-5891
i

1400-9526
montaż na siłownikach Camflex II 1400-9120

Wyposaże-
nie dodat-
kowe

płytka (6) przyłączeniowa
G ¼ 1400-7461

¼ NPT 1400-7462

uchwyt (7) manometrów
G ¼ 1400-7458

¼ NPT 1400-7459

zestaw montażowy manometrów do maks. 6 bar  
(Output/Supply)

stal nierdzewna/
mosiądz 1400-6950

stal nierdzewna/
stal nierdzewna 1400-6951

Tabela 6 · Wyposażenie dodatkowe nr katalogowy
Wzmacniacz dwukierunkowy dla siłowników dwustronnego działania typ 3710

Zacisk kablowy M20 x 1,5

tworzywo sztuczne, kolor czarny (dla zacisków od 6 mm  
do 12 mm)

8808-1011

tworzywo sztuczne, kolor niebieski (dla zacisków od 6 mm  
do 12 mm)

8808-1012

mosiądz niklowany (dla zacisków od 6 mm do 12 mm) 1890-4875
mosiądz niklowany (dla zacisków od 10 mm do 14 mm) 1922-8395
stal nierdzewna 1.4305 (dla zacisków od 8 mm do 14,5 mm) 8808-0160

Przejściówka z M20 x 1,5  
na ½ NPT

aluminium, lakierowane proszkowo 0310-2149
stal nierdzewna 1400-7114

zestaw montażowy dla indukcyjnego wyłącznika krańcowego 1 x SJ 2-SN 1400-7460
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Tabela 6 · Wyposażenie dodatkowe nr katalogowy

tabliczka z listą parametrów i wskazówkami dotyczącymi obsługi
DE/EN (w momencie dostawy) 1990-0761
EN/ES 1990-3100
EN/FR 1990-3142

program TROVIS-VIEW z modułem bazy danych urządzenia typu 3730-3
przejściówka interfejsu szeregowego (interfejs SSP firmy SAMSON – interfejs RS-232 (komputer)) 1400-7700
zaizolowana przejściówka portu USB (interfejs SSP firmy SAMSON – port USB (komputer))  
z płytką CD z programem TROVIS-VIEW 1400-9740

Tabela 7 · Montaż zewnętrznego czujnika położenia nr katalogowy
Szablony do montażu czujnika położenia na starszych elementach montażowych, patrz wskazówka 
na s. 46 1060-0784

Montaż  
zintegrowany

elementy montażowe dla siłownika z membraną o powierzchni 120 cm²,  
patrz rys. 15 po lewej stronie 1400-7472

płytka przyłączeniowa (9, stara)  
dla siłownika typu 3277-5xxxxxx.00

G 1/8 1400-6820
1/8 NPT 1400-6821

płytka przyłączeniowa (nowa) dla siłownika typu 3277-5xxxxxx.01 (nowy) 1) 1400-6823
elementy montażowe dla siłowników z membraną o powierzchni 175 cm²,  
240 cm², 350 cm², 355 cm² i 700 cm², patrz rys. 15 prawej stronie 1400-7471

Montaż zgodnie  
z zaleceniami 
NAMUR

elementy montażowe dla montażu na jarzmie spełniającym zalecenia NAMUR 
z zastosowaniem dźwigni L i XL, patrz rys. 16 1400-7468

Montaż  
na mikrozaworze 
typu 3510

elementy montażowe dla siłownika typu 3271 z membraną o powierzchni  
60 cm², patrz rys. 17 1400-7469

montaż na siłow-
nikach obroto-
wych

zgodnie z przepisami VDI/VDE 3845 (wrzesień 2010), szczegółowe informacje 
patrz rozdz. 15.1

siłownik odpowiedni dla poziomu mocowania 1
wielkość od AA1 do AA4 z zabierakiem i kołem pośredni-
czącym, kątownik ze stali CrNiMo, patrz rys. 18 1400-7473
wielkość od AA1 do AA4, wykonanie ciężkie 1400-9384
wielkość AA5, wykonanie ciężkie (np. Air Torque 10 000) 1400-9992

konsola odpowiednia dla poziomu mocowania 2,  
wykonanie ciężkie 1400-9974

siłownik typu 3278 SAMSON z membraną o powierzchni 160 cm²/siłownik  
typu S160 i typu R firmy VETEC, wykonanie ciężkie 1400-9385

siłownik typu 3278 firmy SAMSON z membraną o powierzchni 320 cm² oraz 
typu S320 firmy VETEC, wykonanie ciężkie

1400-5891
i

1400-9974
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Tabela 7 · Montaż zewnętrznego czujnika położenia nr katalogowy

Wyposażenie do-
datkowe ustawni-
ka pozycyjnego

płytka (6) przyłączeniowa
G ¼ 1400-7461

¼ NPT 1400-7462

uchwyt (7) manometrów
G ¼ 1400-7458

¼ NPT 1400-7459

zestaw montażowy manometrów  
do maks. 6 bar (Output/Supply)

stal nierdzewna/mosiądz 1400-6950
stal nierdzewna/stal nierdzewna 1400-6951

Konsola do montażu naściennego (wskazówka: ponieważ właściwości podłoża 
są różne, elementy mocujące muszą być dostarczone we własnym zakresie). 0309-0184

1) W nowych siłownikach (indeks .01) można stosować tylko nowe płytki przełączające i przyłączeniowe, nowych i 
starych płytek nie można stosować zamiennie.
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5 Przyłącza

Niebezpieczeństwo okaleczenia przez trzpień 
siłownika wciągany do wewnątrz lub wysu-
wany na zewnątrz!
Nie dotykać i nie blokować trzpienia siłownika!

Nieprawidłowe działanie z powodu niewła-
ściwej kolejności czynności wykonywanych 
podczas montażu na zaworze, montażu 
urządzenia w instalacji i uruchomienia urzą-
dzenia!
Czynności wykonywać w poniższej kolejno-
ści!
1. Zdjąć folię z przyłączy pneumatycznych.
2. Ustawnik pozycyjny zamontować na za-
worze regulacyjnym
3. Doprowadzić ciśnienie zasilające
4. Podłączyć zasilanie elektryczne
5. Uruchomić urządzenie i wprowadzić wy-
magane nastawy

5.1 Przyłącza pneumatyczne

Nieprawidłowe działanie z powodu niewłaści-
wego podłączenia pneumatycznego!
Sprężonego powietrza nie podłączać bez-
pośrednio do gwintu w obudowie ustawnika 
pozycyjnego! Złączki wkręcić w płytkę przy-
łączeniową, blok manometrów lub blok 
przyłączeniowy należący do wyposażenia 
dodatkowego!

Przyłącza ciśnieniowe w płytce przyłącze-
niowej, bloku manometrów i bloku przyłą-
czeniowym wykonane są do wyboru jako 
otwór z gwintem NPT ¼ lub G ¼. Można 
stosować standardowe złączki dla rur z me-
tali niekolorowych i rur miedzianych lub 
przewodów z tworzywa sztucznego.

Nieprawidłowe działanie z powodu nieod-
powiedniej jakości powietrza!
Powietrze zasilające musi być suche, odole-
jone i nie zawierające kurzu!
Stosować się do przepisów dotyczące kon-
serwacji ewentualnych reduktorów powie-
trza zasilającego, podłączonych przed 
urządzeniem!
Przed podłączeniem przewody doprowa-
dzające powietrze dokładnie przedmuchać!

W przypadku zintegrowanego montażu 
ustawnika na siłowniku typu 3277 sposób 
doprowadzenia ciśnienia nastawczego jest 
ściśle określony. W przypadku montażu 
zgodnie z normą IEC 60534-6 (NAMUR) ci-
śnienie nastawcze doprowadzane jest zależ-
nie od położenia bezpieczeństwa „trzpień 
wciągany do wewnątrz” lub „trzpień wysu-
wany na zewnątrz” do górnej lub dolnej 
części siłownika.
W przypadku siłowników obrotowych nale-
ży stosować się do oznaczeń przyłączy po-
danych przez producenta.

OSTRZEŻENIE!

WSKAZÓWKA!

WSKAZÓWKA!

WSKAZÓWKA!
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5.1.1 Wskazanie wartości  
ciśnienia nastawczego

W celu kontroli ciśnienia powietrza zasilają-
cego (Supply) i ciśnienia sterującego (Output) 
zaleca się zamontowanie manometrów.

5.1.2 Ciśnienie powietrza  
zasilającego

Wymagane ciśnienie powietrza zasilającego 
wyznaczane jest na podstawie nominalnego 
zakresu sygnału i kierunku działania (poło-
żenia bezpieczeństwa) siłownika.
Nominalny zakres sygnału podany jest na ta-
bliczce znamionowej w zależności od siłowni-
ka jako zakres napięcia sprężyn lub zakres ci-
śnienia nastawczego, kierunek działania ozna-
czony jest jako FA (trzpień siłownika wysuwany 
na zewnątrz) lub FE (trzpień siłownika wciąga-
ny do wewnątrz) lub za pomocą symbolu.
Trzpień siłownika wysuwany siłą sprężyn 
na zewnątrz FA (AIR TO OPEN)
Położenie bezpieczeństwa „zawór zamknię-
ty” (dla zaworów przelotowych i kątowych):
wymagane ciśnienie zasilające =  
wartość krańcowa nominalnego zakresu sy-
gnału + 0,2 bar, przynajmniej 1,4 bar

Trzpień siłownika wciągany siłą sprężyn 
do wewnątrz FE (AIR TO CLOSE)
Położenie bezpieczeństwa „zawór otwarty” 
(dla zaworów przelotowych i kątowych):
Wymagane ciśnienie zasilające dla zaworu 
szczelnie zamykającego wyznaczane jest 
wstępnie na podstawie maksymalnego ci-
śnienia sterującego pstmaks.:

pstmaks. = F +
d² · π · ∆p

[bar]
4 · A

d = średnica gniazda [cm]
Δp = różnica ciśnień na zaworze [bar]
A = powierzchnia membrany siłownika [cm²]
F = wartość końcowa zakresu sygnału nominalnego siłow-
nika [bar]

Przy braku powyższych danych, należy  
postąpić w następujący sposób:
wymagane ciśnienie zasilające =  
wartość krańcowa zakresu sygnału nominal-
nego + 1 bar

5.1.3 Ciśnienie nastawcze 
(Output)

Ciśnienie nastawcze na wyjściu (Output 38) 
ustawnika pozycyjnego można ograniczyć 
za pomocą kodu 16 do 1,4 bar; 2,4 bar lub 
3,7 bar.
W nastawie fabrycznej funkcja ogranicze-
nia nie jest uaktywniona [No].

5.2 Podłączenie elektryczne

Zagrożenie utraty życia wskutek porażenia 
prądem i/lub wytworzenia się wybuchowej 
atmosfery!
Podczas wykonywania podłączenia elek-
trycznego należy stosować się do odnośnych 
przepisów elektrotechnicznych oraz przepi-
sów BHP obowiązujących w kraju przezna-
czenia.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!
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W trakcie montażu i instalacji w strefach za-
grożonych wybuchem należy przestrzegać 
norm EN 60079-14: 2008; VDE 0165 część 
1 Explosionsfähige Atmosphäre – Projektie-
rung, Auswahl und Errichtung elektrischer 
Anlagen.

Brak ochrony przeciwwybuchowej w przy-
padku błędów podłączenia elektrycznego!
Podłączenie wykonać do wskazanych zaci-
sków!
Nie odkręcać zalakowanych śrub obudowy.
Łącząc urządzenia iskrobezpieczne nie prze-
kraczać wartości granicznych podanych w 
unijnym ateście wzoru konstrukcyjnego (Ui 
lub U0, li lub I0, Pi lub P0: Ci lub C0 i Li lub L0)!

Wybór kabli i przewodów
W odniesieniu do wykonywania iskrobez-
piecznych obwodów prądowych przestrze-
gać wymagań zawartych w rozdz. 12 normy 
EN 60079-14: 2008; VDE 0165 część 1.
W odniesieniu do prowadzenia kabli i prze-
wodów wielożyłowych z więcej niż jednym 
iskrobezpiecznych obwodem prądowym 
obowiązują zapisy zawarte w rozdz. 
12.2.2.7.
W szczególności promieniowa grubość izo-
lacji przewodu wykonanej z powszechnie 
stosowanych materiałów, jak np. polietylen. 
musi wynosić przynajmniej 0,2 mm. Średni-
ca pojedynczych przewodów, z których sple-
cione są linki, nie może być mniejsza niż 
0,1 mm.Końcówki przewodów należy za-
bezpieczyć przed rozplataniem, np. za po-

mocą tulejek zaciskowych.Wykonując podłą-
czenie za pomocą dwóch osobnych kabli lub 
przewodów można zamontować dodadato-
wy zacisk kablowy.Nie wykorzystywane 
wpusty przewodów trzeba zaślepić. Urzą-
dzenia przeznaczone do pracy w temperatu-
rze otoczenia poniżej –20°C muszą być wy-
posażone w metalowe przepusty kablowe.

Urządzenia przeznaczone do stosowania 
w strefie 2 / 22
Dla urządzeń zgodnych ze stopniem ochro-
ny EEx nA II (urządzenia iskrobezpieczne) 
zgodnie z normą EN 60079-15: 2003 obo-
wiązuje zalecenie, że łączenie, przerywanie 
oraz załączanie obwodów prądowych pod 
napięciem dopuszczalne jest tylko podczas 
instalacji, konserwacji i w trakcie napraw.
Urządzenia zgodne ze stopniem ochrony 
Ex nL (urządzenia ograniczone energetycz-
nie) zgodnie z normą EN 60079-15: 2003 
mogą być załączane w trakcie eksploatacji.
Dla łączenia urządzeń zawierających ogra-
niczone energetycznie obwody prądowe 
zgodne ze stopniem ochrony Ex nL IIC obo-
wiązują wartości maksymalne certyfikatu 
zgodności lub dokumentów stanowiących 
uzupełnienie certyfikatu.

Wprowadzanie przewodów do ustawnika
Wprowadzenie przewodów do ustawnika 
przez zacisk kablowy M20 x 1,5 przezna-
czony dla przewodów o grubości od 6 mm 
do 12 mm.
W obudowie jest także drugi otwór M20 x 
1,5, który w razie potrzeby może być wyko-
rzystany do wykonania dodatkowego przy-
łącza. Zaciski śrubowe są przeznaczone dla 

OSTRZEŻENIE!
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przewodów o przekroju żyły od 0,2 mm² 
do  ,5 mm², moment dociągający śrub 
0,5 Nm - 0,6 Nm.
Przewody doprowadzające sygnał sterujący 
należy podłączyć do zacisków 11 i 12.
Wolno podłączyć tylko jedno źródło prądu. 
Jeżeli wartość sygnału sterującego przekro-
czy 22 mA, to na wyświetlaczu zostanie wy-
świetlony komunikat OVERLOAD.

Uszkodzenie urządzenia w wyniku podłą-
czenia źródła napięcia (U ≥ 7 V lub U ≥ 2 V 
przy nieprawidłowej polaryzacji)!
Podłączać tylko źródło prądu, nie źródło na-
pięcia!

W zasadzie nie jest konieczne podłączenie 
przewodu wyrównania potencjałów. Jeśli 
jednak zaistnieje taka potrzeba, to przewód 
wyrównania potencjałów można podłączyć 
wewnątrz urządzenia.
W zależności od wykonania ustawnik pozy-
cyjny jest wyposażony w indukcyjny nadaj-
nik sygnałów granicznych i/lub zawór elek-
tromagnetyczny.
Nadajnik położenia jest podłączany i eks-
ploatowany w technice dwuprzewodowej.
Napięcie zasilające wynosi z reguły 24 V 
DC. Napięcie bezpośrednio na zaciskach 
przyłączeniowych sygnalizatora położenia 
może, przy uwzględnieniu oporów przesyło-
wych, wynosić od przynajmniej 12 V do 
maks. 30 V DC.

WSKAZÓWKA!
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wejście binarne interfejsu SSP zgodnie z nor-
mą DIN EN 61131-2 (Pmaks. = 400 mW) lub 
wzmacniacz przełączający zgodnie z normą 
EN 60947-5-6

Ex wzmacniacz przełączający zgodnie z nor-
mą EN 60947-5-6

opcjonalnie opcjonalnie opcjonalnie

24 V DC
zawór elektro-
magnetyczny
(opcjonalnie)

mA
sygnał  

nastawczy
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sygnalizacja 
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programowy

A1
programowy
opcjonalnie 
indukcyjny

wyłączniki krańcowe

wejście analo-
gowe x

czujnik 
przecieku

nadajnik położenia z zasila-
czem przetwornika pomiaro-

wego podłączanym w technice 
dwuprzewodowej

wejście binarne

Rys. 20 · Podłączenie elektryczne
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Przyporządkowanie zacisków przedstawio-
no na rys. 20 i na tabliczce na listwie zaci-
skowej.

Zakłócenie w pracy w przypadku natężenia 
prądu mniejszego od minimalnego!
Nie dopuszczać do spadku natężenia prądu 
poniżej dopuszczalnej wartości zadanej 
3,8 mA.

Wyposażenie dodatkowe

Zacisk kablowy z tworzywa 
sztucznego, M20 x 1,5

nr katalo-
gowy

Tworzywo sztuczne, kolor czarny
(dla zacisków od 6 mm do 12 mm) 8808-1011
Tworzywo sztuczne, kolor niebieski
(dla zacisków od 6 mm do 12 mm) 8808-1012
Mosiądz niklowany
(dla zacisków od 6 mm do 12 mm) 1890-4875
Mosiądz niklowany
(dla zacisków od 10 mm do 14 mm) 1922-8395
stal nierdzewna · 1.4305
(dla zacisków od 8 mm do 14,5 mm) 8808-0160

Przejściówka  
z M20 x 1,5 na NPT ½

nr katalo-
gowy

Aluminium, lakierowane proszkowo 0310-2149
Stal nierdzewna 1400-7114

W ustawnikach pozycyjnych przeznaczo-
nych do zamontowania zgodnie z przepisa-
mi VDI/VDE 3847 można obracając 
obustronnie zadrukowany opis zacisków 
zmienić oznaczenie zacisków wyłączników 
krańcowych 41/42 i 51/52 i w ten sposób 

zmienić oznaczenia „zestyk rozwarty” 
i „zestyk zwarty”.

5.2.1 Wzmacniacz  
przełączający

Wykorzystanie wyłączników krańcowych 
wymaga włączenia wzmacniaczy przełą-
czających w wyjściowy obwód prądowy. 
Aby zapewnić bezpieczeństwo pracy ustaw-
nika pozycyjnego, wzmacniacze powinny 
utrzymać wartości graniczne prądu sterują-
cego określone przez normę EN 60947-5-6.
W przypadku zastosowania w instalacjach 
iskrobezpiecznych należy stosować się do 
odnośnych przepisów.
W zastosowaniach w warunkach nie zagro-
żonych wybuchem wyłączniki krańcowe 
można podłączyć bezpośrednio do wejścia 
binarnego interfejsem SSP zgodnie z normą 
DIN EN 61131. Odnosi się to do znormali-
zowanych warunków zakresów pracy dla 
wejść cyfrowych zgodnie z normą DIN EN 
61131-2, rozdz. 5.2.1.2 przy napięciu po-
miarowym 24 V DC.

WSKAZÓWKA!

Informacja
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5.2.2 Nawiązanie połączenia 
dla celów komunikacji

Komunikacja pomiędzy komputerem współ-
pracującym z modemem FSK lub terminalem 
ręcznym, ewentualnie wzmacniaczem sepa-
rującym, a ustawnikiem pozycyjnym odby-
wa się zgodnie z protokołem HART®.
Modem FSK, typ Viator
– RS 232 w wykonaniu standardowym 
 nr katalogowy: 8812-0130
– PCMCIA w wykonaniu standardowym 
 nr katalogowy: 8812-0131
– USB w wykonaniu standardowym 
 nr katalogowy: 8812-0132
Jeżeli napięcie obciążenia wtórnego regula-
tora lub stacji nadrzędnej jest niewystarcza-
jące, to należy zamontować wzmacniacz se-
parujący, który będzie pełnił funkcję prze-
twornika obciążenia wtórnego (podłączenie 
jak dla przyłącza z ochroną Ex ustawnika 
pozycyjnego, rys. 22).
W przypadku zastosowania ustawnika po-
zycyjnego w strefie zagrożonej wybuchem 
konieczne jest zamontowanie wzmacniacza 
separującego w wykonaniu Ex.
Za pośrednictwem protokołu HART® można, 
poprzez ich adres, skomunikować się z każ-
dym z podłączonych urządzeń w dyspozy-
torni i w instalacji korzystając z połączenia 
punktowego lub ze standardowej magistrali 
komunikacyjnej (połączenie typu multidrop).

Połączenie punktowe
Adres w magistrali komunikacyjnej/wywoław-
czy musi być zawsze ustawiony na zero (0).

Standardowa magistrala komunikacyjna 
(połączenie typu multidrop)
W standardowej magistrali komunikacyjnej 
(połączenie typu multidrop) ustawnik pozy-
cyjny reaguje, podobnie, jak w przypadku 
połączenia punktowego, odpowiednio do 
analogowego sygnału prądowego wielkości 
zadanej. Taki sposób pracy jest odpowiedni 
np. dla pracy ustawników pozycyjnych w 
trybie split-range (połączenie szeregowe).
Adres w magistrali komunikacyjnej/wywoław-
czy musi mieścić się w zakresie od 1 do 15.

Jeżeli wyjście z regulatora procesowego/
stacji nadrzędnej nie jest zgodne z protoko-
łem HART®, to mogą powstać problemy z 
komunikacją.
W celu dostosowania sygnału można za-
montować moduł Z-Box (nr katalogowy 
1170-2374) pomiędzy wyjściem i przyłą-
czem komunikacyjnym. Moduł Z-Box przej-
muje napięcie około 330 mV (co odpowiada 
16,5 Ω przy 20 mA).
Alternatywnym rozwiązaniem jest włączenie 
szeregowo opornika 250 Ω i równolegle 
kondensatora 22 µF do wyjścia analogowe-
go. Należy pamiętać o tym, że wzrasta wte-
dy obciążenie wtórne wyjścia regulatora.

Informacja
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regulator/stacja 
nadrzędna

Rys. 21 · Dostosowanie sygnału wyjściowego

3730-30

3730-31

podłączenie standardowe, bez Ex

podłączenie z ochroną Ex

regulator/stacja 
nadrzędna

regulator/stacja 
nadrzędna

terminal ręczny lub 
drugi modem FSK

4 do 20 mA

obszar bezpieczny
obszar zagrożony 
wybuchem

terminal ręczny lub drugi modem FSK

wzmacniacz separujący 
w wykonaniu Ex

Rys. 22 · Podłączenie ustawnika pozycyjnego z wykorzystaniem modemu FSK
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6 Elementy obsługi i wska-
zania wyświetlacza

 Przycisk obrotowy
Przycisk obrotowy znajduje się pod przed-
nią pokrywą ustawnika pozycyjnego. Za po-
mocą przycisku obrotowego obsługuje się 
ustawnik pozycyjny w miejscu jego zamon-
towania:
obrót przycisku : wybór kodów i wartości
przyciśnięcie przycisku : zatwierdzenie 
wyboru
Przełącznik suwakowy 
AIR TO OPEN/AIR TO CLOSE
 − Jeżeli wzrost ciśnienia nastawczego po-

woduje otwieranie zaworu, to realizo-
wana jest funkcja AIR TO OPEN.

 − Jeżeli wzrost ciśnienia nastawczego po-
woduje zamykanie zaworu, to realizo-
wana jest funkcja AIR TO CLOSE.

Ciśnieniem nastawczym jest ciśnienie pneu-
matyczne na wyjściu z ustawnika pozycyjne-
go doprowadzane do siłownika.
Dławik przepływu Q
Dławik przepływu służy do dostosowania 
ilości dostarczanego powietrza do wielkości 
siłownika. Możliwe są dwie stałe nastawy 
zależne od sposobu doprowadzenia powie-
trza do siłownika:
 − dla siłowników z membraną o po-

wierzchni mniejszej niż 240 cm² i przy 
przyłączu bocznym ciśnienia sterującego 
(ustawnik typu 3271-5) -> wybrać  
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%
mm

A
IR TOO

PEN

C
LO

SE

IN
IT

C
A

U
TIO

N
VA

LVE
A

C
TU

ATES

M
IN

 SID
E

M
A

X BA
C

K

M
IN

 BA
C

K
M

A
X SID

E Q

%
S

mm

%
S

mm

SERIA
L

IN
TERFA

C
E

%
mm

przycisk inicjalizacji kapturek i przycisk chorągiewka sterująca wyłącznika szczelinowego

interfejs SSP

przełącznik funkcji  
AIR TO OPEN/ 
AIR TO CLOSE

dławik przepływu

przycisk obrotowy

Rys. 23 ·  Elementy obsługi
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awaria/zakłócenie
praca w trybie 
ręcznym

praca w trybie 
regulacyjnym kod

wskaźnik segmentowy 
dla uchybu regulacji 
lub położenia dźwigni

jednostki

wyłącznik krańcowy 
alarm 2

funkcja bezpieczeństwa aktywnawymagany przegląd konserwacyjny;
zalecany przegląd konserwacyjny
poza specyfikacją (symbol pulsuje)

konfiguracja 
odblokowana

oznaczenie
położenie
parametr

wyłącznik krańcowy 
alarm 1

AUtO praca w trybie automatycznym
CL siłownik wykonujący obrót w prawo
CCL siłownik wykonujący obrót w lewo

Err błąd
ESC wyjście
HI ix większe niż 21,6 mA
LO ix mniejsze 2,4 mA
LOW „w” za mała

MAN nastawa ręczna

MAX maksymalny zakres
No brak/nie uaktywniono

NOM skok nominalny

OVERLOAD x > 22 mA

RES reset

RUN start

SAFE położenie bezpieczeństwa

SUb kalibracja zastępcza

tEStinG uruchomiona funkcja testowa

TunE inicjalizacja w trakcie

YES tak/uaktywniono

ZP wzorcowanie punku zerowego

 działanie wprost

 działanie odwrotne

 pulsuje tryb awaryjny, zob. kod 62

 pulsuje brak inicjalizacji

S zawór w mechanicznym położeniu 
bezpieczeństwa

Rys. 24 ·  Wyświetlacz
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 − dla siłowników z przyłączem w tylnej 
części urządzenia (ustawniki typu 3277-
5) -> wybrać MIN BACK,

 − dla siłowników z membraną o po-
wierzchni 240 cm² i większej wybrać 
MAX SIDE przy bocznym przyłączu 
i MAX BACK z przyłączem w tylnej  
części ustawnika.

Wyświetlacz
Na wyświetlaczu LCD wyświetlane są sym-
bole kodów, parametrów i funkcji.

Tryby pracy
 − Praca w trybie ręcznym 

Ustawnik pozycyjny reaguje na wartość 
zadaną wprowadzoną ręcznie (kod 1), 
a nie na sygnał mA.
Symbol pulsuje: nie przeprowadzono 
inicjalizacji ustawnika pozycyjnego. 
Możliwa tylko praca odpowiednio do 
wartości zadanej wprowadzonej ręcznie 
(kod 1).

 − Praca w trybie automatycznym 
Ustawnik pozycyjny pracuje w trybie re-
gulacyjnym i reaguje na sygnał mA.

 − Praca w trybie SAFE S
Ustawnik pozycyjny odpowietrza wyj-
ście. Zawór jest przestawiany w mecha-
niczne położenie bezpieczeństwa.

Wskaźnik segmentowy
Podczas pracy w trybie ręcznym  i auto-
matycznym  wskaźnik segmentowy wska-
zuje wartość odchyłki regulacji wraz z po-
przedzającym ją znakiem. 1% odchyłki re-
gulacji wskazywany jest przez jeden seg-
ment wskaźnika.

Jeżeli nie przeprowadzono inicjalizacji 
ustawnika pozycyjnego (symbol ), to 
wskaźnik segmentowy wskazuje położenie 
dźwigni w stopniach kątowych w stosunku 
do osi wzdłużnej. Jeden segment wskaźnika 
odpowiada około 5° kąta obrotu. Jeżeli 
przekroczony zostanie dopuszczalny kąt ob-
rotu, to pulsuje piąty segment (wskazywana 
wartość > 30°). Należy sprawdzić położenie 
dźwigni i trzpienia.

Komunikaty stanów
 −  Awaria
 −  Wymagany/zalecany przegląd kon-

serwacyjny
 −  pulsuje: poza specyfikacją

Te symbole informują o wystąpieniu błędu.
Każdemu błędowi można przypisać za po-
mocą klasyfikacji stanów komunikat „brak 
komunikatu”, „zalecana konserwacja”, „wy-
magana konserwacja” lub „awaria” (patrz 
instrukcja u EB 8389 „Ventildiagnose 
EXPERTplus“).

 Umożliwienie konfiguracji
Komunikat informuje o tym, że kody na liście 
kodów oznaczone gwiazdką (*) mogą być 
konfigurowane, patrz rozdz. 14.

6.1 Interfejs szeregowy
Ustawnik pozycyjny musi być zasilany prą-
dem o natężeniu przynajmniej 4 mA.
Za pośrednictwem lokalnego interfejsu sze-
regowego SERIAL-INTERFACE i przejściów-
ki interfejsu szeregowego ustawnik pozycyj-
ny można połączyć bezpośrednio z kompu-
terem.
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Programem obsługowym jest TROVIS-VIEW 
z zainstalowanym modułem bazy danych 
3730-3.

6.2 Komunikacja z wykorzy-
staniem protokołu HART®

Ustawnik pozycyjny musi być zasilany prą-
dem o natężeniu przynajmniej 4 mA. Mo-
dem FSK należy podłączyć równolegle do 
pętli prądowej.
Do komunikacji służy plik DTM (Device Type 
Manager) zgodny ze specyfikacją 1.2. Za 
jego pomocą ustawnik pozycyjny można 
uruchomić korzystając np. z programu  
PACTware.
Wszystkie parametry urządzenia są dostęp-
ne poprzez DTM i interfejs obsługowy.
W celu uruchomienia i wprowadzenia na-
staw najpierw postępować zgodnie z opi-
sem w rozdz. od 7.1 do 7.4. Parametry pro-
gramu należy odczytać z listy kodów 
(rozdz. 14).

Jeżeli w ustawniku pozycyjnym uruchomione 
zostały funkcje wymagające dłuższych obli-
czeń lub zapisania w pamięci ulotnej więk-
szej ilości danych, to poprzez plik DTM wy-
słany zostanie komunikat „urządzenie za-
jęte/busy“.
Komunikat ten nie oznacza zakłócenia w 
pracy i można go po prostu skasować.

Blokada komunikacji z wykorzystaniem 
protokołu HART®

Za pomocą kodu 47 można zablokować 
możliwość zapisywania informacji poprzez 
komunikację za pośrednictwem protokołu 
HART®. Blokowanie i odblokowywanie jest 
wówczas możliwe tylko bezpośrednio 
w urządzeniu.
W nastawie fabrycznej możliwość zapisy-
wania jest odblokowana.

Blokada obsługi w miejscu zamontowania 
urządzenia
Za pośrednictwem protokołu HART® można 
blokować obsługę na miejscu oraz przycisk 
INIT.
Wówczas kod 3 powoduje wyświetlanie pul-
sującego komunikatu „HART“. Blokadę moż-
na znieść tylko za pośrednictwem protokołu 
HART®.
W nastawie fabrycznej funkcja obsługi 
urządzenia na miejscu jest odblokowana.

6.2.1 Zmienne dynamiczne 
protokołu HART®

Specyfikacja protokołu HART® definiuje czte-
ry zmienne dynamiczne, składające się z 
wartości i z jednostki. Zmienne te można in-
dywidualnie przypisać do parametrów urzą-
dzenia. Uniwersalne polecenie protokołu 
HART®3 (Universal Command #3) odczytuje 
zmienne dynamiczne z urządzenia. Dzięki 
temu za pomocą polecenia uniwersalnego 
można skopiować także parametry wprowa-
dzone przez producenta.

Informacja
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W ustawniku typu 3730-3 zmienne dynamiczne można przyporządkować za pomocą DD 
lub programu TROVIS-VIEW z [Ustawienia > Jednostka] zgodnie z tabelą 8.

Tabela 8 ·  Przyporządkowanie zmiennych dynamicznych protokołu HART®

Zmienna Opis Jednostka

Sygnał sterujący Wartość zadana %

Wartość zadana dla zaworu Wartość zadana w zależności od kierunku działa-
nia

%

Położenie docelowe Wartość zadana odpowiednio do określonego cza-
su przestawienia

%

Położenie zaworu Wartość rzeczywista %

Odchyłka regulacij e Odchyłka regulacij e %

Bezwzględna sumaryczna war-
tość skoku

Bezwzględna sumaryczna wartość skoku –

Stan wejścia binarnego 0 = nie uaktywniono
1 = uaktywniono
255 = –/–

–

Stan wewn. zaworu elektroma-
gnetycznego/wymuszenia od-
powietrzenia

0 = brak sygnału sterującego
1 = sygnał sterujący
2 = brak funkcji

–

Komunikat zbiorczy 0 = brak komunikatu
1 = zalecany przegląd konserwacyjny
2 = wymagany przegląd konserwacyjny
3 = awaria
4 = poza specyfikacją
7 = kontrola funkcji

Temperatura temperatura °C

Przeciek Poziom hałasu (przeciek) dB
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7 Uruchomienie – nastawa

Nieprawidłowe działanie z powodu niewła-
ściwej kolejności czynności wykonywanych 
podczas montażu na zaworze, montażu 
urządzenia w instalacji i uruchomienia urzą-
dzenia!
Czynności wykonywać w poniższej kolejności!
1. Zdjąć folię z przyłączy pneumatycznych.
2. Ustawnik pozycyjny zamontować na za-
worze regulacyjnym
3. Doprowadzić ciśnienie zasilające
4. Podłączyć zasilanie elektryczne
5. Uruchomić urządzenie i wprowadzić wy-
magane nastawy

Informacja wyświetlana po podłączeniu  
zasilania elektrycznego:
Ustawnik pozycyjny, dla którego nie przepro-
wadzono inicjalizacji, wyświetla po przesuwa-
jącym się po ekranie wyświetlacza komunika-
cie tEStinG symbol awarii  i pulsujący symbol 
pracy w trybie obsługi ręcznej . Wartość licz-
bowa informuje w stopniach kątowych o poło-
żeniu dźwigni w stosunku do osi wzdłużnej.

widok wyświetlacza ustawni-
ka pozycyjnego, dla którego 
nie przeprowadzono inicjali-
zacji

Ustawnik pozycyjny, dla którego przepro-
wadzono inicjalizację wyświetla kod 0. 
Ustawnik pozycyjny pracuje w ostatnim re-
alizowanym trybie.

Niebezpieczeństwo okaleczenia przez trzpień 
siłownika wciągany do wewnątrz lub wysu-
wany na zewnątrz!
Nie dotykać i nie blokować trzpienia siłownika!

W fazie rozruchowej ustawnik pozycyjny 
wykonuje program testowy, podczas którego 
jednocześnie realizuje swoje zadanie auto-
matyzacyjne.
W fazie rozruchowej obsługa ustawnika 
w miejscu jego zamontowania jest nieogra-
niczona, możliwość zapisywania informacji 
jest ograniczona.

Uruchomienie ustawnika pozycyjnego i 
wprowadzenie nastaw przeprowadzić w po-
danej kolejności (rozdz. 7.1 do 7.6).

7.1 Ustalenie położenia  
zamkniętego

Położenie zamknięcia (0%) należy ustalić 
odpowiednio do typu zaworu i kierunku 
działania siłownika. Położenie zamknięcia 
ustala się za pomocą przełącznika suwako-
wego AIR TO OPEN/AIR TO CLOSE:
 − Położenie AIR TO OPEN

Ciśnienie nastawcze otwiera zawór, np. 
zawór z położeniem bezpieczeństwa 
„zawór zamknięty”.
W siłownikach zasilanych dwustronnie za-
wsze obowiązuje nastawa AIR TO OPEN.

WSKAZÓWKA!

OSTRZEŻENIE!!
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 − Położenie AIR TO CLOSE
Ciśnienie nastawcze zamyka zawór, np. 
zawór z położeniem bezpieczeństwa 
„zawór otwarty”.

W celu skontrolowania: po prawidłowo 
przeprowadzonej inicjalizacji na wyświetla-
czu ustawnika pozycyjnego znajdującego 
się na zaworze w położeniu zamkniętym 
powinna być wyświetlana wartość 0%, 
w przypadku zaworu otwartego powinna 
być wyświetlana wartość 100%. Jeżeli jest 
inaczej, przestawić przełącznik suwakowy 
i ponownie przeprowadzić inicjalizację 
ustawnika pozycyjnego.

Położenie przełącznika jest odczytywane  
zawsze przed inicjalizacją. Późniejsze prze-
stawianie przełącznika nie ma wpływu na 
pracę ustawnika pozycyjnego.

7.2 Nastawa dławika  
przepływu Q

MAX BACK
MIN SIDE

MIN BACK
MAX SIDE

Q

Rys. 25 ·   Dławik przepływu Q
położenia MAX BACK/MIN SIDE

Za pomocą dławika przepływu Q dostoso-
wuje się ilość dostarczanego powietrza do 
wielkości siłownika:
 − siłowniki o czasie przestawienia < 1 s, 

np. siłowniki skokowe z membraną o po-

wierzchni roboczej < 240 cm² wymaga-
ją zdławionego przepływu („MIN“);

 − w siłownikach o czasie przestawienia 
≥ 1 s dławienie przepływu nie jest wy-
magane („MAX“).

Położenie dławika przepływu Q zależy w si-
łownikach firmy SAMSON ponadto od spo-
sobu prowadzenia powietrza w siłowniku:
 − dla siłowników z bocznym przyłączem 

ciśnienia sterującego, np. typu 3271-5, 
dławik musi być ustawiony w położeniu 
„SIDE“;

 − w siłownikach z przyłączem ciśnienia 
sterującego w tylnej części, np. typu 
3277-5 dławik musi być ustawiony 
w położeniu „BACK“;

 − w siłownikach innych producentów dła-
wik zawsze musi być ustawiony w poło-
żeniu „SIDE“.

Położenia dławika przepływu Q*

Ciśnienie 
nastawcze

Czas prze-
stawienia < 1 s ≥ 1 s

przyłącze boczne MIN SIDE MAX SIDE

przyłącze w tylnej części MIN BACK MAX BACK

* Położenia pośrednie są niedozwolone.

Ustawnik pozycyjny z opcjonalnym wyjściem 
analogowym x: w siłownikach o pojemności 
powietrza mniejszej niż 1 litr zawsze wybie-
rać położenie MIN SIDE.

Nieprawidłowe działania z powodu zmiany 
nastawy uruchomieniowej!

Informacja

WSKAZÓWKA!
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Po zmianie położenia dławika ustawnika 
pozycyjnego, dla którego przeprowadzono 
inicjalizację przeprowadzić ponowną inicja-
lizację ustawnika!

7.3 Dostosowanie wskazań 
wyświetlacza

W celu dostosowania wyświetlacza ustawni-
ka pozycyjnego do jego sposobu zamonto-
wania wskazania wyświetlacza można ob-
rócić o 180°.

Kierunek czytania dla monta-
żu przyłączy pneumatycz-
nych po prawej stronie.

kierunek czytania w przypad-
ku montażu przyłączy pneu-
matycznych po lewej stronie

Jeżeli komunikaty na wyświetlaczu są wy-
świetlane obrócone o 180°, należy postąpić 
w następujący sposób:
Obracać przycisk   kod 2
Przycisnąć przycisk , kod 2 pulsuje.
Obracać przycisk   wymagany kieru-
nek czytania.
Przycisnąć przycisk , aby potwierdzić wy-
brany kierunek czytania.

7.4 Ograniczenie ciśnienia  
nastawczego

Jeżeli maksymalna siła siłownika może spo-
wodować uszkodzenie zaworu, należy 
ograniczyć ciśnienie nastawcze.
Przed ograniczeniem ciśnienia sterującego 
trzeba umożliwić konfigurację ustawnika po-
zycyjnego. 

Jeżeli w ciągu 120 s nie zostanie wykonania 
żadna czynność, funkcja konfiguracji zosta-
nie wyłączona.

uaktywnienie funkcji  
konfiguracji
nastawa standardowa No

Obracać przycisk   kod 3, na wyświe-
tlaczu: No
Przycisnąć przycisk , kod 3 pulsuje.
Obracać przycisk   YES.
Przycisnąć przycisk , na wyświetlaczu .

Ograniczenie ciśnienia nastawczego:

graniczna wartość ciśnienia
nastawa standardowa No

Obracać przycisk   kod 16.
Przycisnąć przycisk , kod 16 pulsuje.

Informacja
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Obracać przycisk  do momentu wyświe-
tlenia żądanej wartości granicznej ciśnienia 
(1,4 bar, 2,4 bar, 3,7 bar).
Przycisnąć przycisk .  w celu zatwierdze-
nia wprowadzonej wartości granicznej ci-
śnienia.

7.5 Kontrola zakresu  
roboczego ustawnika  
pozycyjnego

Aby skontrolować poprawność montażu 
oraz działania, należy w ręcznym trybie 
pracy  przejść przez cały zakres roboczy 
ustawnika pozycyjnego z wartością zadaną 
określoną dla pracy w trybie ręcznym.

Wybrać pracę w trybie ręcznym :

tryb pracy
nastawa standardowa: MAN

Obracać przycisk   kod 0.
Przycisnąć przycisk , kod 0 pulsuje.
Obracać przycisk   MAN.
Przycisnąć przycisk , ustawnik przełącza 
się na pracę w trybie ręcznym .

Sprawdzić  zakres roboczy:

wartość zadana „w” dla pra-
cy w trybie ręcznym
(wyświetlany jest aktualny kąt 
obrotu)

Obracać przycisk   Code 1.
Przycisnąć przycisk , kod 1 i symbol  
pulsują.
Obracać przycisk  do momentu aż wzro-
śnie ciśnienie nastawcze, a zawór regulacyj-
ny zostanie przestawiony w położenia krań-
cowe w celu sprawdzenia zakresu skoku/ką-
ta obrotu.
Wyświetlany jest kąt obrotu dźwigni znajdu-
jącej się na tylnej ściance ustawnika pozy-
cyjnego. Pozioma dźwignia (położenie środ-
kowe) odpowiada kątowi obrotu 0°.
Jeżeli ustawnik pozycyjny pracuje prawidło-
wo, to podczas sprawdzania zakresu robo-
czego zewnętrzne segmenty wyświetlacza 
segmentowego nie powinny pulsować.
Kod 1 można opuścić przyciskając przycisk 
obrotowy ( ).
Dopuszczalny zakres jest przekroczony, jeżeli 
wyświetlany kąt obrotu jest większy niż 30°, 
a skrajny lewy lub prawy segment wskaźnika 
pulsuje. Ustawnik pozycyjny jest przestawia-
ny w położenie bezpieczeństwa (SAFE).
Po odblokowaniu położenia bezpieczeństwa 
(SAFE) – zob. rozdz. 8.2.2 – należy koniecz-
nie sprawdzić, czy dźwignia i położenie  
trzpienia są zgodne z opisem w rozdz. 4.

Niebezpieczeństwo okaleczenia przez trz-
pień siłownika wciągany do wewnątrz lub 
wysuwany na zewnątrz!
Przed wymianą dźwigni lub zmianą położe-
nia trzpienia od ustawnika pozycyjnego 
odłączyć zasilanie pneumatyczne i elek-
tryczne.

OSTRZEŻENIE!!
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7.6 Inicjalizacja

Zakłócenie przebiegu inicjalizacji w wyniku 
niedopuszczalnego przestawienia trzpienia 
siłownika!
Nie przeprowadzać inicjalizacji w trakcie 
procesu technologicznego, lecz tylko w czasie 
fazy rozruchowej przy zamkniętych zaworach 
odcinających!
Uszkodzenie zaworu regulacyjnego z po-
wodu przekroczenia maks. dopuszczalnego 
ciśnienia nastawczego!
Przed rozpoczęciem inicjalizacji sprawdzić 
maks. dop. ciśnienie nastawcze zaworu re-
gulacyjnego! W razie potrzeby ograniczyć 
ciśnienie nastawcze montując przed ustaw-
nikiem reduktor ciśnienia!
Nieprawidłowe działanie z powodu zamon-
towania na innym siłowniku lub zmiany po-
łożenia montażowego!
Jeżeli ustawnik pozycyjny został zamontowa-
ny na innym siłowniku lub w innym położeniu 
montażowym, przywrócić nastawę podstawo-
wą ustawnika pozycyjnego i przeprowadzić 
ponowną inicjalizację!

W trakcie inicjalizacji ustawnik pozycyjny 
dostosowuje się optymalnie do tarcia i zapo-
trzebowania na ciśnienie nastawcze zaworu 
regulacyjnego. Rodzaj i zakres samoczynne-
go dostosowania się określa zadany tryb ini-
cjalizacji.
 − Zakres maksymalny MAX  

(zakres standardowy)
Tryb inicjalizacji przeznaczony do łatwe-
go uruchomienia dla zaworów z dwoma 

mechanicznie ograniczonymi położenia-
mi krańcowymi zaworów, np. trójdrogo-
wych (patrz rozdz. 7.6.1).

 − Zakres nominalny NOM
Tryb inicjalizacji dla wszystkich zaworów 
przelotowych (patrz rozdz. 7.6.2).

 − Ręczny wybór zakresu MAN
Tryb inicjalizacji dla zaworów przeloto-
wych o nieznanym zakresie nominalnym 
(patrz rozdz. 7.6.3)

 − Kalibracja zastępcza Sub
Do wymiany ustawnika pozycyjnego w 
trakcie pracy instalacji, tak aby zapewnić 
jak najmniejszy wpływ na przebieg proce-
su (patrz rozdz. 7.6.4).

Aby zagwarantować optymalną pracę ustawni-
ka pozycyjnego w standardowym trybie pracy, 
wystarczy po zabudowaniu ustawnika na za-
worze regulacyjnym oraz ustawieniu położenia 
bezpieczeństwa i dławika przepływu przycisnąć 
przycisk inicjalizacji (INIT). W tym celu ustawnik 
pozycyjny musi pracować z nastawami standar-
dowymi, w razie potrzeby urządzenie należy 
zresetować (patrz rozdz 7.8).

Komunikaty na wyświetlaczu 
zmieniają się.
Iinicjalizacja w trakcie.
Symbol zależny od wybrane-
go trybu inicjalizacji.

Wskaźnik segmentowy wska-
zuje postęp inicjalizacji.

WSKAZÓWKA!
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%

Inicjalizacja zakończona po-
myślnie, ustawnik pracuje w 
trybie automatycznym ( ).

Czas trwania inicjalizacji zależy od czasu 
przestawienia siłownika. Inicjalizacja może 
trwać kilka minut.
Po udanej inicjalizacji ustawnik przechodzi 
do pracy w trybie regulacji, który sygnalizo-
wany jest wyświetleniem symbolu .
W wypadku wystąpienia zakłóceń inicjaliza-
cja zostaje przerwana.Błąd inicjalizacji jest 
wyświetlany na wyświetlaczu zgodnie z kla-
syfikacją jako komunikat zbiorczy (patrz 
rozdz. 8.3).

Wprowadzenie nastawy kod 48 - h0 = „YES“ 
powoduje rozpoczęcie po inicjalizacji rejestra-
cji charakterystyk referencyjnych niezbędnych 
do diagnozowania zaworu (sygnał nastawczy 
„y” stacjonarny (d1) i sygnał nastawczy „y” hi-
sterezy (d2)). Faza ta sygnalizowana jest przez 
naprzemienne wyświetlanie komunikatów tESt 
i d1 lub d2.
Błąd podczas rejestrowania charakterystyk re-
ferencyjnych sygnalizowany jest za pomocą 
wyświetlanych kodów 48 - h1 i 81.
Charakterystyki referencyjne nie mają żadnego 
wpływu na regulację.

Położenie zamknięte AIR TO CLOSE
Jeżeli przełącznik suwakowy znajduje się 
w położeniu AIR TO CLOSE, to po inicjaliza-
cji zakończonej powodzeniem ustawnik po-
zycyjny załącza automatycznie odwrotny 
kierunek ruchu (äæ). W efekcie ustala się 
następujące przyporządkowanie sygnału ste-
rującego do położenia grzyba zaworu:

Położenie  
bezpieczeństwa

Kierunek  
ruchu

Wartość zadana
zawór

zamknięty 
przy

otwarty 
przy

Trzpień siłowni-
ka wysuwany 
na zewnątrz 
AIR TO OPEN

 0 % 100 %

Trzpień siłowni-
ka wciągany do 
wewnątrz 
AIR TO CLOSE

 100 % 0 %

Funkcja szczelnego zamknięcia jest aktywna.
Wymagana nastawa dla zaworów trójdro-
gowych:  
kod 15 (położenie krańcowe w >) = 99%

Przerwanie inicjalizacji
Inicjalizację można przerwać przyciskając 
przycisk ( ). Ustawnik pozycyjny przyjmu-
je wtedy położenie bezpieczeństwa, a na 
wyświetlaczu wyświetlany jest przez 3 s ko-
munikat StOP.
Za pomocą kodu 0 można odblokować po-
łożenie bezpieczeństwa (patrz 
rozdz. 8.2.2).
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7.6.1 MAX – inicjalizacja dla 
zakresu maksymalnego

Ustawnik pozycyjny ustala skok / kąt obrotu 
organu dławiącego od położenia zamknię-
tego do przeciwległego położenia krańco-
wego i przyjmuje tę wartość skoku / kąta 
obrotu jako zakres roboczy 0% do 100%.

Odblokowanie możliwości konfiguracji:

Jeżeli w ciągu 120 s nie zostanie wykonana 
żadna czynność, funkcja konfiguracji zosta-
nie wyłączona.

nastawa standardowa No

Obracać przycisk   kod 3, na wyświe-
tlaczu: No
Przycisnąć przycisk , kod 3 pulsuje.
Obracać przycisk   YES.
Przycisnąć przycisk , na wyświetlaczu .

Wybrać tryb inicjalizacji:

nastawa standardowa MAX

Obracać przycisk   kod 6.
Przycisnąć przycisk .
Obracać przycisk . MAX

Przycisnąć przycisk , aby zatwierdzić 
tryb inicjalizacji MAX.

Rozpoczęcie inicjalizacji
 Î Przycisnąć przycisk INIT!

Po zakończeniu inicjalizacji wyświetlany jest 
skok/kąt nominalny w %, dostęp do kodu 5 
(zakres nominalny) pozostaje zablokowany. 
Parametr początku i końca zakresu skoku/
kąta obrotu (kod 8 i 9) są wyświetlane rów-
nież w % i można je zmieniać tylko w %.
W celu wyświetlania wartości w mm/° trze-
ba wprowadzić położenie trzpienia (kod 4).

Wprowadzanie położenia trzpienia:

mm

położenie trzpienia
nastawa standardowa No

Obracać przycisk    kod 4.
Przycisnąć przycisk , kod 4 pulsuje.
Obracać przycisk   położenie trzpienia 
na dźwigni (patrz montaż).
Przycisnąć przycisk .
Wartości zakresu nominalnego wyświetlane 
są w mm/°.

7.6.2 NOM - inicjalizacja dla 
zakresu nominalnego

Efektywny skok zaworu może zostać zadany 
z dużą dokładnością przez skalibrowany 
czujnik. W trakcie inicjalizacji ustawnik pozy-
cyjny testuje, czy zawór regulacyjny może 
bezkolizyjnie pokonać podany zakres nomi-
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nalny (skok lub kąt). Jeżeli tak, to podany za-
kres nominalny jest przejmowany jako zakres 
roboczy wraz z wartościami granicznymi po-
czątku i końca skoku/kąta obrotu (kod 8 i 9).

Maksymalna wartość skoku musi być więk-
sza niż zadany skok nominalny. W przeciw-
nym razie nastąpi przerwanie inicjalizacji 
(kod błędu 52), ponieważ skok nominalny 
nie zostanie osiągnięty.

Odblokowanie możliwości konfiguracji:

Jeżeli w ciągu 120 s nie zostanie wykonania 
żadna czynność, funkcja konfiguracji zosta-
nie wyłączona.

nastawa standardowa No

Obracać przycisk   kod 3, na wyświe-
tlaczu: No
Przycisnąć przycisk , kod 3 pulsuje.
Obracać przycisk   YES.
Przycisnąć przycisk , na wyświetlaczu .

Wprowadzić położenie trzpienia i skok no-
minalny:

mm

położenie trzpienia
nastawa standardowa No

mm

zakres nominalny
(zablokowany, jeżeli kod 4 = 
No)

Obracać przycisk   kod 4.
Przycisnąć przycisk , kod 4 pulsuje.
Obracać przycisk   położenie trzpienia 
na dźwigni (patrz montaż).
Przycisnąć przycisk .
Przycisnąć przycisk   kod 5.
Przycisnąć przycisk , kod 5 pulsuje.
Obracać przycisk   skok nominalny za-
woru.
Przycisnąć przycisk .

Wybrać tryb inicjalizacji:

Tryb inicjalizacji
nastawa standardowa MAX

Obracać przycisk   kod 6.
Przycisnąć przycisk , kod 6 pulsuje.
Obracać przycisk   NOM.
Przycisnąć przycisk , aby zatwierdzić 
tryb inicjalizacji NOM.

Informacja

Informacja



 80  EB 8384-3 PL

Uruchomienie – nastawa

Copyright © 2017 by SAMSON Sp. z o.o. do wydania polskiego · Powielanie jakimikolwiek metodami wyłącznie za zgodą SAMSON Sp. z o.o. · Warszawa

Rozpoczęcie inicjalizacji
 Î Przycisnąć przycisk INIT!
 Î Po przeprowadzeniu inicjalizacji należy 
sprawdzić i w razie potrzeby dostoso-
wać kierunek ruchu (kod 7).

7.6.3 MAN – inicjalizacja dla 
zakresu wybranego 
ręcznie

Przed rozpoczęciem inicjalizacji zawór regu-
lacyjny należy ręcznie przestawić w położe-
nie AUF (otwarty). Przycisk ( ) obracać ma-
łymi ruchami w kierunku zgodnym z ruchem 
wskazówek zegara. Żądane położenie za-
woru trzeba osiągnąć poprzez równomiernie 
wzrastające ciśnienie nastawcze. Ustawnik 
pozycyjny oblicza na podstawie położenia 
AUF (otwarty) i ZU (zamknięty) różnicę sko-
ku/kąta i przejmuje go jako zakres roboczy 
wraz z wartościami granicznymi początku i 
końca skoku/kąta obrotu (kod 8 i 9).

Odblokowanie możliwości konfiguracji:

Jeżeli w ciągu 120 s nie zostanie wykonania 
żadna czynność, funkcja konfiguracji zosta-
nie wyłączona.

uaktywnienie funkcji konfigu-
racji
nastawa standardowa No

Obracać przycisk   kod 3, na wyświe-
tlaczu: No

Przycisnąć przycisk , kod 3 pulsuje.
Obracać przycisk   YES.
Przycisnąć przycisk , na wyświetlaczu .

Wprowadzić położenie trzpienia:

mm

położenie trzpienia
nastawa standardowa No

Obracać przycisk    kod 4.
Przycisnąć przycisk , kod 4 pulsuje.
Obracać przycisk   położenie trzpienia 
na dźwigni (patrz montaż).
Przycisnąć przycisk .

Wybrać tryb inicjalizacji:

Tryb inicjalizacji
nastawa standardowa MAX

Obracać przycisk   kod 6.
Przycisnąć przycisk , kod 6 pulsuje.
Obracać przycisk   MAN.
Przycisnąć przycisk , aby zatwierdzić 
tryb inicjalizacji MAN.

Wprowadzanie wartości dla położenia 
AUF (zawór otwarty):

wartość zadana „w” dla pra-
cy w trybie ręcznym
(wyświetlany jest aktualny kąt 
obrotu)

Obracać przycisk   kod 0.
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Przycisnąć przycisk , kod 0 pulsuje.
Obracać przycisk   MAN.
Przycisnąć przycisk .
Obracać przycisk   kod 1.
Przycisnąć przycisk , kod 1 pulsuje.
Obracać przycisk  do momentu, gdy za-
wór zostanie przestawiony w położenie 
otwarte.
Przycisnąć przycisk  w celu zatwierdzenia 
położenia AUF (zawór otwarty).

Rozpoczęcie inicjalizacji
 Î Przycisnąć przycisk INIT!

7.6.4 SUb – kalibracja  
zastępcza

Kompletna procedura inicjalizacji trwa kilka 
minut i wymaga kilkukrotnego przestawienia 
zaworu w całym zakresie skoku. Podczas 
kalibracji zastępczej SUb parametry regula-
cyjne wyznaczane są szacunkowo, a nie 
ustalane w trakcie inicjalizacji, w związku z 
czym nie należy oczekiwać dużej dokładno-
ści. Jeżeli właściwości instalacji dopuszczają 
taką możliwość, należy zawsze stosować in-
ny tryb inicjalizacji.
Kalibrację zastępczą stosuje się w przypad-
ku wymiany ustawnika pozycyjnego w trak-
cie przebiegu procesu technologicznego. W 
tym celu zawór regulacyjny jest zazwyczaj, 
mechanicznie lub przez zewnętrzny sygnał 
ciśnieniowy, blokowany w określonym poło-
żeniu lub zatrzymywany pneumatycznie 
przez siłownik, do którego doprowadzony 
jest zewnętrzny sygnał ciśnienia. Zabloko-

wane położenie umożliwia dalszą pracę in-
stalacji przy takim położeniu zaworu.
Dzięki wprowadzeniu położenia zablokowa-
nego (kod 35), kierunku zamykania (kod 
34), położenia trzpienia (kod 4), zakresu 
nominalnego (kod 5) i kierunku ruchu (kod 
7) ustawnik pozycyjny może obliczyć konfi-
gurację ustawnika pozycyjnego.

Jeżeli w montowanym ustawniku pozycyj-
nym przeprowadzono już inicjalizację, to 
przed przed ponowną inicjalizacją urządze-
nie należy zresetować, patrz rozdz 7.8.

Odblokowanie możliwości konfiguracji:

Jeżeli w ciągu 120 s nie zostanie wykonana 
żadna czynność, funkcja konfiguracji zosta-
nie wyłączona.

uaktywnienie funkcji konfigu-
racji
nastawa standardowa No

Obracać przycisk   kod 3, na wyświe-
tlaczu: No
Przycisnąć przycisk , kod 3 pulsuje.
Obracać przycisk   YES.
Przycisnąć przycisk , na wyświetlaczu .

WSKAZÓWKA!
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Wprowadzić położenie trzpienia  
i skok nominalny:

mm

położenie trzpienia
nastawa standardowa No

mm

zakres nominalny
(zablokowany, jeżeli kod 4 = 
No)

Obracać przycisk   kod 4.
Przycisnąć przycisk , kod 4 pulsuje.
Obracać przycisk   położenie trzpienia 
na dźwigni (patrz montaż).
Przycisnąć przycisk .
Przycisnąć przycisk   kod 5.
Przycisnąć przycisk , kod 5 pulsuje.
Obracać przycisk   skok nominalny za-
woru.
Przycisnąć przycisk .

Wybrać tryb inicjalizacji:

Tryb inicjalizacji
nastawa standardowa MAX

Obracać przycisk   kod 6.
Przycisnąć przycisk .
Obracać przycisk   SUb.
Przycisnąć przycisk , aby zatwierdzić 
tryb inicjalizacji SUb.

Wprowadzanie kierunku ruchu:

kierunek ruchu
nastawa standardowa 

Obracać przycisk   kod 7.
Przycisnąć przycisk , kod 7 pulsuje.
Obracać przycisk  kierunek ruchu ((ää/
äæ).
Przycisnąć przycisk .

Wyłączenie funkcji ograniczenia skoku:

ograniczenie skoku
nastawa standardowa No

Obracać przycisk   kod 11.
Przycisnąć przycisk , kod 11 pulsuje.
Obracać przycisk   No.
Przycisnąć przycisk .

Zmiana wartości granicznej ciśnienia  
i parametrów regulacyjnych:

Nie zmieniać wartości granicznej ciśnienia 
(kod 16). Parametry regulacyjne KP (kod 17) 
i TV (kod 18) zmieniać tylko wtedy, gdy 
znane są nastawy wprowadzone w wymie-
nionym ustawniku pozycyjnym.
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graniczna wartość ciśnienia
nastawa standardowa No

parametr KP
nastawa standardowa 7

parametr TV
nastawa standardowa 2

Obracać przycisk   kod 16/17/18.
Przycisnąć przycisk , kod 16/17/18 pul-
suje.
Obracać przycisk  i wprowadzić wartość 
wybranego parametru regulacyjnego.
Przycisnąć przycisk  w celu zatwierdzenia 
wprowadzonej nastawy.

Wprowadzić położenie bezpieczeństwa 
i położenie zablokowane:

kierunek zamykania (kierunek 
obrotu, który powoduje przesta-
wienie zaworu regulacyjnego w 
położenie ZU (zamknięty); kieru-
nek patrzenia na wyświetlacz 
ustawnika pozycyjnego)
Nastawa standardowa: CCL

mm

położenie zablokowane
nastawa standardowa 0

Obracać przycisk   kod 34.
Przycisnąć przycisk , kod 34 pulsuje.

Obracać przycisk   kierunek zamykania 
(CCL przeciwnie do ruchu wskazówek zega-
ra/CL zgodnie z ruchem wskazówek zegara).
Przycisnąć przycisk .
Obracać przycisk   kod 35.
Przycisnąć przycisk , kod 35 pulsuje.
Obracać pzycisk   położenie zabloko-
wane, np. 5 mm (odczytać lub zmierzyć na 
wskaźniku skoku zablokowanego zaworu).

Ustawić położenie bezpieczeństwa
 Î Przełącznik położenia zamkniętego  
AIR TO OPEN lub AIR TO CLOSE usta-
wić zgodnie z opisem w rozdz. 7.1.

 Î Dławik przepływu ustawić zgodnie 
z opisem w rozdz. 7.2.

Rozpoczęcie inicjalizacji
 Î Przycisnąć przycisk INIT!
Tryb pracy zmienia się na MAN.
Wyświetlane jest położenie zablokowa-
ne.

Ponieważ nie przeprowadzono pełnej inicja-
lizacji, na wyświetlaczu ustawnika pozycyj-
nego wyświetlany jest kod błędu 76 (nie jest 
to funkcja bezpieczeństwa) i ewentualnie 
kod błędu 57 (obwód regulacyjny). Komuni-
katy te nie mają wpływu na pracę ustawnika 
pozycyjnego.

Informacja
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 Anulowanie położenia zablokowanego i 
zmiana trybu pracy na pracę w trybie au-
tomatycznym  (AUTO):
Aby ustawnik pozycyjny mógł ponownie re-
agować na sygnał nastawczy, należy anulo-
wać położenie zablokowane i przestawić 
ustawnik na pracę w trybie automatycznym.
Obracać przycisk   kod 1.
Przycisnąć przycisk  kod 1 i symbol  
pulsują.
Obracać przycisk  do momentu aż wzro-
śnie ciśnienie sterujące w ustawniku pozycyj-
nym, a zawór zostanie nieco podniesiony 
z zablokowanego położenia.
Przycisnąć przycisk , aby anulować poło-
żenie zablokowane.
Obracać przycisk   kod 0.
Przycisnąć przycisk , kod 0 pulsuje.
Obracać przycisk   AUtO.
Przycisnąć przycisk .
Ustawnik pozycyjny przełącza się na pracę 
w trybie automatycznym. Wyświetlane jest 
aktualnie położenie zaworu w %.

Jeżeli w automatycznym trybie pracy ustaw-
nik ma skłonność do wpadania w drgania, 
to należy nieznacznie skorygować parame-
try KP i TV. Sposób postępowania jest nastę-
pujący:

 − wprowadzić dla parametru TV (kod 18) 
wartość 4.
 − zmniejszać wartość KP (kod 17) do mo-
mentu ustabilizowania się pracy ustawnika 
pozycyjnego.

Korekta zera
Jeżeli przebieg procesu technologicznego na 
to pozwala, to należy na zakończenie prze-
prowadzić nastawę zera zgodnie ze wska-
zówkami w rozdz. 7.7.

7.7 Ustalenie punktu zerowego
W razie niezgodności przy zamkniętym po-
łożeniu zaworu, np. w wypadku grzybów z 
uszczelnieniem miękkim, może być koniecz-
ne ponowne przeprowadzenie nastawy zera.

Niebezpieczeństwo okaleczenia przez trz-
pień siłownika wciągany do wewnątrz lub 
wysuwany na zewnątrz!
Nie dotykać i nie blokować trzpienia siłownika!

Zakłócenie przebiegu inicjalizacji w wyniku 
niedopuszczalnego przestawienia trzpienia 
siłownika!
Wzorcowanie punktu zerowego przeprowa-
dzać tylko przy zamkniętych zaworach odci-
nających, nie w trakcie procesu technologicz-
nego!

Aby przeprowadzić wzorcowanie punktu 
zerowego, do ustawnika pozycyjnego nale-
ży doprowadzić zasilanie pneumatyczne.

Informacja
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Odblokowanie możliwości konfiguracji:
Obracać przycisk   kod 3, na wyświe-
tlaczu: No
Przycisnąć przycisk , kod 3 pulsuje.
Obracać przycisk   YES.
Przycisnąć przycisk , na wyświetlaczu .

Nastawa punktu zerowego:

Tryb inicjalizacji
nastawa standardowa MAX

Obracać przycisk   kod 6.
Przycisnąć przycisk , kod 6 pulsuje.
Przycisnąć przycisk   ZP.

 Î Przycisnąć przycisk INIT!Uruchomiona 
zostaje funkcja nastawy punktu zerowe-
go, ustawnik pozycyjny przestawia za-
wór regulacyjny w położenie ZU (za-
mknięty) i ponownie ustala wewnętrzny 
elektryczny punkt zerowy.

7.8 Reset – przywrócenie  
nastaw standardowych

Poprzez zresetowanie wszystkie nastawione 
parametry rozruchowe i diagnostyczne zo-
staną zastąpione standardowymi nastawami 
fabrycznymi (patrz lista kodów rozdz. 14).

Odblokowanie możliwości konfiguracji:
Obracać przycisk   kod 3, na wyświe-
tlaczu: No
Przycisnąć przycisk , kod 3 pulsuje.

Obracać przycisk   YES.
Przycisnąć przycisk , na wyświetlaczu .

Resetowanie parametrów rozruchowych:

reset
nastawa standardowa No

Obracać przycisk   kod 36, na wyświe-
tlaczu: ••–••–.
Przycisnąć przycisk , kod 36 pulsuje.
Obracać przycisk   Std.
Przycisnąć przycisk .
Wszystkie parametry rozruchowe i diagno-
styczne zostają zastąpione nastawami stan-
dardowymi.

Za pomocą kodu 36 - diAG można zreseto-
wać tylko parametry diagnostyczne (EXPER-
Tplus), patrz instrukcja u EB 8389 „Ventil-
diagnose EXPERTplus“.

Informacja



 86  EB 8384-3 PL

Obsługa

Copyright © 2017 by SAMSON Sp. z o.o. do wydania polskiego · Powielanie jakimikolwiek metodami wyłącznie za zgodą SAMSON Sp. z o.o. · Warszawa

8 Obsługa

Niebezpieczeństwo okaleczenia przez trz-
pień siłownika wciągany do wewnątrz/wy-
suwany na zewnątrz!
Nie dotykać i nie blokować trzpienia siłownika!

8.1 Odblokowanie i wybór  
parametrów

Na liście kodów w rozdz. 14 zestawiono 
wszystkie kody wraz wraz z opisem oraz war-
tościami domyślnymi (nastawa fabryczna).
Kody oznaczone gwiazdką (*) wymagają 
odblokowania konfiguracji za pomocą kodu 
3 zgodnie z poniższym opisem.

kod 3
możliwość konfiguracji zablo-
kowana

możliwości konfiguracji odblo-
kowana

Obracać przycisk   kod 3, na wyświe-
tlaczu: No.
Przycisnąć przycisk , kod 3 pulsuje.
Nastawę można zmienić w kodzie 3.
Obracać przycisk   YES.
Przycisnąć przycisk , na wyświetlaczu .

Możliwość konfiguracji została odblokowa-
na.
Teraz można po kolei skonfigurować po-
szczególne kody:
Obracać przycisk  i wybrać żądany kod.
Przycisnąć przycisk  w celu uzyskania do-
stępu do kodu. Numer kodu pulsuje.
Obracać przycisk  i wybrać nastawę.
Przycisnąć przycisk  w celu zatwierdzenia 
wprowadzonej nastawy.

Jeżeli w ciągu 120 s nie zostaną wprowa-
dzone żadne dane, możliwość konfiguracji 
zostanie zablokowana się i następuje po-
wrót do kodu 0.

Przerwanie wprowadzania nastaw para-
metrów

przerwanie wyświetlania da-
nych

Wprowadzanie nastaw można przerwać 
przed ich zapisaniem w pamięci przyciska-
jąc przycisk .
Obracać przycisk   ESC.
Przycisnąć przycisk .
Wprowadzanie parametrów zostaje prze-
rwane bez zapisywania wcześniejszych na-
staw w pamięci.

OSTRZEŻENIE!

Informacja
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8.2 Tryby pracy

8.2.1 Automatyczny i ręczny 
tryb pracy

Po przeprowadzonej inicjalizacji standardo-
wym trybem pracy ustawnika pozycyjnego 
jest tryb automatyczny  (AUTO).

%

praca w trybie automatycz-
nym

Zmiana trybu pracy na ręczny  (MAN)

Obracać przycisk   kod 0.
Przycisnąć przycisk , na wyświetlaczu: 
AUtO, kod 0 pulsuje.
Obracać przycisk   MAN.
Przycisnąć przycisk  ustawnik przełącza 
się na pracę w trybie ręcznym.
Praca w trybie ręcznym rozpoczyna się przy 
zachowaniu ostatniej wartości zadanej dla 
pracy w trybie automatycznym, dzięki czemu 
zmiana trybu pracy przebiega płynnie. Wy-
świetlane jest aktualne położenie zaworu w %.

Zmiana wartości zadanej dla pracy w try-
bie ręcznym

% %

Obracać przycisk   kod 1
Przycisnąć przycisk , kod 1 pulsuje.
Obracać przycisk  do momentu aż wzro-
śnie ciśnienie sterujące w ustawniku pozycyj-
nym, zawór regulacyjny zareaguje i zosta-
nie przestawiony w żądane położenie.

Po około 120 s bez obsługi ustawnik pozy-
cyjny powraca do kodu 0, ale zachowuje 
ręczny tryb pracy.

Zmiana trybu pracy na automatyczny  
(AUTO)
Obracać przycisk   kod 0.
Przycisnąć przycisk , kod 0 pulsuje.
Obracać przycisk   AUtO.
Przycisnąć przycisk , ustawnik przełącza 
się na pracę w trybie automatycznym.

Informacja
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8.2.2 Położenie bezpieczeń-
stwa (SAFE)

Jeżeli zawór ma być przestawiony w poło-
żenie bezpieczeństwa określone podczas 
pierwszego uruchomienia urządzenia (patrz 
rozdz. 7.1) należy postąpić następująco:

Obracać przycisk   kod 0.
Przycisnąć przycisk  , na wyświetlaczu: 
aktualny tryb pracy (AUtO lub MAN), kod 0 
pulsuje
Obracać przycisk   SAFE
Przycisnąć przycisk , na wyświetlaczu: S.
Zawór jest przestawiany w położenie bez-
pieczeństwa.
Jeżeli przeprowadzono inicjalizację, na wy-
świetlaczu wyświetlone zostanie chwilowe 
położenie zaworu wyrażone w %.

Wyjście z położenia bezpieczeństwa
Obracać przycisk   kod 0.
Przycisnąć przycisk , kod 0 pulsuje.
Obracać przycisk  i wybrać żądany tryb 
pracy AUtO lub MAN.
Przycisnąć przycisk .
Ustawnik pozycyjny przełącza się na pracę 
w wybranym trybie.

8.3 Zakłócenia w pracy/ 
awaria

Wszystkie komunikaty dotyczące stanu urzą-
dzenia i zakłóceń w jego pracy są w ustaw-
niku pozycyjnym odpowiednio klasyfikowa-
ne. Standardowe nastawy klasyfikacji stanu 
są podane na liście kodów.

Zmiany w klasyfikacji stanów można wpro-
wadzić za pomocą programu TROVIS-VIEW 
i parametrów DD. Więcej informacji zawiera 
instrukcja u EB 8389 „Ventildiagnose 
EXPERTplus“ zamieszczona na dołączonej 
płycie CD.

Aby zapewnić większą przejrzystość, sklasyfi-
kowane komunikaty grupowane są do zbior-
czego komunikatu stanu ustawnika pozycyjne-
go zgodnie z zaleceniem NAMUR NE 107. 
Rozróżnia się się następujące komunikaty sta-
nów urządzenia:
 − Awaria

Ustawnik nie może wykonywać zadania 
ze względu na zakłócenia funkcjonowa-
nia w samym urządzeniu lub urządze-
niach peryferyjnych lub nie przeprowa-
dzono jeszcze inicjalizacji.

 − Zalecany przegląd konserwacyjny
Ustawnik jest w stanie wykonywać jesz-
cze zadania (w ograniczonym zakresie), 
stwierdzono jednak potrzebę przepro-
wadzenia przeglądu konserwacyjnego 
lub nadmierne zużycie. Czas zużycia 
elementów niebawem upłynie lub upły-
wa szybciej niż przewidywano. Przegląd 
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konserwacyjny urządzenia będzie w nie-
długim czasie konieczny.

 − Wymagany przegląd konserwacyjny
Ustawnik jest w stanie wykonywać jesz-
cze zadania (w ograniczonym zakresie), 
stwierdzono jednak potrzebę przepro-
wadzenia przeglądu konserwacyjnego 
lub nadmierne zużycie. Czas zużycia 
elementów niebawem upłynie lub upły-
wa szybciej niż przewidywano. Przegląd 
konserwacyjny urządzenia będzie 
w bardzo niedługim czasie konieczny.

 − Poza specyfikacją
Ustawnik pozycyjny pracuje w warun-
kach odbiegających od określonych 
w specyfikacji.

Jeżeli danemu zdarzeniu przypisano komu-
nikat „brak komunikatu”, to zdarzenie to nie 
ma wpływu na zbiorczy komunikat o stanie 
urządzenia.

Komunikat zbiorczy jest wyświetlany na wy-
świetlaczu za pomocą następujących sym-
boli:

Komunikat zbiorczy Wyświetlacz ustawnika 
pozycyjnego

Awaria

Kontrola funkcji komunikat tekstowy, np. 
tESting, TunE lub tESt

Przegląd konserwa-
cyjny zalecany/wy-
magany

Poza specyfikacją  pulsuje

Jeżeli nie przeprowadzono inicjalizacji, to 
na wyświetlaczu wyświetlany jest symbol 
awarii ( ), ponieważ ustawnik pozycyjny nie 
jest w stanie reagować na sygnał sterujący.
Jeżeli występują komunikaty o zakłóceniach 
w pracy, to możliwa przyczyna błędów jest 
wyświetlana za pomocą kodu o numerze od 
49. Wówczas na wyświetlaczu widoczny 
jest także komunikat Err.

S

Przykład
błąd położenia trzpienia

Przyczyny błędów oraz sposób postępowa-
nia w celu usunięcia ich przyczyny zob. lista 
kodów (rozdz. 14).

Wyjście sygnałów alarmowych
Komunikat zbiorczy „Awaria“ powoduje za-
łączenie opcjonalnego wyjścia sygnałów 
alarmowych.
 − Za pomocą kodu 32 także komunikat 

zbiorczy „Kontrola funkcji” może załą-
czać wyjście sygnałów awaryjnych.

 − Za pomocą kodu 33 także komunikat 
zbiorczy „Zalecana/wymagana konser-
wacja” może załączać wyjście sygnałów 
awaryjnych.

Informacja
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8.3.1 Kasowanie komuni-
katów błędów

Odblokowanie możliwości konfiguracji:

Jeżeli w ciągu 120 s nie zostanie wykonana 
żadna czynność, funkcja konfiguracji zosta-
nie wyłączona.

Obracać przycisk   kod 3, na wyświe-
tlaczu: No.
Przycisnąć przycisk , kod 3 pulsuje.
Obracać przycisk   YES.
Przycisnąć przycisk , na wyświetlaczu .
Kasowanie komunikatów błędów
Obracać przycisk .   kod błędu prze-
znaczony do skasowania.
Przycisnąć przycisk .
Komunikat błędu został skasowany.

Informacja
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9 Nastawa wyłącznika  
krańcowego

W wykonaniu z indukcyjnym wyłącznikiem 
krańcowym na wałku ustawnika pozycyjne-
go znajduje się regulowana chorągiewka 
sterująca (1) uruchamiająca wyłącznik 
szczelinowy (3).
Aby umożliwić eksploatację wyłącznika in-
dukcyjnego, w obwód prądu wyjściowego 
należy włączyć odpowiedni wzmacniacz 
przełączający (rozdz. 5.2.1).
Gdy chorągiewka sterująca (1) znajduje się 
w polu oddziaływania wyłącznika szczeli-
nowego, staje się on wyłącznikiem wysoko-
omowym. Gdy chorągiewka sterująca opu-
ści to pole, wyłącznik staje się wyłącznikiem 
niskoomowym.

Wyłączniki krańcowe sygnalizują zazwy-
czaj położenia krańcowe. Wyłączniki moż-
na ustawić również w taki sposób, aby sy-
gnalizowały położenia pośrednie.
Wymaganą funkcję przełączającą, to zna-
czy czy chorągiewka w polu wyłącznika ma 
załączać czy też wyłączać przekaźnik, moż-
na w razie potrzeby nastawić w samym 
przekaźniku.

Indukcyjny wyłącznik krańcowy zastępuje 
programowy wyłącznik krańcowy A1 o 
oznaczeniu zacisków +41/–42.
Każde położenie przełączające może być 
sygnalizowane przez zanurzenie lub wynu-
rzenie chorągiewki sterującej.
Drugi programowy wyłącznik krańcowy jest 
dostępny bez ograniczeń, funkcja progra-

Informacja
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mowego wyłącznika krańcowego A1 jest 
wyłączona.

Dostosowanie oprogramowania
 − Kod 38 (parametru alarmu indukcyjnego 

ustawiony na YES).
 − Indukcyjny wyłącznik krańcowy jest po-

łączony z zaciskami +41/–42.
 − W momencie wysyłki z zakładu produk-

cyjnego firmy SAMSON ustawnik jest 
odpowiednio przygotowany.

Nastawa punktu przełączania:

W trakcie justowania lub kontroli punkt 
przełączenia należy ustalić w położeniu 
środkowym (50%).

Aby zagwarantować pewne przełączanie 
w każdych warunkach, punkt przełączania 
musi być ustawiony co najmniej 5% przed 
mechanicznym ograniczeniem ruchu (otwar-
ty - zamknięty).

Dla położenia ZAMKNIĘTY
1. Przeprowadzić inicjalizację ustawnika 

pozycyjnego.
2. Korzystając z funkcji MAN ustawić poło-

żenie 5 % (patrz wskazanie na wyświe-
tlaczu LCD).

3. Za pomocą żółtej śruby regulacyjnej (2) 
tak przestawić chorągiewkę sterującą, 
aby jej zanurzenie lub wynurzenie po-
wodowało zadziałanie przekaźnika.
W celu ustalenia punktu przełączenia 
można zmierzyć napięcie przełączające.

Sposób działania
 − Chorągiewka sterująca wynurza się > 

zestyk jest zamykany.
 − Chorągiewka sterująca zanurza się > 

zestyk jest otwierany.

Dla położenia OTWARTY
1. Przeprowadzić inicjalizację ustawnika 

pozycyjnego.
2. Korzystając z funkcji MAN ustawić po-

łożenie 95% (patrz wskazanie na wy-
świetlaczu LCD).

3. Za pomocą żółtej śruby regulacyjnej (2) 
tak przestawić chorągiewkę sterującą 
(1), aby zanurzyła się ona lub wynurzy-
ła w wyłączniku szczelinowym (3).
W celu ustalenia punktu przełączenia 
można zmierzyć napięcie przełączające.

Sposób działania
 − Chorągiewka sterująca wynurza się > 

zestyk jest zamykany.
 − Chorągiewka sterująca zanurza się > 

zestyk jest otwierany.

9.1 Montaż indukcyjnego  
wyłącznika krańcowego

Wymagane wyposażenie:
wyłącznik krańcowy 
 nr katalogowy 1400-7460

Późniejszy montaż indukcyjnego wyłącznika 
krańcowego jest równoznaczny z naprawą 
ustawnika pozycyjnego. W przypadku urzą-
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dzeń w wykonaniu iskrobezpiecznym muszą 
być spełnione wymagania opisane 
w rozdz. „11 Naprawa urządzeń iskrobez-
piecznych“. Na tabliczce znamionowej nale-
ży zaznaczyć po dokonanej przebudowie 
opcję „Limit switch, inductive“.

1. Zdjąć pokrętło (3) i kapturek (1), odkręcić 
pięć śrub (2) mocujących i podnieść pla-
stikową pokrywę (9) wraz z wyświetla-
czem, zwracając przy tym uwagę na to, 
żeby nie uszkodzić kabla taśmowego (łą-
czącego płytkę obwodów drukowanych z 
wyświetlaczem).

2. W zaznaczonym miejscu (4) wyciąć 
otwór za pomocą noża.

3. Przesunąć przez otwór wtyczkę (11) z 
przewodem, wyłącznik szczelinowy (7) dla 
zabezpieczenia przykleić do pokrywy.

4. Z gniazda wtykowego X7 znajdującego 
się na górnej płytce obwodu drukowane-
go usunąć zworkę (nr katalogowy 8801-
2267) i wsunąć wtyczkę (11).

5. Tak ułożyć przewód, aby można było 
swobodnie założyć pokrywę. Wkręcić 
śruby (2) mocujące, na wyłączniku 
szczelinowym zamontować metalowy 
zacisk (8).

6. Wałek ustawnika pozycyjnego ze 
spłaszczonym miejscem obrócic w taki 
sposób,żeby po założeniu pokrętła (5) 
chorągiewka sterująca znajdowała się 
w pobliżu wyłącznika szczelinowego.

7. Podczas uruchomienia ustawnika pozy-
cyjnego zmienić parametr alarmu induk-
cyjnego w kodzie 38 z No na YES.

1

2

3

4

5

8

6

7

9 7

gniazdo X7 (11)

1 kapturek 6 chorągiewka sterująca
2 śruba 7 wyłącznik szczelinowy
3 przycisk obrotowy 8 metalowy zacisk
4 znacznik 9 plastikowa pokrywa
5 pokrętło 11 wtyczka

Rys. 27 · Montaż wyłącznika krańcowego
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10 Konserwacja
Urządzenie nie wymaga konserwacji.
W przyłączach pneumatycznych Supply 
i Output znajdują się filtry z sitami 
o oczkach wielkości 100 μm. W razie po-
trzeby wkładki można wykręcić i oczyścić.
Należy mieć na uwadze przepisy dotyczące 
konserwacji ewentualnych reduktorów po-
wietrza zasilającego, podłączonych przed 
urządzeniem.

11 Naprawa urządzeń  
iskrobezpiecznych

Jeżeli naprawiana jest część urządzenia, od 
której zależy ochrona przeciwwybuchowa, 
to można je uruchomić dopiero wtedy, kiedy 
rzeczoznawca sprawdzi urządzenie pod 
względem zgodności z przepisami ochrony 
przeciwwybuchowej, wystawi stosowne za-
świadczenie lub zaopatrzy urządzenie we 
własny znak kontroli. Można zrezygnować z 
kontroli przez rzeczoznawcę, jeśli producent 
przed ponownym uruchomieniem podda 
urządzenie kontroli i w wypadku jej pomyśl-
nego wyniku zaopatrzy urządzenie w odpo-
wiedni znak. Elementy odpowiedzialne za 
ochronę przeciwwybuchową wolno wymie-
niać tylko na oryginalne elementy producen-
ta poddane indywidualnej kontroli.
Urządzenia już eksploatowane poza ob-
szarem zagrożonym wybuchem, które w 
przyszłości mają być zastosowane w ob-
szarze zagrożonym wybuchem, podlegają 

wymaganiom stawianym urządzeniom 
poddawanym naprawie. Przed zamonto-
waniem w obszarze zagrożonym wybu-
chem należy poddać je kontroli zgodnie z 
warunkami określonymi dla naprawy urzą-
dzeń iskrobezpiecznych.
W odniesieniu do konserwacji, kalibracji i 
nastaw, przeprowadzanych w strefach za-
grożonych wybuchem i poza nimi, stosować 
się do zaleceń zawartych w rozdz. 13.

12 Aktualizacja oprogramowa-
nia (port szeregowy)

Oprogramowanie zamontowanych ustawni-
ków pozycyjnych można aktualizować po-
stępując w sposób opisany poniżej.
Jeżeli aktualizacja przeprowadzana jest 
przez firmę SAMSON, to upoważniony pra-
cownik służb serwisowych potwierdzi doko-
nanie aktualizacji przyklejając na urządze-
niu znak kontrolny wydany przez dział za-
pewnienia jakości.
We wszystkich innych przypadkach aktuali-
zację mogą przeprowadzać wyłącznie oso-
by wskazane pisemnie przez operatora, 
a dokonanie aktualizacji muszą potwierdzić 
na urządzeniu.
Laptopy i komputery stacjonarne podłączo-
ne do zasilania sieciowego nie mogą być 
wykorzystywane bez dodatkowego układu 
zabezpieczającego.
Wyjątkiem są laptopy zasilane przez bate-
rię. Zakłada się przy tym, że chodzi o pracę 
w krótkim czasie w celu zaprogramowania 
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programu względnie przeprowadzenia kon-
troli.

a) Aktualizacja oprogramowania po-
za strefą zagrożoną wycuchem
Wymontować ustawniki pozycyjne. 
Aktualizację oprogramowania prze-
prowadza się poza strefą zagrożo-
ną wybuchem.

b) Aktualizacja oprogramowania 
ustawnika pozycyjnego w miejscu 
jego zamontowania
Aktualizacja oprogramowania 
ustawnika pozycyjnego w miejscu 
jego zamontowania jest możliwa tyl-
ko po przedłożeniu zezwolenia po-
żarowego podpisanego przez ope-
ratora instalacji.

Po przeprowadzeniu aktualizacji na tablicz-
ce znamionowej ustawnika pozycyjnego na-
leży umieścić informację o aktualnej wersji 
oprogramowania. Można posłużyć się na-
klejką.

13 Wskazówki dotyczące  
konserwacji, kalibracji i prac 
na urządzeniu

Do łączenia iskrobezpiecznych obwodów 
prądowych, w celu przeprowadzenia kon-
troli, kalibracji i nastaw, w strefach zagro-
żonych wybuchem i poza nimi, można sto-
sować wyłącznie iskrobezpieczne nadajni-
ki prądowe względnie napięciowe i instru-
menty pomiarowe, aby zapobiec uszko-

dzeniu elementów ważnych dla zapewnie-
nia bezpieczeństwa.
Stosować się do wartości maksymalnych 
iskrobezpiecznych obwodów prądowych 
podanych w świadectwach dopuszczenio-
wych.
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14 Lista kodów

Nr 
kodu

Parametry – komunikaty 
na wyświetlaczu, wartości 
[nastawa fabryczna]

Opis

Aby umożliwić konfigurację kodów oznaczonych symbolem *, trzeba najpierw znieść blokadę tej 
funkcji za pomocą kodu 3.

0 Tryb pracy

[MAN] praca w trybie 
obsługi ręcznej

AUtO praca w trybie 
automatycznym

SAFE położenie bezpie-
czeństwa

ESC wyjście

Przełączenie z pracy w trybie automatycznym na pracę w trybie ob-
sługi ręcznej następuje płynnie.
Po przestawieniu zaworu w położenie bezpieczeństwa na wyświe-
tlaczu wyświetlany jest symbol S.
W trybach pracy MAN i AUtO uchyb regulacji przedstawiany jest 
za pomocą wskaźnika segmentowego.
Po przeprowadzonej inicjalizacji ustawnika pozycyjnego liczba wy-
świetlana na wyświetlaczu podaje położenie trzpienia lub kąt obrotu 
w %, w pozostałych wypadkach położenie czujnika względem osi 
środkowej w °.

1 Ręczna nastawa wartości 
zadanej w
[0] do 100 % zakresu no-
minalnego 

Ręczna nastawa wartości zadanej za pomocą przycisku obrotowe-
go, po inicjalizacji urządzenia wyświetlany jest skok lub kąt w %, 
w pozostałych wypadkach położenie czujnika względem osi środko-
wej w °.
Wskazówka: nastawa możliwa tylko wtedy, gdy kod 0 = MAN.

2 Kierunek czytania komu-
nikatów wyświetlanych 
na wyświetlaczu
1234,

1234

, ESC

Obrót ekranu wyświetlacza o 180°.

3 Odblokowanie konfigura-
cji
[No], YES, ESC

Umożliwienie modyfikowania danych (jeżeli w ciągu 120 s nie zo-
stanie przestawiony przycisk obrotowy, blokada jest automatycznie 
przywracana). Jeżeli obsługa bezpośrednia jest zablokowana za 
pomocą komunikacji poprzez HART®, to na wyświetlaczu pulsuje 
komunikat HART. Kody oznaczone symbolem * można wtedy tylko 
odczytywać, nie jest dostępna możliwość ich zmiany. Poprzez inter-
fejs SSP także możliwy jest tylko odczyt.
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Nr 
kodu

Parametry – komunikaty 
na wyświetlaczu, wartości 
[nastawa fabryczna]

Opis

4* Położenie trzpienia
[No], 17, 25, 35, 50, 70, 
100, 200, 300 mm, 90° 
dla siłowników obroto-
wych, ESC
Jeżeli w kodzie 4 wybrano 
zbyt mały odstęp trzpienia, 
to ze względów bezpie-
czeństwa urządzenie prze-
stawia się w tryb SAFE.

W zależności od skoku zaworu / kąta obrotu trzpień przeniesienia 
ruchu musi zostać umieszczony w odpowiednim położeniu.
Inicjalizacja w trybach NOM i SUb wymaga wprowadzenia w tym 
parametrze położenia trzpienia.

położenie  
trzpienia nastawa fabryczna zakres nastawy

kod 4 kod 5 kod 5
17 7,5 3,6 do 17,7
25 7,5 5,0 do 25,0
35 15,0 7,0 do 35,4
50 30,0 10,0 do 50,0
70 40,0 14,0 do 70,7
100 60,0 20,0 do 100,0
200 120,0 40,0 do 200,0
90° 90,0 24,0 do 100,0

5* Zakres nominalny
mm lub kąt°, ESC

Inicjalizacja w trybach NOM lub SUb wymaga wprowadzenia no-
minalnego skoku / kąta obrotu.
Możliwy zakres nastaw można odczytać na podstawie położenia 
trzpienia z tabeli w kodzie 4.
Po udanej inicjalizacji w tym miejscu wyświetlona zostanie maksy-
malna wartości skoku / kąta, która została osiągnięta w jej trakcie.

6* Tryb inicjalizacji

[MAX] maksymalny zakres
NOM zakres nominalny
MAN nastawa ręczna
SUb tryb awaryjny
ZP nastawa zera
ESC wyjście

Wybór trybu inicjalizacji
MAX: skok/kąt obrotu grzyba zaworu mierzony od położenia za-

mkniętego do przeciwnego położenia krańcowego siłownika.
NOM: skok/kąt obrotu grzyba zaworu mierzony od położenia za-

mkniętego do podanego położenia otwartego.
MAN: ręczny wybór zakresu
SUb: kalibracja zastępcza, bez przestawienia inicjalizującego
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Nr 
kodu

Parametry – komunikaty 
na wyświetlaczu, wartości 
[nastawa fabryczna]

Opis

7* w/x

[ää] działanie wprost
äæ działanie odwrotne
ESC

Zależność wartości zadanej „w” od skoku/kąta obrotu „x”
Automatyczne dopasowanie:
AIR TO 
OPEN:

po inicjalizacji realizowane jest działanie wprost (ää), 
czyli wzrost sygnału prądowego powoduje otwieranie za-
woru przelotowego.

AIR TO 
CLOSE:

po inicjalizacji realizowane jest działanie odwrotne (äæ ), 
czyli wzrost sygnału prądowego powoduje zamykanie za-
woru przelotowego.

8* Początek zakresu „x”  
(początek zakresu skoku/
kąta obrotu)
[0,0] do 80,0% zakresu 
nominalnego, ESC
Wprowadzenie wartości w 
mm lub kąta w °, jeżeli 
ustawiono parametr dla 
kodu 4.

Wartość początkowa skoku/kąta obrotu w zakresie nominalnym lub 
roboczym.
Zakres roboczy jest rzeczywistym skokiem/kątem obrotu zaworu re-
gulacyjnego, który jest ograniczony początkiem zakresu „x” (kod 8) 
i końcem zakresu „x” (kod 9).
W normalnych warunkach zakres roboczy i nominalny są identycz-
ne. Zakres nominalny można ograniczyć do zakresu roboczego 
przez podanie początku i końca zakresu „x”.
Wartość jest wyświetlana lub należy ją wprowadzić.
Charakterystyka ulega dostosowaniu. Patrz przykład dla kodu 9.

9* Koniec zakresu „x”  
(koniec zakresu skoku/ką-
ta obrotu)
20,0 do [100,0%] zakresu 
nominalnego, ESC
Wprowadzenie wartości 
w mm lub kąta w °, jeżeli 
ustawiono parametr dla 
kodu 4.

Wartość początkowa skoku/kąta obrotu w zakresie nominalnym lub 
roboczym.
Wartość jest wyświetlana lub należy ją wprowadzić.
Charakterystyka ulega dostosowaniu.
Przykład: zmieniony zakres roboczy można stosować np. w wypad-
ku doboru zbyt dużego zaworu regulacyjnego. Funkcja powoduje 
dostosowanie zakresu rozdzielczości sygnału sterującego do no-
wych granic.
Wartość 0% na wyświetlaczu odpowiada nastawionej dolnej grani-
cy, a 100% nastawionej górnej granicy.

10* Dolna wartość graniczna 
„x” (dolna wartość  
ograniczenia skoku/kąta 
obrotu)
0,0 do 49,9% zakresu ro-
boczego, [No], ESC

Ograniczenie skoku/kąta obrotu od dołu do wprowadzonej warto-
ści, charakterystyka nie zostaje dopasowana.
Charakterystyka nie jest dopasowywana do ograniczonego zakresu. 
Patrz również przykład w opisie kodu 11.
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Nr 
kodu

Parametry – komunikaty 
na wyświetlaczu, wartości 
[nastawa fabryczna]

Opis

11* Górna wartość graniczna 
„x” (górne ograniczenie 
skoku/kąta obrotu)
50,0 do 120,0%, 
[100,0 %] zakresu robo-
czego, No, ESC

Ograniczenie skoku / kąta obrotu od góry do wprowadzonej war-
tości, charakterystyka nie zostaje dopasowana.
Przykład: w niektórych zastosowaniach wskazane jest, aby ograni-
czyć skok zaworu, np. w wypadku, gdy wymagane jest utrzymanie 
określonego przepływu medium lub maksymalny przepływ medium 
nie powinien zostać osiągnięty.
Dolne ograniczenie nastawia się za pomocą kodu 10, natomiast 
górne za pomocą kodu 11.
Jeżeli uaktywniono funkcję szczelnego zamykania, to ma ona pierw-
szeństwo przed ograniczeniem skoku.
Nastawa „No” pozwala na przestawienie zaworu poza skok nomi-
nalny przez sygnał sterujący nie zawierający się w zakresie od 4 do 
20 mA.

12* Początek zakresu wartości 
„w”
[0,0] do 75,0% zakresu 
wartości zadanej, ESC

Wartość początkowa obowiązującego zakresu wartości zadanej, 
musi być mniejsza od wartości końcowej zakresu wartości „w”,  
0 % = 4 mA.
Zakres wartości zadanej jest różnicą pomiędzy wartością końcową 
i początkową zakresu wartości „w” i jako Δw musi być  
≥ 25 % = 4 mA.
Jeżeli wprowadzono zakres wartości zadanej od 0 do 100% = 4 do 
20 mA, to zawór regulacyjny musi być przestawiany w swoim ca-
łym zakresie roboczym od 0 do 100% skoku/kąta obrotu.
W przypadku pracy w trybie split-range zawory wykorzystują 
mniejsze wartości zadane. Sygnał nastawczy urządzenia regulacyj-
nego nadzorującego pracę dwóch zaworów jest przy tym dzielony 
w taki sposób, że np. połowa sygnału wejściowego umożliwia ich 
przestawienie o cały skok/kąt obrotu (pierwszy zawór ustawiony na 
0 do 50% = 4 do 12 mA, drugi na 50 do 100% = 12 do 20 mA 
wartości zadanej).

13* Wartość końcowa zakresu 
wartości „w”
25,0 do [100,0%] zakresu 
wartości zadanej, ESC

Wartość końcowa obowiązującego zakresu wartości zadanej, musi 
być większa od wartości początkowej zakresu wartości „w”.
100,0% = 20 mA
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Nr 
kodu

Parametry – komunikaty 
na wyświetlaczu, wartości 
[nastawa fabryczna]

Opis

14* Położenie krańcowe,  
gdy wartość „w” jest 
mniejsza (położenie krań-
cowe w <)
0,0 do 49,9%, [1,0%] za-
kresu nastawionego w ko-
dzie 12/13, No, ESC

Jeżeli wartość zadana "w" zbliża się do nastawionej procentowo 
wartości krańcowej, która prowadzi do zamykania zaworu, siłownik 
zostaje całkowicie odpowietrzony (AIR TO OPEN) lub zasilony mak-
symalnym ciśnieniem nastawczym (AIR TO CLOSE). Akcja prowadzi 
zawsze do maksymalnie szczelnego zamknięcia zaworu.
Kody 14/15 mają pierwszeństwo przed kodami 8/9/10/11.
Kody 21/22 mają pierwszeństwo przed kodami 14/15.

15* Położenie krańcowe,  
gdy wartość „w” jest 
większa (położenie krań-
cowe „w” >)
50,0 do 100,0% zakresu 
nastawionego w kodzie 
12/13, [No], ESC

Jeżeli wartość w zbliża się do nastawionej procentowo wartości 
krańcowej, która prowadzi do otwierania zaworu, siłownik zostanie 
zasilony maksymalnym ciśnieniem sterującym (AIR TO OPEN) lub 
całkowicie odpowietrzony (AIR TO CLOSE). Akcja prowadzi zawsze 
do maksymalnego otwarcia zaworu.
Kody 14/15 mają pierwszeństwo przed kodami 8/9/10/11.
Kody 21/22 mają pierwszeństwo przed kodami 14/15.
Przykład: dla zaworów trójdrogowych ustawić położenie krańcowe 
w > na 99%.

16* Wartość graniczna  
ciśnienia
1,4 bar, 2,4 bar, 3,7 bar, 
[No], ESC

Ciśnienie nastawcze zasilające siłownik można ograniczać stopnio-
wo.
Po zmianie nastawionej wartości granicznej ciśnienia należy odpo-
wietrzyć siłownik (np. wybierając funkcję położenie bezpieczeństwa, 
kod 0).

WSKAZÓWKA!

W przypadku siłowników dwustronnego działania (położenie za-
mknięte AIR TO OPEN (AtO) nie wolno aktywować funkcji ograni-
czenia ciśnienia.

17* Parametr KP (współczynnik 
proporcjonalności)0 do 17, 
[7], ESC
0 do 17, [7], ESC

Wyświetlanie lub zmiana wartości KP

Zmiana parametrów KP i TV: podczas inicjalizacji ustawnika pozy-
cyjnego ustawiane są optymalne wartości parametrów KP i TV. Jeżeli 
z powodu dodatkowych zakłóceń ustawnik pozycyjny wykazywałby 
skłonność do niedopuszczalnie dużych drgań, to, po przeprowadzo-
nej inicjalizacji, można dopasować wartości parametrów KP i TV. W 
tym celu można stopniowo zwiększać wartość parametru TV, aż uzy-
ska się stabilne działanie ustawnika lub w wypadku, gdy osiągnięto 
maks. wartość 4, należy stopniowo zmniejszać wartość parametru 
KP.

WSKAZÓWKA!

Zmiana wartości KP ma wpływ na uchyb regulacji.
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Nr 
kodu

Parametry – komunikaty 
na wyświetlaczu, wartości 
[nastawa fabryczna]

Opis

18* Współczynnik TV  
(czas wyprzedzenia)
1, [2], 3, 4, No, ESC

Wyświetlanie lub zmiana wartości TV, patrz współczynnik KP

Zmiana wartości TV nie ma wpływu na odchyłkę regulacji.

19* Zakres tolerancji
0.1 do 10.0%, [5.0%] za-
kresu roboczego, ESC

Służy do kontroli błędów.
Określenie pasma tolerancji przeprowadza się w odniesieniu do za-
kresu roboczego.
Czas opóźnienia [30 s] jest kryterium zależnym.
Jeżeli w trakcie inicjalizacji ustalony zostanie czas przestawienia, 
którego sześciokrotność jest większa niż 30 s, to ta sześciokrotna 
wartość czasu przestawienia zostanie zapisana jako czas opóźnie-
nia.

20* Charakterystyka
[0] do 9, ESC

Wybór charakterystyki
0 liniowa
1 stałoprocentowa
2 stałoprocentowa odwrotna
3 liniowa dla klapy regulacyjnej firmy SAMSON
4 stałoprocentowa dla klapy regulacyjnej firmy SAMSON
5 liniowa dla grzyba obrotowego firmy VETEC
6 stałoprocentowa dla grzyba obrotowego firmy VETEC
7 liniowa dla grzyba segmentowego
8 stałoprocentowa dla grzyba segmentowego
9 definiowana przez użytkownika (za pomocą programu 

obsługowego)

Różne charakterystyki przedstawiono w rozdz. 16).

21* Czas przestawienia  
w położenie „otwarty”.
[0] do 240 s, ESC

Czas potrzebny na pokonanie zakresu roboczego przy otwieraniu 
zaworu.
Ograniczenie czasu przestawienia (kod 21 i 22):
w niektórych zastosowaniach zaleca się ograniczyć czas przesta-
wienia siłownika, co pozwala uniknąć zbyt szybkiej ingerencji w 
przebieg procesu.
Kod 21 ma pierwszeństwo przed kodem 15.

Funkcja nie jest dostępna po zadziałaniu funkcji bezpieczeństwa lub 
zaworu elektromagnetycznego oraz zaniku energii zasilającej.

Informacja

WSKAZÓWKA!
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na wyświetlaczu, wartości 
[nastawa fabryczna]

Opis

22* Czas przestawienia  
w położenie „zamknięty”
[0] do 240 s, ESC

Czas potrzebny na pokonanie zakresu roboczego przy zamykaniu 
zaworu.
Kod 22 ma pierwszeństwo przed kodem 14.

Funkcja nie jest dostępna po zadziałaniu funkcji bezpieczeństwa lub 
zaworu elektromagnetycznego oraz zaniku energii zasilającej.

23* Sumaryczna wartość sko-
ku
[0] do 99 · 107, RES, ESC
Wykładnicze wskazanie 
od stanu licznika > 9999

Zsumowana ilość podwójnych skoków zaworu.
Za pomocą kodu 36 – Std> można przywrócić wartość 0.

Wartość jest zapisywana po każdym 1000 podwójnych skoków w 
sposób zabezpieczony przed zanikiem zasilania.

24* Wartość graniczna suma-
rycznej wartości skoku
1000 do 99 · 107 
[1.000000], ESC
Wykładnicze wskazanie 
od stanu licznika > 9999

Wartość graniczna sumarycznej wartości skoku, po przekroczeniu 
której wyświetlane są symbole  i .

WSKAZÓWKA!

Informacja
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25* Tryb alarmowy
0 do 3, [2], ESC

Tryb przełączania programowych wyłączników krańcowych Alarm 
A1 i A2 po wywołaniu funkcji (w ustawniku po inicjalizacji).
1) Wykonanie Ex zgodnie z normą EN 60947-5-6

0: A1 ≥ 2,2 mA A2 ≤ 1,0 mA

1: A1 ≤ 1,0 mA A2 ≤ 1,0 mA 

2: A1 ≥ 2,2 mA A2 ≥ 2,2 mA

3: A1 ≤ 1,0 mA A2 ≥ 2,2 mA

2) Wykonanie bez Ex

0: A1 R = 348 Ω A2 z blokadą

1: A1 z blokadą A2 z blokadą

2: A1 R = 348 Ω A2 R = 348 Ω

3: A1 z blokadą A2 R = 348 Ω

Jeżeli nie przeprowadzono inicjalizacji, to programowe wyłączniki 
krańcowe znajdują się zawsze w położeniu odpowiednim dla sy-
gnału stanu, w którym funkcja nie została uruchomiona.
Jeżeli do zacisków 11/12 nie doprowadzono sygnału prądowego, 
to oba programowe wyłączniki krańcowe przyjmują położenie od-
powiednie dla sygnału ≤ 1,0 mA (Ex) względnie z blokadą (bez Ex).

W przypadku wystąpienia zakłócenia wyjście sygnałów awaryjnych 
zawsze przełącza na sygnał ≤ 1,0 mA/z blokadą; jeżeli zakłócenie 
nie występuje, wysyłany jest sygnał ≥ 2,2 mA/R = 348 Ω.

26* Wartość graniczna A1
0,0 do 100,0%, [2,0%] za-
kresu roboczego, No, ESC

W przypadku spadku poniżej tej wartości sygnał alarmowy 1 prze-
chodzi w stan jak po zadziałaniu funkcji.
Wyświetlanie, w odniesieniu do zakresu roboczego, lub możliwość 
zmiany wartości granicznej A1 wyłącznika programowego.
Nastawa nie wywiera żadnego wpływu, jeżeli zamontowano zestyk 
indukcyjny.

27* Wartość graniczna A2
0,0 do 100,0%, [98,0%] 
zakresu roboczego, ESC

W przypadku wzrostu powyżej tej wartości sygnał alarmowy 2 
przechodzi w stan jak po zadziałaniu funkcji.
Wyświetlanie, w odniesieniu do zakresu roboczego, lub możliwość 
zmiany wartości granicznej A2 wyłącznika programowego.

Informacja
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Nr 
kodu

Parametry – komunikaty 
na wyświetlaczu, wartości 
[nastawa fabryczna]

Opis

28* Test funkcji alarmowej
Kierunek czytania:
standardo-
wy

odwrócony

[No] [No]
RUN 1 1 RUN
RUN 2 2 RUN
RUN 3 3 RUN
ESC ESC

Test programowych wyłączników krańcowych Alarm A1 i A2 oraz 
zestyku sygnału alarmowego A3.
Uruchomieniu funkcji powoduje pięciokrotne przełączenie zestyku.
RUN1/1 RUN: programowy wyłącznik krańcowy A1 na ≥ 2,2 mA
RUN2/2 RUN: programowy A2 na ≥ 2,2 mA
RUN3/3 RUN: zestyk alarmowy A3 na ≤ 1,0 mA

29* Nadajnik położenia  
x/ix 3)

[ää], äæ, ESC

Kierunek działania nadajnika położenia informuje, wychodząc od 
położenia zamkniętego, o przyporządkowaniu położenia skoku/ką-
ta do sygnału wyjściowego „i”.
Zakres roboczy (patrz kod 8) zaworu jest odzwierciedlany jako sy-
gnał w zakresie od 4 do 20 mA. O wyjściu poza ten zakres może 
informować sygnał prądowy od 2,4 do 21,6 mA.
Jeżeli nie zamontowano nadajnika położenia (wartość zadana 
mniejsza od 3,6 mA), to sygnał ma wartość 0,9 mA, a jeżeli nie 
przeprowadzono inicjalizacji 3,8 mA. Jeżeli w kodzie 32 wprowa-
dzono parametr YES, to podczas inicjalizacji lub justowania punktu 
zerowego nadajnik położenia generuje wartość zgodnie z kodem 
30. Jeżeli w kodzie 32 wprowadzono parametr NO, to podczas au-
tokalibracji generowany jest sygnał 4 mA.

30* Sygnalizator zakłóceń w 
pracy ix 3)

HI, LO, [No], ESC

Wybór, czy i jaki sposób zakłócenia w pracy prowadzące do prze-
łączenia zestyku sygnałów alarmowych będą sygnalizowane po-
przez wyjście sygnalizatora położenia.
HI ix = 21,6 ±0,1 mA lub LO ix = 2,4 ±0,1 mA

31* Test nadajnika  
położenia 3)

–10,0 do 110,0% zakresu 
roboczego, [wartością do-
myślną jest ostatnia wy-
świetlana wartość nadajni-
ka położenia], ESC

Test nadajnika położenia, wartości można wprowadzać w odniesie-
niu do zakresu roboczego.
Jeżeli przeprowadzono inicjalizację ustawnika pozycyjnego, to jako 
lokalna wartość początkowa wykorzystywana jest wartość rzeczywi-
sta (płynna zamiana trybu testowego). W przypadku przeprowa-
dzania testu za pomocą programu komputerowego jako sygnał po-
łożenia wykorzystywana jest wprowadzona wartość symulacyjna 
wynosząca 30 s.

3)  Analogowy nadajnik położenia. Kod 29/30/31 można wybrać tylko wtedy, gdy zamontowano nadajnik położenia 
(wyposażenie dodatkowe).
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Nr 
kodu

Parametry – komunikaty 
na wyświetlaczu, wartości 
[nastawa fabryczna]

Opis

32* Sygnalizacja zakłóceń 
w pracy w przypadku 
zbiorczego komunikatu 
stanu kontroli prawidło-
wości działania
[YES], No, ESC

YES: sygnalizacja zakłóceń w pracy w przypadku zbiorczego 
komunikatu stanu kontroli prawidłowości działania

No: komunikat zbiorczy stanu „kontrola prawidłowości działa-
nia” nie wywołuje sygnalizacji zakłócenia w pracy

Niezależnie od komunikatu zbiorczego wyjście sygnału alarmowe-
go przełącza zawsze w przypadku wystąpienia błędów o kodach 
57, 58, 60, 62, od 64 do 70, 76.

33* Sygnalizacja zakłóceń 
w pracy w przypadku  
komunikatu zbiorczego 
zalecającego przeprowa-
dzenie konserwacji
[YES], No, ESC

YES: sygnalizacja zakłócenia w pracy tylko w przypadku komu-
nikatu zbiorczego „Awaria" i komunikatu zbiorczego „Za-
lecana konserwacja"

No: sygnalizacja zakłócenia w pracy tylko w przypadku komu-
nikatu zbiorczego „Awaria".

Niezależnie od komunikatu zbiorczego wyjście sygnału alarmowe-
go przełącza zawsze w przypadku wystąpienia błędów o kodach 
57, 58, 60, 62, od 64 do 70, 76.

34* Kierunek zamykania
CL, [CCL], ESC

CL: clockwise, zgodnie z ruchem wskazówek zegara
CCL: counterclockwise, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
Kierunek obrotu, przy którym zawór zostaje zamknięty (patrząc na 
ruch pokrętła przy otwartej pokrywie ustawnika pozycyjnego).
Nastawa wymagana tylko w trybie inicjalizacji SUb (kod 6). 

35* Położenie zablokowane
[0.0] mm/° /%, ESC

Określenie położenia zablokowanego – odstęp od położenia za-
mkniętego.
Wymagane tylko w trybie inicjalizacji SUb.

36* Reset
[No], Std, diAG, ESC

Std: przywraca standardowe wartości wszystkich parametrów 
(nastawa fabryczna) i danych diagnostycznych. Po przywró-
ceniu wartości standardowych trzeba ponownie przeprowa-
dzić inicjalizację urządzenia.

diAG: usuwa tylko dane diagnostyczne. Zapisane charakterystyki 
referencyjne i protokoły pozostają zachowane.
Nie ma konieczności przeprowadzania ponownej inicjaliza-
cji.
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Nr 
kodu

Parametry – komunikaty 
na wyświetlaczu, wartości 
[nastawa fabryczna]

Opis

37* Nadajnik położenia
No, YES

Tylko wyświetlanie informacji
Informacja, czy zamontowany jest opcjonalny nadajnik położenia, 
czy nie.

38* Indukcyjny wyłącznik 
alarmowy
[No], YES, ESC

Informacja, czy zainstalowany jest wyłącznik indukcyjny, czy nie.

39 Informacja o odchyłce  
regulacji e
–99.9 do 99.9%

Tylko wyświetlanie informacji
Informacja o uchybie od położenia zadanego (e = w – x)

40 Informacja o czasie  
przestawienia w położe-
nie otwarte
[0] do 240 s

Tylko wyświetlanie informacji
Minimalny czas otwarcia, ustalany jest w trakcie inicjalizacji.

41 Informacja o czasie  
przestawienia w położe-
nie zamknięte
[0] do 240 s

Tylko wyświetlanie informacji
Minimalny czas zamknięcia, ustalany jest w trakcie inicjalizacji.

42 Informacja o wartości  
zadanej „w”
0,0 do 100.0% zakresu

Tylko wyświetlanie informacji
Doprowadzona wartość zadana dla pracy w trybie automatycznym 
odpowiadająca sygnałowi prądowemu od 4 do 20 mA

43 Informacja o oprogramo-
waniu firmowym

Tylko wyświetlanie informacji
Typ urządzenia i aktualna wersja oprogramowania firmowego (wy-
świetlane na zmianę)

44 Informacja o wartości  
ciśnienia nastawczego „y”
[0] do 100 %, 0P, MAX, 
– – –

Tylko wyświetlanie informacji
Sygnał nastawczy „y” w %, w odniesieniu do zakresu skoku wyzna-
czonego podczas inicjalizacji
MAX: ustawnik pozycyjny wytwarza swoje maksymalne ciśnienie 

na wyjściu, patrz opis kodów 14, 15.
0P: ustawnik pozycyjny zostaje całkowicie odpowietrzony, 

patrz opis kodów 14, 15.
– – –: nie przeprowadzono inicjalizacji ustawnika pozycyjnego.
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Nr 
kodu

Parametry – komunikaty 
na wyświetlaczu, wartości 
[nastawa fabryczna]

Opis

45 Informacja o zaworze 
elektromagnetycznym
YES, HIGH/LOW, No

Tylko wyświetlanie informacji
Informacja, czy zamontowany został zawór elektromagnetyczny. Je-
żeli do zacisków zamontowanego zaworu elektromagnetycznego 
jest doprowadzone napięcie, wyświetlane są na zmianę komunikaty 
YES i HIGH. Jeśli napięcie nie jest doprowadzane (siłownik odpo-
wietrzony, położenie bezpieczeństwa sygnalizowane symbolem S), 
wyświetlane są na przemian komunikaty YES i LOW.

46* Adres w magistrali
[0] do 63, ESC

Wybór adresu w magistrali

47* Ochrona przed zapisem 
poprzez protokół HART®

YES, [No], ESC

Gdy blokada zapisu jest aktywna, możliwy jest tylko odczyt parame-
trów urządzenia za pośrednictwem protokołu HART®, ale ich zmia-
na nie jest możliwa.

48*
49*

Parametry diagnostyczne patrz instrukcja u EB 8389

Poniższe kody błędów są wyświetlane na wyświetlaczu jako komunikat zbiorczy odpowied-
nio do ich zaklasyfikowanego stanu (zalecana/wymagana konserwacja: , poza specyfika-
cją: pulsujący symbol , awaria: ). Jeżeli do kodu błędu przypisano jako klasyfikację 
stanu komunikat „Brak komunikatu", to błąd nie jest uwzględniany w komunikacie zbior-
czym.
Każdemu kodowi błędu jest przypisana fabrycznie klasyfikacja stanu. Za pomocą programu 
obsługowego (np. TROVIS-VIEW) można opracować także własną klasyfikację stanów.

InformacjaInformacja
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Błędy inicjalizacji

Kody błędów – sposób 
postępowania

Jeżeli funkcja generowania zbiorczego komunikatu o stanie urządzenia zo-
stała uaktywniona, to przy odczycie wyświetlany jest komunikat Err.
Jeżeli występują zakłócenia w pracy, to są wyświetlane w tym miejscu.

50 x > od dopusz-
czalnego zakresu

Sygnał pomiarowy przekazuje za dużą lub za małą wartość, dźwignia znaj-
duje się w pobliżu mechanicznego ograniczenia.
• nieprawidłowe ustawienie trzpienia
• kątownik zgodny z zaleceniami NAMUR uległ przesunięciu lub ustawnik 

pozycyjny nie jest umieszczony w położeniu środkowym
• nieprawidłowo zamontowana płytka zabieraka

Klasyfikacja sta-
nów urządzenia

[Zalecany przegląd konserwacyjny]

Sposób  
postępowania

Sprawdzić położenie trzpienia i montaż, zmienić tryb pracy z SAFE na MAN, 
przeprowadzić ponowną inicjalizację urządzenia.

51 Δx < od dopusz-
czalnego zakresu

Za mały zakres pomiarowy dźwigni.
• nieprawidłowe ustawienie trzpienia
• niewłaściwa dźwignia
Kąt obrotu na wałku ustawnika mniejszy niż 16° powoduje tylko wyświetlenie 
komunikatu, kąt mniejszy niż 9° powoduje przerwanie inicjalizacji.

Klasyfikacja sta-
nów urządzenia

[Zalecany przegląd konserwacyjny]

Sposób  
postępowania

Sprawdzić montaż, przeprowadzić ponowną inicjalizację.

52 Montaż • nieprawidłowy montaż urządzenia
• nominalny skok / kąt obrotu (kod 5) nie może zostać osiągnięty podczas 

inicjalizacji w trybie NOM lub SUb (nie jest dopuszczalna tolerancja w 
dół)

• usterka mechaniczna lub pneumatyczna, np. nieprawidłowo dobrana 
dźwignia lub za niskie ciśnienie zasilające do osiągnięcia wymaganego 
położenia

Klasyfikacja sta-
nów urządzenia

[Zalecany przegląd konserwacyjny]
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Kody błędów – sposób 
postępowania

Jeżeli funkcja generowania zbiorczego komunikatu o stanie urządzenia zo-
stała uaktywniona, to przy odczycie wyświetlany jest komunikat Err.
Jeżeli występują zakłócenia w pracy, to są wyświetlane w tym miejscu.

52 Sposób  
postępowania

Skontrolować montaż i ciśnienie zasilające, przeprowadzić ponowną inicjali-
zację urządzenia.
Kontrola maksymalnego skoku / kąta obrotu jest możliwa w pewnych warun-
kach poprzez wprowadzenie rzeczywistego położenia trzpienia i inicjalizację 
w trybie MAX.
Po zakończeniu inicjalizacji w kodzie 5 wyświetlany jest maksymalny osią-
gnięty skok lub kąt obrotu.

53 Czas inicjalizacji > Inicjalizacja trwa zbyt długo, ustawnik pozycyjny powraca do poprzedniego 
trybu pracy.
• brak ciśnienia w przewodach zasilających lub są one nieszczelne
• przerwa w dopływie powietrza zasilającego w trakcie procesu inicjalizacji.

Klasyfikacja sta-
nów urządzenia

[Zalecany przegląd konserwacyjny]

Sposób  
postępowania

Skontrolować sposób zamontowania i przewód doprowadzający powietrze 
zasilające, przeprowadzić ponowną inicjalizację urządzenia.

54 Inicjalizacja -  
zawór elektroma-
gnetyczny

1) Zawór elektromagnetyczny jest zamontowany (kod 45 = „YES”), ale nie 
został podłączony lub podłączony jest nieprawidłowo, co uniemożliwia 
doprowadzenie ciśnienia roboczego. Komunikat pojawia się, gdy mimo 
tego nastąpi próba przeprowadzenia inicjalizacji.

2) Nastąpi próba przeprowadzenia inicjalizacji w położeniu bezpieczeń-
stwa (SAFE).

Klasyfikacja sta-
nów urządzenia

[Zalecany przegląd konserwacyjny]

Sposób  
postępowania

1) Skontrolować podłączenie i napięcie zasilające zaworu elektromagne-
tycznego. Kod 45 High/Low.

2) Za pomocą kodu 0 nastawić tryb pracy MAN. Następnie przeprowadzić 
inicjalizację urządzenia.

55 Czas przestawie-
nia <

Czas przestawienia siłownika ustalony podczas inicjalizacji jest na tyle krótki, 
że ustawnik nie może zostać optymalnie nastawiony.

Klasyfikacja sta-
nów urządzenia

[Zalecany przegląd konserwacyjny]

Sposób 
postępowania

Sprawdzić położenie dławika przepływu zgodnie z opisem w rozdz. 7.2, 
przeprowadzić ponowną inicjalizację ustawnika pozycyjnego.
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Kody błędów – sposób 
postępowania

Jeżeli funkcja generowania zbiorczego komunikatu o stanie urządzenia zo-
stała uaktywniona, to przy odczycie wyświetlany jest komunikat Err.
Jeżeli występują zakłócenia w pracy, to są wyświetlane w tym miejscu.

56 Pozycja trzpienia Inicjalizacja została przerwana, ponieważ dla wybranego trybu inicjalizacji 
NOM i SUb konieczne jest wprowadzenie położenia trzpienia.

Klasyfikacja sta-
nów urządzenia

[Zalecany przegląd konserwacyjny]

Sposób 
 postępowania

W kodzie 4 podać położenie trzpienia, w kodzie 5 nominalny skok / kąt ob-
rotu. Przeprowadzić ponowną inicjalizację urządzenia.

Zakłócenia w pracy

Kody błędów – sposób 
postępowania

Jeżeli funkcja generowania zbiorczego komunikatu o stanie urządzenia zo-
stała uaktywniona, to przy odczycie wyświetlany jest komunikat Err.
Jeżeli występują zakłócenia w pracy, to są wyświetlane w tym miejscu.

57 Obwód  
regulacyjny
Dodatkowy sygnał na 
wyjściu sygnalizacji za-
kłóceń

Zakłócenia w obwodzie regulacyjnym, zawór nie reguluje wartości zadanej 
w tolerowanym czasie (zakres tolerancji kod 19).
• mechaniczna blokada siłownika
• zmianie uległo położenie montażowe ustawnika
• ciśnienie powietrza zasilającego jest zbyt niskie

Klasyfikacja sta-
nów urządzenia

[Zalecany przegląd konserwacyjny]

Sposób 
 postępowania

Skontrolować sposób zamontowania.

58 Punkt zerowy Niewłaściwe położenie punktu zerowego.
Błąd może pojawić się, gdy doszło do przesunięcia położenia montażowego 
/ połączenia przegubowego ustawnika pozycyjnego lub gniazdo i grzyb ule-
gły zużyciu, dotyczy to zwłaszcza grzybów z uszczelnieniem miękkim.

Klasyfikacja sta-
nów urządzenia

[Zalecany przegląd konserwacyjny]

Sposób 
 postępowania

Skontrolować zawór i montaż ustawnika pozycyjnego, jeżeli wszystko jest w 
porządku za pomocą kodu 6 przeprowadzić nastawę zera (patrz rozdz. 
7.7).
W przypadku odchylenia punktu zerowego o ponad 5% zaleca się przepro-
wadzenie ponownej inicjalizacji.
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Kody błędów – sposób 
postępowania

Jeżeli funkcja generowania zbiorczego komunikatu o stanie urządzenia zo-
stała uaktywniona, to przy odczycie wyświetlany jest komunikat Err.
Jeżeli występują zakłócenia w pracy, to są wyświetlane w tym miejscu.

59 Autokorekta Jeżeli wśród parametrów ustawnika pojawi się błąd, zostanie on wykryty 
dzięki samoczynnej kontroli i automatycznie skorygowany.

Klasyfikacja sta-
nów urządzenia

[Brak komunikatu]

Sposób 
 postępowania

samoczynnie

60 Błąd krytyczny
Dodatkowy sygnał na 
wyjściu sygnalizacji za-
kłóceń

W parametrach istotnych dla bezpieczeństwa wykryty został błąd. Autoko-
rekta nie jest możliwa. Przyczyną może być uszkodzenie zaworu elektroma-
gnetycznego.
Zawór przestawiany jest w położenie bezpieczeństwa.

Klasyfikacja sta-
nów urządzenia

Awaria (brak możliwości klasyfikacji)

Sposób 
 postępowania

Za pomocą kodu 36 - Std., przeprowadzić ponowną inicjalizację urządzenia

Błąd  
sprzętowy

Kody błędów – sposób 
postępowania

Jeżeli funkcja generowania zbiorczego komunikatu o stanie urządzenia zo-
stała uaktywniona, to przy odczycie wyświetlany jest komunikat Err.
Jeżeli występują zakłócenia w pracy, to są wyświetlane w tym miejscu.

62 Sygnał „x” Rejestracja danych pomiarowych dla siłownika została przerwana.
Płytka drukowana jest uszkodzona.
Urządzenie pracuje w trybie awaryjnym, jednak niezwłocznie powinna na-
stąpić jego wymiana.
Tryb awaryjny sygnalizowany jest na wyświetlaczu przez pulsujący symbol 
regulacji i 4 kreski, które pojawiają się w miejscu danych o położeniu.
Po awarii systemu pomiarowego zachowane jest bezpieczeństwo eksploatacji 
ustawnika pozycyjnego. Gdy regulator pracuje w trybie awaryjnym, zadane 
położenie nie jest ustawiane dokładnie. Ustawnik pozycyjny reaguje jednak 
nadal na sygnał sterujący, dzięki czemu przebieg procesu nie jest zagrożony.

Klasyfikacja sta-
nów urządzenia

[Wymagany przegląd konserwacyjny]

Sposób 
postępowania

Przesłać urządzenie do firmy SAMSON w celu naprawy.
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Kody błędów – sposób 
postępowania

Jeżeli funkcja generowania zbiorczego komunikatu o stanie urządzenia zo-
stała uaktywniona, to przy odczycie wyświetlany jest komunikat Err.
Jeżeli występują zakłócenia w pracy, to są wyświetlane w tym miejscu.

63 za mała wartość 
„w”

Wartość zadana jest znacznie mniejsza niż 4 mA (0%), taka sytuacja ma 
miejsce wtedy, gdy źródło zasilające ustawnik pozycyjny w energię elektrycz-
ną nie spełnia wymagań normy.
Na wyświetlaczu ustawnika pozycyjnego stan ten jest sygnalizowany przez 
pulsujący komunikat LOW.

Klasyfikacja sta-
nów urządzenia

[Brak komunikatu]

Sposób 
postępowania

Sprawdzić wartość zadaną.
W razie potrzeby ograniczyć od dołu zadajnik prądowy, tak żeby żadna z 
generowanych wartości nie byłą niższa niż 4 mA.

64 Przetwornik i/p 
(y)

Przerwany obwód prądowy przetwornika i/p.

Klasyfikacja sta-
nów urządzenia

Awaria (brak możliwości klasyfikacji)

Sposób 
postępowania

Brak możliwości usunięcia usterki. Przesłać urządzenie do firmy SAMSON w 
celu naprawy.

Inne błędy

Kody błędów – sposób po-
stępowania

Jeżeli funkcja generowania zbiorczego komunikatu o stanie urządzenia 
została uaktywniona, to przy odczycie wyświetlany jest komunikat Err.
Jeżeli występują zakłócenia w pracy, to są wyświetlane w tym miejscu.

65 Osprzęt
Dodatkowy sygnał na wyj-
ściu sygnalizacji zakłóceń

Blokada przycisku inicjalizacyjnego (od oprogramowania w wersji R 
1.51).
Wystąpił błąd sprzętowy, regulator przestawia się w położenie bezpie-
czeństwa SAFE.

Klasyfikacja stanów 
urządzenia

[Awaria]

Sposób 
postępowania

Skasować błąd i przejść ponownie do automatycznego trybu pracy, 
ewentualnie zresetować urządzenie i przeprowadzić ponowną inicjali-
zację. Jeżeli działania te nie przyniosą efektów, przesłać urządzenie do 
firmy SAMSON w celu naprawy. 
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66 Pamięć
Dodatkowy sygnał na wyj-
ściu sygnalizacji zakłóceń

Zapis danych w pamięci nie działa, np.: występuje różnica między da-
nymi zapisanymi a odczytywanymi. Zawór jest przestawiany w położe-
nie bezpieczeństwa.

Klasyfikacja stanów 
urządzenia

Awaria (brak możliwości klasyfikacji)

Sposób 
postępowania

Przesłać urządzenie do firmy SAMSON w celu naprawy.

67 Obliczenia kontrolne
Dodatkowy sygnał na wyj-
ściu sygnalizacji zakłóceń

Ustawnik nadzorowany jest za pomocą obliczeń kontrolnych.

Klasyfikacja stanów 
urządzenia

[Awaria]

Sposób 
postępowania

Skasować błąd. Jeżeli jest to niemożliwe, przesłać urządzenie do firmy 
SAMSON w celu naprawy.

Błędy danych

Kody błędów – sposób po-
stępowania

Jeżeli funkcja generowania zbiorczego komunikatu o stanie urządzenia 
została uaktywniona, to przy odczycie wyświetlany jest komunikat Err.
Jeżeli występują zakłócenia w pracy, to są wyświetlane w tym miejscu.

68 Parametry regulacji
Dodatkowy sygnał na wyj-
ściu sygnalizacji zakłóceń

Błąd w parametrach regulacji.

Klasyfikacja stanów 
urządzenia

[Zalecany przegląd konserwacyjny]

Sposób 
postępowania

Skasować błąd, zresetować urządzenie i przeprowadzić jego ponowną 
inicjalizację.

69 Parametry potencjo-
metru
Dodatkowy sygnał na wyj-
ściu sygnalizacji zakłóceń

Błąd parametrów potencjometru cyfrowego

Klasyfikacja stanów 
urządzenia

[Zalecany przegląd konserwacyjny]

Sposób 
postępowania

Skasować błąd, zresetować urządzenie i przeprowadzić jego ponowną 
inicjalizację.
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Kody błędów – sposób po-
stępowania

Jeżeli funkcja generowania zbiorczego komunikatu o stanie urządzenia 
została uaktywniona, to przy odczycie wyświetlany jest komunikat Err.
Jeżeli występują zakłócenia w pracy, to są wyświetlane w tym miejscu.

70 Wzorcowanie
Dodatkowy sygnał na wyj-
ściu sygnalizacji zakłóceń

Błąd parametrów wzorcowania, urządzenie pracuje dalej na podstawie 
wartości „zimnego startu”.

Klasyfikacja stanów 
urządzenia

[Zalecany przegląd konserwacyjny]

Sposób 
postępowania

Przesłać urządzenie do firmy SAMSON w celu naprawy.

71 Ogólne parametry Błąd parametrów, które nie mają wpływu na regulację.

Klasyfikacja stanów 
urządzenia

[Zalecany przegląd konserwacyjny]

Sposób 
postępowania

Skasować błąd. Skontrolować i w razie potrzeby ponownie nastawić 
wymagany parametr.

73 Wewnętrzny błąd 
urządzenia 1

Wewnętrzny błąd urządzenia

Klasyfikacja stanów 
urządzenia

[Zalecany przegląd konserwacyjny]

Sposób 
postępowania

Przesłać urządzenie do firmy SAMSON w celu naprawy.

74 Parametry protokołu 
HART®

Błąd parametrów, które nie mają wpływu na regulację.

Klasyfikacja stanów 
urządzenia

[Zalecany przegląd konserwacyjny]

Sposób 
postępowania

Skasować błąd.
Skontrolować i w razie potrzeby ponownie wprowadzić wymagany pa-
rametr.
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Kody błędów – sposób po-
stępowania

Jeżeli funkcja generowania zbiorczego komunikatu o stanie urządzenia 
została uaktywniona, to przy odczycie wyświetlany jest komunikat Err.
Jeżeli występują zakłócenia w pracy, to są wyświetlane w tym miejscu.

76 Brak funkcji  
awaryjnej

System pomiaru skoku ustawnika pozycyjnego posiada funkcję samo-
kontroli (zob. kod 62).
W niektórych siłownikach, np. dwustronnego działania, nie jest możliwy 
tryb awaryjny. W takim przypadku w razie błędu w pomiarze drogi 
ustawnik odpowietrza wyjście ciśnienia nastawczego (Output 38) 
względnie A1 przy działaniu dwustronnym. Obecność takiego siłownika 
ustawnik rozpoznaje automatycznie podczas inicjalizacji.

Klasyfikacja stanów 
urządzenia

[Brak komunikatu]

Sposób 
postępowania

Tylko wyświetlanie informacji, ewentualnie skasować.
Nie jest wymagane podejmowanie innych działań.

77 Błąd podczas  
wczytywania  
programu

Jeżeli po doprowadzeniu sygnału prądowego urządzenie uruchamiane 
jest pierwszy raz, następuje automatyczne testowanie (na wyświetlaczu 
wyświetlany jest przesuwający się komunikat tEStinG).
Jeżeli ustawnik wczytuje niewłaściwy program, to zawór przechodzi w 
położenie bezpieczeństwa i nie może być z niego przestawiony.

Klasyfikacja stanów 
urządzenia

Awaria (brak możliwości klasyfikacji)

Sposób 
postępowania

Przerwać dopływ prądu i ponownie uruchomić urządzenie.
Jeżeli zabieg ten nie przyniesie rezultatu, przesłać urządzenie do firmy 
SAMSON w celu naprawy.

78 Parametry 
opcjonalne

Błąd parametrów opcjonalnych

Klasyfikacja stanów 
urządzenia

[Zalecany przegląd konserwacyjny]

Sposób 
postępowania

Przesłać urządzenie do firmy SAMSON w celu naprawy.
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Błędy diagnostyki

Kody błędów – sposób po-
stępowania

Jeżeli funkcja generowania zbiorczego komunikatu o stanie urządzenia 
została uaktywniona, to przy odczycie wyświetlany jest komunikat Err.
Jeżeli występują zakłócenia w pracy, to są wyświetlane w tym miejscu.

79 Komunikaty  
diagnostyczne

Komunikaty poszerzonych funkcji diagnostycznych

Klasyfikacja stanów 
urządzenia

Zalecana konserwacja (brak możliwości klasyfikacji)

80 Parametry  
diagnostyczne

Błędy, które nie mają wpływu na regulację.

Klasyfikacja stanów 
urządzenia

Zalecana konserwacja (brak możliwości klasyfikacji)

Sposób 
postępowania

Skasować błąd. Przeprowadzić kontrolę i ewentualnie uruchomić po-
nownie przebieg referencyjny.

81 Charakterystyki 
referencyjne

Błąd podczas automatycznego rejestrowania charakterystyk referencyj-
nych sygnału nastawczego „y” w stanie ustalonym i sygnału nastawcze-
go „y” - histereza w trakcie inicjalizacji.
• przebieg referencyjny został przerwany,
• prosta referencyjna dla „y” w stanie ustalonym lub „y” dla histerezy 

nie została zapisana.
Komunikaty błędów są zapisywane w pamięci w sposób zabezpieczony 
przed utratą wskutek zaniku zasilania. nie można ich skasować.

Klasyfikacja stanów 
urządzenia

[Brak komunikatu]

Sposób 
postępowania

Przeprowadzić kontrolę i ewentualnie uruchomić ponownie przebieg re-
ferencyjny.
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15 Wymiary w mm

40

34

21
0

28
14

80
164 Output (38) Supply (9)

86

70

15

46

34 70

70
28

Schild

58

58

uchwyt ma-
nometrów

lub płytka przyłącze-
niowa

montaż zgodnie z normą 
IEC 60534-6

dźwignia, patrz rys. 31

zewnętrzny czujnik 
położenia

montaż zintegrowany

M20 x 1,5

Rys. 28 ·  Montaż zgodnie z zaleceniami NAMUR i montaż zintegrowany
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montaż zgodnie z przepisami 
VDI/VDE 3847 na siłowniku 
typu 3277

montaż zgodnie z przepisami 
VDI/VDE 3847 na jarzmie 
zgodnym z zaleceniami  
NAMUR

62

164

38

20
0

16
4

164

13

62
24

dźwignia, patrz rys. 31

Rys. 29 ·  Montaż zgodnie z przepisami VDI/VDE 3847
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56
86

130
80

166

30
86

Ø 101

80

52 Output Y1

Output Y2

Supply (9)
Output Y1

Output Y2 opcjonalnie 
wzmacniacz 
dwukierunkowy*

Wykonanie ciężkie

A1 Z

A2

Output A1

Output A2

Supply (9)

50 80

58

130

4959
79

76

50

150

opcjonalnie 
wzmacniacz 
dwukierunkowy*

płytka przyłączenio-
wa G ¼ lub ¼ NPT

* Wzmacniacz dwukierunkowy

 − Typ 3710 (wymiary patrz „Wykonanie ciężkie“)
 − 1079-1118/1079-1119, wycofano z produkcji 

(wymiary patrz „Wykonanie lekkie“)

Wykonanie lekkie

Rys. 30 ·  Montaż na siłownikach obrotowych zgodnie z zaleceniami VDI/VDE 3845 (wrzesień 2010), 
poziom mocowania 1, wielkość od AA1 do AA4
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x

z
y

16
10...17

dźwi-
gnia

x y z

S  17 mm  25 mm  33 mm
M  25 mm  50 mm  66 mm
L  70 mm 100 mm 116 mm
XL 100 mm 200 mm 216 mm

Rys. 31 ·  Dźwignia

15.1 Poziomy mocowania zgodnie z przepisami VDI/VDE 3845 
(wrzesień 2010)

A

M6

C

B

25

Mmin

Ø
d

ØD

poziom mocowania 2 ( na konsoli)

poziom mocowania 1 (na siłowniku)

siłownik

Wymiary w mm
Wielkość A B C Ød Mmin D*

AA0 50 25 15 5,5 dla M5 66 50
AA1 80 30 20 5,5 dla M5 96 50
AA2 80 30 30 5,5 dla M5 96 50
AA3 130 30 30 5,5 dla M5 146 50
AA4 130 30 50 5,5 dla M5 146 50
AA5 200 50 80 6,5 dla M6 220 50

* Kołnierz typu F05 zgodnie z normą DIN EN ISO 5211
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Liniowa (wybór charakterystyki: 0)

0

50

100

0 50 100

Hub/ Drehwinkel [%]

Führungsgröße [%]

Stałoprocentowa (wybór charakterystyki: 1) Stałoprocentowa odwrotna  
(wybór charakterystyki: 2)

0

50

100

0 50 100

Hub/ Drehwinkel [%]

Führungsgröße [%]
0

50

100

0 50 100

Führungsgröße [%]

Hub/ Drehwinkel [%]

16 Wybór charakterystyki
Poniżej przedstawiono w formie graficznej charakterystyki dostępne w kodzie 20.

Wskazówka: indywidualną charakterystykę (charakterystykę określaną przez użytkownika) moż-
na wprowadzić tylko za pomocą stacji roboczej/programu obsługowego (np. TROVIS-VIEW).

Informacja

skok / kąt obrotu [%]

wartość zadana [%]

skok / kąt obrotu [%]

wartość zadana [%]

skok / kąt obrotu [%]

wartość zadana [%]



Liniowa dla klapy regulacyjnej firmy  
SAMSON (wybór charaketrystyki: 3)

Stałoprocentowa dla klapy regulacyjnej firmy 
SAMSON (wybór charakterystyki: 4)

0

50

100

0 50 100

Hub/ Drehwinkel [%]

Führungsgröße [%]
0

50

100

0 50 100

Hub/ Drehwinkel [%]

Führungsgröße [%]

Liniowa dla grzyba obrotowego  
firmy VETEC (wybór charakterystyki: 5)

Stałoprocentowa dla grzyba obrotowego  
firmy VETEC (wybór charakterystyki: 6)

0

50

100

0 50 100

Hub/ Drehwinkel [%]

Führungsgröße [%]

Hub/ Drehwinkel [%]

0

50

100

0 50 100

Führungsgröße [%]

Liniowa dla grzyba segmentowego 
(wybór charakterystyki: 7)

Stałoprocentowa dla grzyba segmentowego 
(wybór charakterystyki: 8)

0

50

100

0 50 100

Hub/ Drehwinkel [%]

Führungsgröße [%]

Hub/ Drehwinkel [%]

0

50

100

0 50 100

Führungsgröße [%]

wartość zadana [%]

skok / kąt obrotu [%]

wartość zadana [%] wartość zadana [%]

skok / kąt obrotu [%]

skok / kąt obrotu [%] skok / kąt obrotu [%]

wartość zadana [%]

skok / kąt obrotu [%]

wartość zadana [%] wartość zadana [%]

skok / kąt obrotu [%]
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awaria ..........................................   86–87

C
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ograniczane ...................................   72
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